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EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fur eines unserer Produkte entschieden haben.

Unser Unternehmen ist auf die Planung, die Entwicklung und die Herstellung von unterbrechungsfreien
Stromversorgungsanlagen (USV) spezialisiert.

Das im vorliegenden Handbuch beschriebene USV ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt und hergestellt wurde,
um lhnen bestmdgliche Leistungen zu garantieren.

Dieses Handbuch enthalt detaillierte Informationen zur Installation und Handhabung der Anlage.
Das vorliegende Handbuch muss fiir Informationen beziiglich Handhabung und zum Erhalt der bestmdéglichen
Leistungen in der Nahe des USV aufbewahrt und vor dem Gebrauch des USV aufmerksam gelesen werden.

ANMERKUNG: Einige Abbildungen in diesem Dokument sind nur beispielhaft und bilden daher nicht originalgetreu Teile
des beschrieben Produktes ab.
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UMWELTSCHUTZ

Bei der Entwicklung dieses Produktes wurden durch das Unternehmen sehr viele Ressourcen fur Umweltaspekte
bereitgestellt.

All unsere Produkte folgen den durch die Unternehmenspolitik festegelegten Zielen der durch das Unternehmen in
Ubereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen beziiglich Umweltvertréglichkeit.

So wurden zur Fertigung des vorliegenden Produkts keinerlei geféhrlichen Materialien wie CFC, HCFC oder Asbest
verwendet.

Zur Verpackung wurden recyclebare Materialien verwendet.

Zur ordnungsgemafRen Entsorgung missen die verschiedenen Materialien der Verpackung getrennt werden, wobei die
unten folgende Tabelle zu Hilfe genommen werden kann. Die jeweiligen Materialien sind strikt nach den geltenden
Bestimmungen des Landes in dem die Anlage zum Einsatz kommt zu entsorgen.

BESCHREIBUNG MATERIAL

Palette HAT behandeltes Tannenholz
Kantenschutz Stratocell/Karton

Schachtel Karton

Klebestreifen Stratocell

Schutzhiille HD Polyathylen

4
ENTSORGUNG DES ERZEUGNISSES

Die USV enthélt in ihrem Inneren Stoffe, die (im Falle der Freisetzung / Entsorgung) als GIFTIGER und
GEFAHRLICHER ABFALL betrachtet werden missen, wie zum Beispiel elektronische Leiterplatten und Batterien.
Lassen Sie diese Stoffe gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften durch qualifiziertes Service-Personal entsorgen.
Die sorgfaltige und ordnungsgemafe Entsorgung ist ein Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen
Gesundheit.

© Eine Vervielfaltigung des vorliegenden Handbuchs ist auch in Ausziigen untersagt und unterliegt der ausdriicklichen Zustimmung
des Herstellers.
Der Hersteller behélt sich das Recht vor die Eigenschaften der im Handbuch aufgefihrten Anlage jederzeit und ohne
Vorankiindigung zu &ndern und Gbernimmt fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben keine Haftung.



INHALT
EINFUHRUNG 6
MuLTI SENTRY 6
ANSICHTEN MCM 7
ANSICHTEN MSM 8
ANSICHT DER USV-ANSCHLUSSE 9
ANSICHT DES BEDIENFELDS 10
BATTERY Box (OPTION) 11
GETRENNTER BY-PASS EINGANG (OPTIONAL) 12
INTERNER TRANSFORMATOR 12
ZUSATZLICHE INTERNE BATTERIELADEGERATE 12
INSTALLATION 13
LAGERUNG DER USV UND DER BATTERY Box 13
VORBEREITUNG FUR DIE INSTALLATION 13
EINLEITENDE INFORMATIONEN 13
ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT 14
INSTALLATIONSUMGEBUNG 14
ENTNAHME DER USV UND DER BATTERY BOX VON DER PALETTE 15
VORLAUFIGE INHALTSKONTROLLE 17
POSITIONIERUNG DER USV UND DER BATTERY BOX 17
OPERATIONEN FUR DEN ZUGANG ZU DEN KLEMMEN DER USV / BATTERY Box 17
ELEKTROANSCHLUSSE 18
SCHEMA DER ANSCHLUSSE AN DIE ELEKTRIK 18
SICHERUNGEN IN DER USV 21
EXTERNE SICHERUNGEN 22
KABELQUERSCHNITT 23
ANSCHLUSSE 23
ANSCHLUSS DES MODELLS MIT GETRENNTEM BYPASS 24
ANSCHLUSSE EINGANG USV BEI EINPHASENBETRIEB 24
R.E.P.O. 25
EXTERNAL SYNC 25
ANSCHLUSS DES REMOTE-WARTUNGSBYPASSES 26
ANSCHLUSS DER BATTERY Box AN DIE USV 28
MEHRFACH-ERWEITERUNGEN 29



EINSTELLUNG DER BATTERIE-NENNLEISTUNG — SOFTWARE-KONFIGURATION 29
EXTERNER TEMPERATURFUHLER 30
FERNDISPLAY (AUF WUNSCH) 30

GEBRAUCH 31
BESCHREIBUNG 31
VORBEREITENDE ARBEITSGANGE 32
ERSTES EINSCHALTEN 33
EINSCHALTEN voM NETZ 34
EINSCHALTEN VON BATTERIEN 34
AUSSCHALTEN DER USV 34
GRAFIKDISPLAY 35
DiSPLAY-MENU 36
FUNKTIONSWEISE 37
WARTUNGS-BYPASS (SWMB) 37
REDUNDANTES HILFSNETZGERAT FUR AUTOMATISCHEN BYPASS 38
PROGRAMMIERBARE HILFSSTECKERBUCHSE (POWER SHARE) 38
POWER WALK-IN 38
DER LAST (BEI 200V UND 208V) USV 38
USV-KONFIGURATION 39
KOMMUNIKATIONSANSCHLUSS 41

RS232- STECKER UND USB-STECKER 41

COMMUNICATION SLOT 41

PORT AS400 42
AKUSTISCHER MELDER (SUMMER) 43
SOFTWARE 44

UBERWACHUNGS- UND KONTROLL-SOFTWARE 44

KONFIGURATIONS-SOFTWARE 44

PROBLEMLOSUNG 45
STATUS-CODES / ALARM 49

TECHNISCHE DATEN 53




EINFUHRUNG

¢

MULTI SENTRY

Die USV der Serie Multi Sentry 10 — 12 — 15 — 20 kVA (Typologie VFI-SS-111) sind nach dem neuesten Stand der
heute verfugbaren Technologie entwickelt worden, um dem Anwender maximale Leistungswerte zu garantieren. Der
Einsatz der neuen, auf der Multiprozessor-Architektur basierenden Programmkarten (DSP + pP inside), zusammen mit
der Anwendung der IGBT-Hochfrequenztechnologie, erméglicht aulerordentliche Leistungen, sowohl fir die
Eingangsstufe (harmonische Verzerrung der Stromaufnahme < 3%) als auch fir die Ausgangsstufe (Verzerrung der
Ausgangsspannung < 1%).

Dank dieser und vieler anderer Merkmale, zusammen mit dem einfachen Einsatz, setzt die Modellreihe Multi Sentry
einen neuen Bezugspunkt bei den USV mit Einphasen-Ausgang.

Je nach Anforderungen kann zwischen zwei unterschiedlichen Versionen ausgewahlt werden:

MCMm MSM

Die Multi Sentry MCM zeichnet sich durch sehr Mit der Méglichkeit die doppelte Anzahl von Batterien
geringe Abmessungen und ein modernes und aufzunehmen, bietet die Multi Sentry MSM im
innovatives Design aus. Mit diesen Merkmalen ist sie Vergleich zur MCM-Version eine langere Autonomie.

ideal fur eine Aufstellung in allen Rdumen.

|
\

\

\ 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA

) 10000 VA 12000 VA 15000 VA 20000 VA
BT, 9000 W 10800 W 13500 W 18000 W
Ausgangsleistungs-Faktor 0,9 0,9 0,9 0,9
Gowicht McM 180 Kg 182 Kg 190 Kg 195 Kg
(mit Batterien) MSM 305 Kg 310 Kg 315 Kg 320 Kg

mMcM 320 x 840 x 930 mm
LxPxA
MSM 440 x 850 x 1320 mm
Zubehor Batterieschranke — Kommunikationskarten — Ferndisplay




ANSICHTEN MCM
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Taste fur Start Uber Batterie (COLD START)
Manueller Bypass-Schalter

Trennschalter Batterien-Sicherungssockel
Ausgangsschalter

getrennter Bypass-Schalter (Option)
Eingangsschalter

Klemmenschutz-Abdeckung
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Bremsfuly
Steckplatz fiir zusatzliche Kommunikationskarten

Computer-Schnittstellen (AS400, USB, RS232)

Buchsen Powershare (10A max. insgesamt an den
beiden Buchsen) und entsprechende Sicherung

Kahlventilatoren
Karte fur Parallelschaltung (optional)

Hauptschalter 1/0



ANSICHTEN MSM

DEO®OE

o

@OO®

o

ok

Taste fur Start Uber Batterie (COLD START)

Manueller Bypass-Schalter

Trennschalter Batterien-Sicherungssockel

Ausgangsschalter

getrennter Bypass-Schalter (Option)

Eingangsschalter

Klemmenschutz-Abdeckung
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Bremsfuly
Steckplatz fiir zusatzliche Kommunikationskarten

Computer-Schnittstellen (AS400, USB, RS232)

Buchsen Powershare (10A max. insgesamt an den
beiden Buchsen) und entsprechende Sicherung

Kahlventilatoren
Karte fur Parallelschaltung (optional)

Remote Emergency Power Off (R.E.P.O.)



ANSICHT DER USV-ANSCHLUSSE
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Anschluss fur R.E.P.O. Steuerung (Remote Emergency Power Off).
(fr die Version MSM siehe vorstehende Seite)
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Leistungsanschlisse: BATTERIE, EINGANG, GETRENNTER BYPASS (Option), AUSGANG

Anschluss fiir Bypass-Steuerung fur Fernwartung

Anschluss fur AuRentemperaturfuhler Battery Box
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Anschluss fur externes Synchronsignal

Steckplatz fur Leistungsrelais-Karte
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Bereich flr Einphasen-Uberbriickungsleiste



ANSICHT DES BEDIENFELDS
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D~  LED Last auf Bypass DA» LED ECO-Modus

* Die Funktion der einzelnen Tasten wird auf dem Display unten erklart und ist in jedem Men{ anders.
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BATTERY BOX (OPTION)

DIE BATTERY BOX IST EIN OPTIONALES ZUBEHOR.

Die Battery Box enthalt in ihrem Innern Batterien, die es ermdglichen die Betriebszeit der unterbrechungsfreien
Stromversorgung auch bei langer anhaltendem Blackout zu verlangern. Die Anzahl der darin enthaltenen Batterien kann
dem USV-Typ entsprechend, fir den die Battery Box bestimmt ist, variieren. Deshalb muss auferste Vorsicht darauf
verwendet werden, dass die Batteriespannung der Battery Box der fiir die USV zuldssigen Spannung entspricht.

- =

Es kdénnen weitere Battery Boxen angeschlossen werden, um eine Verkettung zu erhalten, mit der es mdglich ist bei
Netzausfall eine beliebig lange Reserve zu erzielen.

Das Innere dieser Battery-Box-Serie wird durch zwei, von einander getrennten Batteriezweige charakterisiert, ein
Batteriezweig mit positiver Spannung und der andere mit negativer Spannung, auf die Nulleiterklemme (N) bezogen.
Nachfolgend ist der Stromlaufschaltplan fur die Battery Box dargestellt.

Z => 1 (+)
| SWBT +
=== | +BATTERY
L—<— 4 (¥)
| Iz = 2 (N)
SWBT N BATTERY
EXTENSION
ﬁ <=/ 5 (N)
| SWBT N
———> 3 ()
-..l.- - BATTERY
| .é’ <= 6 (-)
SWBT -
BBX 1320 480V BBX 1320 480V BBX 1320 480V BBX 1320 480V
BB NP T4 3F BB NP T2 3F BB NP T8 3F BB NP T5 3F
Nennspannung 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc
Gewicht 300 Kg 390 Kg 395 Kg 400 Kg
Breite x Tiefe x Hohe 400 x 815 x 1320 mm

11 -




4
GETRENNTER BY-PASS EINGANG (OPTIONAL)

DIE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION DI (OPTIONAL) HAT EINE VOM EINGANG GETRENNTE BY-
PASS-LEITUNG.

Die USV-Modellreihe mit getrenntem By-Pass ermdglicht einen zwischen Eingangsleitung und By-Pass-Leitung
getrennten Anschluss.

Der Ausgang der USV ist so mit der By-Pass-Leitung synchronisiert, dass bei einem automatischen Auslésen des By-
Pass oder beim Schliefen des Wartungsschalters (SWMB) kein falsches Umschalten zwischen den Spannungen in
Gegenphase erfolgt.

4
INTERNER TRANSFORMATOR

IE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION OT (OPTIONAL) UNTERSCHEIDET SICH VON DER
STANDARDVERSION DURCH DAS VORHANDENSEIN EINES ISOLIERTRANSFORMATORS ANSTELLE DER
BATTERIEN.

Diese USV-Modellreihe hat einen an die Ausgangsklemmen der USV angeschlossenen Isoliertransformator.
ANMERKUNG: In dieser Modellversion wird die USV mit getrennten By-Pass-Leitung geliefert.

Der Transformator ist an die Ausgangsklemmen der USV angeschlossen, aus diesem Grund beziehen sich die
am Display angegebenen Werte auf die Messwerte vor dem Transformator.

/_\- Ein in der USV vorhandener Transformator &ndert den Betrieb des Anlagen-Nullleiters.
(—)

Eine eventuelle Installation eines "ferngesteuerten Wartungs-By-Pass" in Parallelschaltung zur USV ist nicht
kompatibel mit dem Einbau eines Transformators. Wird trotzdem ein "ferngesteuerter Wartungs-By-Pass"
eingebaut, muss sichergestellt werden, dass gleichzeitig beim SchlieBen des Trennschalters fir den
"ferngesteuerten By-Pass" die USV durch Offnen der Trennschalter am Ein-/ Ausgang isoliert wird.

4
ZUSATZLICHE INTERNE BATTERIELADEGERATE

IE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION AC (OPTIONAL) UNTERSCHEIDET SICH VON DER
STANDARDVERSION DURCH DAS VORHANDENSEIN EINIGER ZUSATZLICHER BATTERIELADER ANSTELLE
DER BATTERIEN.

Diese USV-Modellreihe muss zusammen mit einem externen Batterieschrank verwendet werden und ist flr lange
Autonomiezeiten geeignet.
ANMERKUNG: In dieser Modellversion wird die USV mit getrennten By-Pass-Leitung geliefert.

Die Karten der internen Batterielader werden direkt vom Netz versorgt und haben eine pseudo-sinusférmige
Stromaufnahme.

A Wenn der Eingangs-Trennschalter geschlossen aber der I/O-Schalter offen ist (USV ausgeschaltet),
\ funktionieren die Batterielader autonom. Flir eine Gesamtabschaltung der USV und der zusétzlichen
&=  Batterielader muss der Eingangsschalter (SWIN) gedffnet werden.

Version AC 12 kVA 15 kVA

Nennspannung 240 + 240 Vdc

Zusatzlicher Strom zum Strom, der vom
internen Batterielader g_;eliefert wird 6A@240Vdc

-12-



INSTALLATION

A ALLE IN DIESEM ABSCHNITT BESCHRIEBENEN TATIGKEITEN DURFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM
&' N  PERSONAL AUSGEFUHRT WERDEN.

Der Hersteller iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir Beschéddigungen, die durch falsche
A Anschliisse oder nicht in diesem Handbuch beschriebene Operationen verursacht werden.
(e

LAGERUNG DER USV UND DER BATTERY BOX

Der Lagerraum muss die folgenden Charakteristiken haben:

Temperatur: 0°-40°C (32° - 104°F)

Relative Feuchtigkeit: 95% max.

VORBEREITUNG FUR DIE INSTALLATION

EINLEITENDE INFORMATIONEN

USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA

Nennleistung 10000 VA 12000 VA 15000 VA 20000 VA

Betriebstemperatur 0-40°C

Max. relative Feuchtigkeit wahrend dem 90 % (nicht kondensierend)

Betrieb
1000 m bei Nennleistung
Max. Installationshéhe (-1% Leistung fiir je 100 m tber 1000 m)
max. 4000 m
MCM
BxTxH C 320 x 840 x 930 mm
MSM 440 x 850 x 1320 mm

Gewicht MCM 180 Kg 182 Kg 190 Kg 195 Kg
(mit Batterien) MSM 305 Kg 310 Kg 315 Kg 320 Kg

. . . 0.56 kW 0.670 kW 0.765 kW 1.02 kW
Verlustleistung bei nominaler
Widerstandsbelastung (pf=0.8) und mit 480 1k; 1&1 (l)/Std 5802k205g8td 6602%,? (I)/Std SSOSIZZ:(;/Std
D0 B.T.U./Std B.T.U./Std B.T.U./Std B.T.U./Std

. . . 0.49 kW 0.58 kW 0.670 kW 0.90 kW
s eipkig 00 memliElor 420 kcal/Std 500 kcallStd 580 kcaliStd 775 kcal/Std
Verzerrungslast (pf=0.7) und mit 1660 1990 2290 3070
EEEEERET EELEO B.T.U./Std B.T.U./Std B.T.U./Std B.T.U./Std
Ventilatorenleistung die Warmeabfuhr 3 3 3 3
im Aufstellungsraum * 300 m°/Std 355 m”/Std 410 m”/Std 545 m°/Std
Verluststrom auf Erde *** <7 mA
Schutzart IP20
Kabelzufithrung von unten / auf der Rickseite

* 397B.T.U./Std. = 1 kcal/Std.

**  Zur Berechnung des Luftdurchsatzes kann folgende Formel verwendet werden: Q [m*/Std] = 3,1 x Pass [kcal/Std] / (tg-tx) [°C]

Piss ist die von allen installierten Gerédten abgegebene Verlustleistung (ausgedriickt in kcal/Std) im Installationsraum.
ta= Umgebungstemperatur, te= Aullentemperatur. Um den Verlust zu beriicksichtigen, muss der ermittelte Wert um 10%

erhéht werden.
In der Tabelle ist ein Beispiel mit einem Durchsatz mit (t, - t5)=5°C und mit Nenn-Widerstandsbelastung (pf=0.8) angegeben.

(Anmerkung: Die Formel kann angewendet werden, wenn ta>te; andernfalls ist fiir die Installation eine Klimatisierung
erforderlich.

*** Der Verluststrom der Last summiert sich mit dem der USV am Erd-Schutzleiter.

13-



ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT

Diese unterbrechungsfreie StromversorgungsAnlage ist ein Produkt, das die geltenden Vorschriften fir
elektromagnetische Vertraglichkeit einhélt (Kategorie C2). In einer Haushaltsumgebung kann es Radiointerferenzen
verursachen. Der Benutzer kénnte zusétzliche Vorkehrungen treffen missen.

Dieses Erzeugnis ist fiir einen professionellen Gebrauch in Industrie- und Gewerbeumgebung gedacht. Die Verbindung
an die Anschlusse USB und RS232 muss mit den mitgelieferten Kabeln oder jedenfalls mit abgeschirmten Kabeln von
weniger als 3 Meter Lange erfolgen.

INSTALLATIONSUMGEBUNG
Bei der Wahl des Installationsorts der USV und der Battery Box muss folgendes beachtet werden:
= staubige Umgebung vermeiden
= kontrollieren, ob der FuBboden eben ist und das Gewicht der USV und der Battery Box tragen kann
= zu enge Raumlichkeiten vermeiden, da sie die normalen Wartungsarbeiten behindern kénnten
= die relative Umgebungsfeuchtigkeit darf 90% nicht berschreiten, ohne Kondenswasser
= kontrollieren, ob bei funktionierender USV die Umgebungstemperatur bei 0 - 40°C liegt

A Die USV kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40°C funktionieren. Die empfohlene
A Betriebstemperatur der USV und der Batterien liegt zwischen 20 und 25°C. Die Lebensdauer der
&= Batterien betrdgt bei einer Betriebstemperatur von 20°C durchschnittlich 5 Jahre, wenn die

Betriebstemperatur auf 30°C erhéht wird, wird die Lebensdauer um die Hélfte verklirzt..

= die Platzierung an Stellen, die dem sie direktem Sonnenlicht oder Warmluft ausgesetzt sind, muss vermieden
werden.

Um die Temperatur des Installationsraums im oben genannten Bereich zu halten, muss ein Entsorgungssystem der
Verlustwérme vorgesehen werden (der Wert der kW / kcal/h / BTU/h fur die Verlustleistung der USV ist in der oben
stehenden Tabelle angegeben). Die anwendbaren Methoden sind folgende:

= natlrliche Belliftung

= Zwangsbeliiftung, sie wird empfohlen, wenn die AuRentemperatur niedriger ist (z.B. 20°C) als die fur den
Betrieb der USV oder Battery Box eingestellte (z.B. 25°C) Temperatur.

=  Klimaanlage, sie wird empfohlen, wenn die AuRentemperatur tGber der Temperatur liegt (z.B. 30°C), die fur den
Betrieb der USV oder Battery Box (z.B. 25°C) eingestellt wurde.

-14 -



ENTNAHME DER USV UND DER BATTERY BOX VON DER PALETTE
VERSION MCM

= Die Metallumreifungen
aufschneiden und den Karton

nach oben ziehen. f\

= Den Karton mit dem Zubehor
und den seitlichen Sicherungen
herausnehmen.
ANMERKUNG 1: Der Karton mit
dem Zubehér kdénnte sich hinter
der USV-Tur oder udber ihr
befinden.

FRONTANSICHT RUCKANSICHT

= Die Tur offnen und die
Rutschen entfernen.
ANMERKUNG 2: Die Rutschen
sind mit einer Schraube an der
Palette  befestigt (in  der
Abbildung mit dem Buchstaben
C bezeichnet).

" 0

= Die 4 Bugel entfernen, mit
denen die USV an der Palette
befestigt ist (die Schrauben sind
in der Abbildung mit dem
Buchstaben A und B
bezeichnet).

= Einige der vorher entnommenen
Schrauben verwenden (Typ A),
um die Rutschen an der Palette
zu befestigen. Die USV von
hinten mit &uBerster Vorsicht
auf die Palette schieben.
Vorher kontrollieren, ob die
Tiir geschlossen ist

Befestigung
der Rutschen

ANMERKUNG: Fiir den eventuellen kiinftigen Gebrauch empfiehlt es sich alle Teile der Verpackung
aufzubewahren

-15-



VERSION MSM

ACHTUNG: UM PERSONENSCHADEN UND SCHADEN AM GERAT ZU VERMEIDEN, MUSSEN DIE
FOLGENDEN ANLEITUNGEN GENAU BEFOLGT WERDEN.

EINIGE DER FOLGENDEN ARBEITSSCHRITTE MUSSEN VON ZWEI PERSONEN AUSGEFUHRT
WERDEN.

o>

= Die Verpackungsbandeisen aufschneiden und » Die Schrauben des Typs A und B abschrauben und die 2
den Karton nach oben ziehen. Das Halterung entfernen, mit denen die USV an der Palette
Verpackungsmaterial entfernen. befestigt ist.

= Den Behélter mit dem Zubehor entfernen.
ANMERKUNG: Der Karton mit dem Zubehér
kann sich in der Verpackung oder hinter der
USV-Tur befinden.

= Die vorher abgenommenen Halterungen dienen auch als Rutschen. Die Rutschen mit den Schrauben des Typs A an
der Palette befestigen und darauf achten, dass sie auf die Rader ausgerichtet werden.

= Den Stellfu® bis zum Anschlag festschrauben, um ihn so weit wie méglich von der Paletten-Oberflache zu entfernen.
= Sicherstellen, dass die Tur richtig geschlossen ist.

= ACHTUNG: Es wird empfohlen die USV zum Runterrollen von der Palette an der Riickseite zu schieben.

Vorsichtig vorgehen und beim Runterrollen gegenhalten. Da das Gerat sehr schwer ist, muss dieser
Arbeitsschritt von zwei Personen vorgenommen werden.

ANMERKUNG: Fiir einen eventuellen zukiinftigen Gebrauch empfiehlt es sich alle Teile der Verpackung
aufzubewahren.

- 16 -



VORLAUFIGE INHALTSKONTROLLE

Nach dem Offnen der Verpackung muss als Erstes ihr Inhalt kontrolliert werden.

usv BATTERY BOX (Option)
Metallrutschen, Garantieschreiben, Anwenderhand- Metallrutschen, Garantieschreiben, 4 Stk.
buch, serielles Anschlusskabel, 4 Stk. Batteriesicherungen (in den Sicherungssockel
Batteriesicherungen (in den  Sicherungssockel "SWBATT" einsetzen), Schlissel Fronttir (nur Version
"SWBATT" einsetzen), Schlissel Fronttir (nur MSM)
Version MSM), Einphasen-Uberbriickungsleiste (mit
3 Stck. Befestigungsschrauben)

POSITIONIERUNG DER USV UND DER BATTERY BOX

Bei der Positionierung muss folgendes in Betracht gezogen werden:
= Die Réader sind nur fir die akkurate Aufstellung zu verwenden, also fiir kurze Verschiebungen.
= die Kunststoffteile und die Tir sind nicht zum Verschieben oder zum Festhalten geeignet

= vor dem Gerat muss zumindest genug freier Platz fir die Start- und Ausschalttatigkeiten und die eventuellen
Wartungsarbeiten vorhanden sein (> 1,5m)

= die USV-Rickseite muss mindestens 30 cm von der Wand entfernt sein, damit die von den Lifterradern
abgegebene Luft gut abstrémen kann

= auf der Oberseite diirfen keine Gegenstéande abgelegt werden

Nach beendeter Aufstellung das Gerat mit dem dafir vorgesehenen Bremsfuld blockieren (siehe "USV- Frontansicht "
Punkt 8), der sich unter den Anschlussklemmen befindet.

(nur fiir Version MSM): In Erdbeben gefédhrdeten Gebieten oder auf beweglichen Systemen kdénnen die Paletten-
Halterungen (Rutschen) fur die Befestigung der USV am Boden verwendet werden (siehe nachstehende Abbildung). Bei
normalen Bedingungen werden die Halterungen nicht benétigt.

OPERATIONEN FUR DEN ZUGANG ZU DEN KLEMMEN DER USV / BATTERY Box

A, Die folgenden Operationen diirfen nur bei nicht an das Versorgungsnetz angeschlossener und
& ausgeschalteter USV, mit gedffneten Schaltern und Sicherungssockeln des Geréts ausgefiihrt
&e—— werden.

Zum Offnen der USV muss folgendes beachtet werden:

= die Tur 6ffnen

= die Klemmenschutzabdeckung Uiber den Schaltern abnehmen (siehe "Ansichten USV" Punkt 7)

Nach Beendigung der Installationsarbeiten im Innern des Geréts die Klemmenschutzabdeckung wieder anbringen und
die Tur schlielRen.
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ELEKTROANSCHLUSSE

erforderlich.

Der USV ist an eine Versorgungsleitung mit drei Phasen + Nullleiter + PE (Erdschutz) des Typs TT, TN oder
IT anzuschlie8en; es ist daher erforderlich, die Rotation der Phasen zu beachten.

Es stehen TRANSFORMER BOXEN zur Verfligung (auf Wunsch), um 3-Draht-Verteileranlagen auf 4-Draht
umzustellen.

ACHTUNG: Fiir den Anschluss des Dreiphasen-Eingangs ist ein 4-adriges Verteilungssystem

SCHEMA DER ANSCHLUSSE AN DIE ELEKTRIK

ANMERKUNG: Bei einem Einphasen-Anschluss an die Eingangsleitung miissen bei den folgenden Plénen 3P+N als
P+N angesehen werden.

USV ohne Anderung des Nullleiterbetriebs

UPS
3P+N 3P+N ~y e P+N
[l [} Load
Input = “v| Output
USV mit galvanischer Isolierung am Eingang
UPS
3P+N or 3P 3P+N L v = h P+N
Load
@ T Input = | Output T

Anmerkung: Bei einem Dreiphasen-Anschluss muss der Transformator ausreichend fiir den Bypass-Betrieb bemessen
werden.

USV mit galvanischer Isolierung am Ausgang

UPS

|_|>|£|
|7|<]_|

—r

3P+N 3P+N v = r1P+N@ PN Load
oa
T Input = /| Output T
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USV ohne Verédnderung der Nulldrehzahl und mit getrenntem Bypass- Eingang

UPS
P+N P+N Bypass
LI
N |7|<]‘|
3P+N 3P+N L h P+N
b Input = Output T

Load

USV mit galvanischer Eingangs-Isolation und mit getrenntem Bypass- Eingang

UPsS
P+N P+N Bypass
Q—
N |7|<]‘|
3P+N or 3P @ 3P+N L ~ i P+N
T Input = Output T

Load

USV mit galvanischer Ausgangs-Isolation und mit getrenntem Bypass- Eingang

UPS
P+N p+N_ 1 Bypass
L
N |7|<]‘|
3P+N 3P+N I,:] v []P+N@ P+N Load
Input OQutput
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Getrennter Bypass an getrennte Linien:
wenn die Option getrennter Bypass vorhanden ist, missen die Sicherungen sowohl auf der Hauptverstromleitung als

auch auf der dem Bypass dedizierten Leitung positioniert werden.

Anmerkung: der Eingangs-Mittelleiter und der Bypass sind im Innern des Gerats verbunden, deshalb missen sie fir
das gleiche Potential vorgesehen werden. Wenn die beiden Versorgungen unterschiedlich sind, muss auf einem der
Eingénge ein Isolationstrafo verwendet werden.

USV ohne Verdnderung der Nulldrehzahl und mit getrenntem Bypass-Eingang, der an eine unabhédngige
Versorgungsleitung angeschlossen ist

uPs
P+N p+N [l Bypass
), 1
t [
or N K
4
3P+N or 3P 5 3PN L boPeN
NN Y Input Output T

USV mit getrenntem, an eine unabhédngige Versorgungsleitung angeschlossenem Bypass-Eingang und mit
galvanischer Eingangs-Isolation

UPsS
P+N P+N - L Bypass
O—
N AT
3P+N or 3P 3P+N P+N
= () [l 1 Load
Input Output

USV mit getrenntem, an eine unabhédngige Versorgungsleitung angeschlossenem Bypass-Eingang und mit
galvanischer Ausgangs-Isolation

uPs
P+N P+N L Bypass
(Ot
t >
or N Uk
i
3P+N or 3P :?} :‘ 3P+N [] [} P+N @ P+N Load
S Input Output
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SICHERUNGEN IN DER USV

In der nachstehenden Tabelle ist die Bemessung der Trennschalter der USV und die Bemessung der
Batteriesicherungen (SWBATT) angegeben: Diese Vorrichtungen sind von der Frontseite der USV her zugénglich.

Die Tabelle enthalt auRerdem Angaben zu den internen Sicherungen (nicht zugénglich) zur Absicherung der Eingangs-
und Ausgangsleitung sowie der maximalen Eingangs- und Ausgangsstrdme. Fir die Positionierung siehe den
Blockschaltplan im Absatz "Schreibung", Abschnitt ""BEDIENUNG".

Das Wechseln der Sicherung muss mit einer Sicherung mit gleicher Leistung und gleichen Merkmalen, wie in der Tabelle
angegeben, erfolgen.

Trennschalter und interne Sicherungen

Mlj)gs/"' Nicht automatische Schalter Batteriesicherung
; Ausgang USV / Wartung
[KVA] Eingang USV / Bypass / Trennschalter

SWOUT / SWMB /
. Sl SWBYP (optional)

Strom

Eingang Ausgang
[A] Max * [A]

3P+N ** .
Nominal
LA*** L2/L3
45A

SWBATT

10 B63A(4P) 63A(2P) 32A gG 400V (10x38) 49A 18A 55A

12 B63A(4P) 63A(2P) 32A gG 400V (10x38) 59A 21A 64A 55A
15 100A(4P) 100A(2P) 50A gG 400V (14x51) 72A 25A 76A 68A
20 100A(4P) 100A(2P) 50A gG 400V (14x51) 95A 33A 98A 91A

* Der maximale Eingangsstrom bezieht sich auf eine Nennlast (PF = 0,8) und auf eine Eingangsspannung von 346V
(200V bei Einphasen-Anschluss), und Batterielader beim Laden mit 4A.

** Bei der Modellversion mit zusétzlichen internen Batterieladern (optional) wird der maximale Eingangsstrom an den
Leitungen L2 und L3 um 7A erh6ht.

*** Bei dem Dreiphasen-Anschluss in Bypass-Betrieb wird der gesamte Ausgangsstrom an L1 und Nullleiter angelegt.

KURZSCHLUSS

Bei einem Kurzschluss an der Last begrenzt die USV zum Schutz den Wert und die Dauer des abgegebenen Stroms
(Kurzschlussstrom). Die Groflken dieser Werte hdngen auch vom Betriebszustand der Anlage beim Auftreten der Stérung
ab. Es wird zwischen zwei Fallen unterschieden:

= USV IN NORMALBETRIEB: Die Last wird augenblicklich auf die Bypass-Leitung umgeschaltet (I*t=25000A%s):
Die Eingangsleitung ist ohne internen Schutz an die Ausgangsleitung angeschlossen (Schutzabschaltung nach
t>0.5s).

= USV in BATTERIEBETRIEB: Die USV schitzt sich durch Abgabe eines Ausgangsstroms von 1,5 Mal
Nennstrom fir 0,5 Sek. und schaltet sich nach Ablauf dieser Zeit ab.

BACKFEED

Die USV ist mit einer internen Schutzvorrichtung mit Metall-Trennvorrichtungen gegen Spannungs-Rickspeisung
(Backfeed Protection) ausgestattet.

An der Relaiskarte (optional) steht ein Ausgang zur Verfiigung, mit der eine vor der USV installierte Trennvorrichtung
angesteuert werden kann.

automatisch den Bypass einschaltet und dabei die Lasterversorgung ohne interne Sicherung und ohne
Begrenzung der zur Last abgegebenen Leistung beibehélt.

In diesem Notzustand wirken sich alle Stérungen an der Eingangsleitung auf die Last aus.

Siehe auch den Absatz "Redundantes Zusatz-Netzteil durch automatischen Bypass”, Abschnitt
"BEDIENUNG".

Die USV hat eine interne Vorrichtung (redundante Bypass-Versorgung), die bei einer Stérung am Gerét
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EXTERNE SICHERUNGEN

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

In den USV sind, wie oben beschrieben, Schutzvorrichtungen sowohl fir Stérungen am Ausgang als auch fur interne
Stérungen vorgesehen. Fur die Vorbereitung der Versorgungsleitung, vor der USV einen Leitungsschutz-Schalter mit
Ausldsekurve C oder B installieren, wie in der untenstehenden Tabelle angegeben:

Automatische externe Schutzvorrichtungen
Netzeingang Getrennter Bypass Eingang
M I \%
OaellbS Einphasiger Eingang (P+N Dreiphasiger Eingang (3P+N (P+N)

usv

10— 12 — 15 — 20 KVA 100A 100A KA.
USV mit getrenntem Bypass
15 — 20 KVA 100A 63A 100A
USV mit getrenntem Bypass
10 — 12 KVA 63A 40A 100A

Wenn die Schutzvorrichtung vor der USV den Mittelleiter unterbricht, muss sie auch gleichzeitig alle
Phasenleiter unterbrechen (vierpoliger Schalter).

Ausgangssicherungen (empfohlene Werte fiir die Selektivitat)

Normale Sicherungen (Gl) In (Nennstrom)/7
Normalschalter (C-Kurve) In (Nennstrom)/7
Ultraschnelle Sicherungen (GF) In (Nennstrom)/2

RCD

Bei den Versionen ohne Trenn-Transformator am Eingang ist der vom Versorgungsnetz kommende Nullleiter an den
Nullleiter am Ausgang der USV angeschlossen. Der Nullleiter-Betrieb der Anlage wird nicht gedndert:

DER ANKOMMENDE MITTELLEITER IST AN DEN ABGEHENDEN MITTELLEITER ANGESCHLOSSEN;
DAS DIE USV VERSORGENDE VERTEILUNGSSYSTEM WIRD DURCH DIE USV NICHT VERANDERT

wenn die USV am Anfang mit getrenntem Mittelleiter funktioniert.
Sicherstellen, dass der Eingangs-Mittelleiter richtig angeschlossen ist, da sein Fehlen der USV
schaden kénnte

i Die Sternpunktbehandlung wird nur dann verédndert, wenn ein Isolationstransformator vorhanden ist oder
(R—)

Bei Betrieb mit vorhandener Netzspannung spricht ein am Eingang angebrachter Differentialschalter an, weil der
Ausgangskreis nicht vom Eingangskreis isoliert ist.
Auf jeden Fall kdnnen am Ausgang immer noch weitere Differentialschalter eingesetzt werden, die méglichst mit den
vorhandenen Eingangsschaltern koordiniert sind.
Der davor angebrachte Differentialschalter muss die folgenden Charakteristiken aufweisen:

= Der Summe von USV + Last angemessener Fehlerstrom; es empfiehlt sich einen geeigneten Spielraum zu

berechnen, um unerwilinschte Eingriffe zu vermeiden (100mA Min. - 300mA empfohlen)
= TypBoderTypA

= Verzdgerung héher als oder gleich 0,1 s
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KABELQUERSCHNITT

Es wird empfohlen die EINGANGS- und AUSGANGSKABEL sowie die BATTERIEKABEL unter der USV zu verlegen.
Fir die Bemessung der Mindest-Querschnitts der Eingangs- und Ausgangskabel siehe die nachstehende Tabelle.

Kabelquerschnitt (mm) *

EINGANG
Netz/ AUSGANG BATTERIE** (optional).
Getrennter Bypass (optional

L kvA J o PE | L1 Jins ] N ) PE | L | N ] PE_| - ] N |

10 10 10 25 10 10 10 10 4 4 4
12 16 16 4 16 16 16 16 6 6 6
15 16 16 4 16 16 16 16 6 6 6
20 25 25 6 25 25 25 25 10 10 10

*

Die in der Tabelle angegebenen Querschnitte beziehen sich auf eine maximale Kabelldnge von 10 Metern.

** Die maximale Kabellénge fiir den Anschluss an die Battery Box (optional) ist 3 Meter.

Anmerkung: Der maximale Kabelquerschnitt, der in die Klemmen INPUT, BYPASS und OUTPUT eingesetzt werden
kann, betragt 25mm  fiir Kabel mit Kabelschuh und 35mm’ fiir starre Kabel.

Der maximale Kabelquerschnitt, der in die Klemme BATT eingesetzt werden kann, betragt 10mm’ fiir Kabel mit
Kabelschuh und 16mm’ fiir blanke Kabel.

ANSCHLUSSE

Als erstes muss der Schutzleiter (Erdleiter) an die mit PE gekennzeichnete Klemme angeschlossen
werden. Die USV muss mit Erdung betrieben werden.

. .‘-
Die Eingangs- und Ausgangskabel wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt an das Klemmenbrett anschlielen.

DER NULLLEITER AM EINGANG MUSS IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN.
DEN NULLLEITER AM AUSGANG NICHT MIT DEM NULLEITER AM EINGANG VERBINDEN.

N
y A

YELLOW/GREEN
YELLOW/GREEN

BLACK
BROWN
GRAY
BLUE

YELLOW/GREEN

RED

S[o}®
S[ol®

L N PE,
BATT OUTPUT

Anmerkung: Die Anschlisse an das BATTERIE Modul missen nur vorgenommen werden, wenn die Battery Box
(optional) vorhanden ist.
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ANSCHLUSS DES MODELLS MIT GETRENNTEM BYPASS

A _ Als erstes muss der Schutzleiter (Erdleiter) an die mit PE gekennzeichnete Klemme angeschlossen
/ werden. Die USV muss mit Erdung betrieben werden.

Die Eingangs- und Ausgangskabel wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt an das Klemmenbrett anschlielen.

- DIE NULLLEITER AM EINGANG UND VOM BYPASS MUSSEN IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN.
DIE EINGANGS- UND BYPASS-LEITUNG MUSSEN SICH AUF DAS GLEICHE POTENTIAL DES
()

NULLLEITERS BEZIEHEN.
DEN NULLLEITER AM AUSGANG NICHT MIT DEM NULLEITER AM EINGANG ODER AM BYPASS
VERBINDEN.
= = =z
w w w
w w w
[ra x [ia
Q Q Q
z = = =
2 § £ 3 w S 9% w & w §
L 3 vd 14 3 w w S = S 3 w
% m o ] [ > > m m o o >
Q
5
— w
o 3 3
> @ m

QDD

[o]lo]o] ®) (

‘PE + N - | L1 L2 L3 N PE || PE L N | L N PE |
BATT INPUT BYPASS OUTPUT

Anmerkung: Die Anschlisse an das BATTERIE Modul missen nur vorgenommen werden, wenn die Battery Box
(optional) vorhanden ist.

ANSCHLUSSE EINGANG USYV BEI EINPHASENBETRIEB
A Als erstes muss der Schutzleiter (Erdleiter) an die mit PE gekennzeichnete Klemme angeschlossen
' werden. Die USV muss mit Erdung betrieben werden.

Die Uberbriickung an den drei Buchsen am Eingang anbringen (siehe "Ansichten Anschliisse USV", Punkt 21). Fiir
die Uberbriickung die Uberbriickungsleiste und die drei Schrauben aus dem Zubehérkasten verwenden und wie in der
Abbildung unten links gezeigt anbringen. Anschlielend wie in der Abbildung unten rechts gezeigt das Phasenkabel an
L1 anschlief3en.

Anmerkung: Die Anschlisse an die anderen Klemmen der USV sind die gleichen, wie in den vorstehenden Satzen
angegeben.
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R.E.P.O.

Dieser isolierte Eingang dient zur Remote-Notabschaltung der USV.

Die USV wird ab Werk mit den tberbriickten Klemmen des “Remote Emergency Power Off’ (R.E.P.O.) geliefert (siehe
"Ansichten USV-Anschlisse" Punkt 15). Fur die eventuelle Installation Kurzschluss entfernen und mit einem Kabel, das
einen Anschluss mit Doppelisolation gewahrleistet, an den Offner der Abstellvorrichtung anschlieRen.

Im Notfall wird bei Betatigung der Abstellvorrichtung der R.E.P.O.-Befehl aktiviert und die USV geht in Standby (siehe
Abschnitt "GEBRAUCH") und schaltet die Last-Stromversorgung vollkommen ab.

Der R.E.P.O.—Kreis wird durch Stromkreise vom Typ SELV selbsttatig gespeist. Es ist also keine externe
Versorgungsspannung erforderlich. Bei geschlossenem Stromkreis (Normalzustand) flie3t ein Strom von max. 15mA.

¢
EXTERNAL SYNC

Dieser Eingang ist nicht isoliert und kann fur die Synchronisierung der Wechselrichter-Ausgangs mit einem geeigneten
Signal einer externen Quelle benutzt werden.
Fir eine eventuelle Installation folgendes verwenden:
» Ein Isolations-Transformator mit einphasigem, isoliertem Ausgang (SELV) mit Spannungsbereich 12+24Vac
und Leistung > 0.5VA.
» Den Nebenanschluss des Transformators mit einem Kabel mit @ 1mm und doppelter Isolierung an der Klemme
"EXTERNAL SYNC" anschlielen (siehe "Ansichten USV-Anschlisse" Punkt 19). Achtung, die Polaritat wie in
der nachstehenden Abbildung gezeigt beachten.

GND

SYNC

2
@| EXTERNAL
Z)

o ~12Vac 1(o)

Nach der Installation fuhren Sie Uber die Konfigurationssoftware die Befehlsfreischaltung durch.
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4
ANSCHLUSS DES REMOTE-WARTUNGSBYPASSES

Es besteht die Méoglichkeit in einem entfernt aufgestellten Schaltschrank einen zusatzlichen Wartungsbypass zu
installieren, beispielsweise um das Auswechseln der USV zu ermdglichen, ohne die Laststromversorgung zu
unterbrechen.

den Leerkontakt SERVICE BYPASS angeschlossen werden. Das SchlieBen des SERVICE BYPASS-
Schalters (4) 6ffnet diesen Leerkontakt, der der USV das Einschalten des Wartungsbypasses meldet.
Das Fehlen dieses Anschlusses kann die Unterbrechung der Laststromversorung und die
Beschédigung der USV verursachen.

i_ Die Klemme "SERVICE BYPASS" (siehe "Ansichten USV-Anschliisse" Punkt 17) muss unbedingt an
(===

ANMERKUNG: Es missen Kabel verwendet werden, die den Angaben unter “KabelQuerschnitt” entsprechen.
Zum AnschlieRen der Klemme "SERVICE BYPASS" an den Leerkontakt des Bypass-Trennschalters
der Remote-Wartung miissen doppelt isolierte Kabel mit dem Querschnitt 1 mm? verwendet werden.
Wenn Der USV ist versorgt mit ein Isolierungtranformator darin, prifen die Vereinbarkeit
zwischen die “Remote-Wartungsbypasses” und der neutral Betrieb in dem elektrischen Anlagen.

INSTALLATIONSPLAN FUR FERNGESTEUERTEN WARTUNGS-BYPASS AM DREIPHASIG — EINPHASIGEN MODELL.

MAIN LOAD
N L1 L2 L3 N L
—_—— e e
T @
N N |
e :
- N
| ) o |
| iy I
1 Lo I
| — |
L e @ I
| r== _3_3_| r= _____l r b l
I e P | | I
1| ro g | I | |
| I_____."__“_ | T —— — 1 S A—— |
I@ Lo I
| I I I
| L T ——— |
o J10 I
. ‘ SERVICE BYPASS :
| | | | = |
o \ - |
i ‘ N 2 |
Lo | |
Lo PE |
e e o L3
Ll ]7L2 = |
=2
] L1 < I
1 E= |
i— N |
| |
U -

Externe Schalttafel

@ &

Anschlisse in der USV

ANLAGEN-Schalter: magnetothermischer Schalter, muss den Angaben aus "Externe Schutzvorrichtungen"
entsprechen.

ANMERKUNG: Fiir die Installation mit Einphasen-Eingang einen zweipoligen magnetothermischer
Schalter benutzen.

EINGANGS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der USV".
ANMERKUNG: Fiir die Installation mit Einphasen-Eingang einen zweipoligen Trennschalter benutzen.

AUSGANGS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der USV".

SERVICE BYPASS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der
USV", ausgeristet mit einem normalerweise geschlossenen Zusatzkontakt.

® e
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INSTALLATIONSPLAN FUR FERNGESTEUERTEN WARTUNGS-BYPASS AM DREIPHASIG - EINPHASIGEN
MODELL MIT GETRENNTEM BYPASS

MAIN BYPASS
N L1 L2 L3 N L
| |
—— e ——————————————————
[ |
5 it T S i
A |

——— . — ——— —— —— —y

@ &

@ ©@® e

—_—T—————— F——————————— |
b |
L SERVICE BYPASS |
Lo = |
| | 1= I
| | o
| | = |
| | 2
| | ] |
I I
I I l
Do | o |
I I

L w ]
I I
<
b Ly ] & |
I I I o l
I I
o ' '
. (Y |
B e T - L |5 |
Ly | & |
| I
| |
S ——

Externe Schalttafel

Anschlisse in der USV

ANLAGEN-Schalter: magnetothermischer Schalter, muss den Angaben aus "Externe Schutzvorrichtungen”
entsprechen.

ANMERKUNG: Fiir die Installation mit Einphasen-Eingang einen zweipoligen magnetothermischer
Schalter benutzen.

EINGANGS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der USV".
ANMERKUNG: Fiir die Installation mit Einphasen-Eingang einen zweipoligen Trennschalter benutzen.

AUSGANGS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der USV".

SERVICE BYPASS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der
USV", ausgerustet mit einem normalerweise geschlossenen Zusatzkontakt.

ANLAGEN BYPASS-Schalter: magnetothermischer Schalter, muss den Angaben aus "Externe
Schutzvorrichtungen" entsprechen.

EINGANGS-BYPASS-Schalter: Trennschalter entsprechend der Angaben aus "Interne Absicherungen in der
usv".
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ANSCHLUSS DER BATTERY BOX AN DIE USV

A\

DER ANSCHLUSS ZWISCHEN USV UND BATTERY BOX MUSS BEI AUSGESCHALTETEN UND VOM
STROMNETZ ABGETRENNTEN GERATEN VORGENOMMEN WERDEN

PROZEDUR ZUM AUSSCHALTEN DER USV:

>

>

Alle an die USV angeschlossenen Gerate ausschalten oder (wenn installiert) die Option Remote-Bypass
verwenden.

Die USV ausschalten und dabei die korrekte Ausschaltprozedur einhalten (siehe “Ausschalten der USV”,
Abschnitt “GEBRAUCH”).

Alle in der USV vorhandenen Trennschalter und Sicherungssockel einschalten.

Die USV vollstandig vom Stromnetz abschalten, indem die externen, auf der Eingangs- und Ausgangsleitung
angebrachten Sicherungen eingeschaltet werden

Vor den Eingriffen an der USV einige Minuten warten.

Die Klemmenabdeckung der USV entfernen (siehe "Arbeiten fir den Zugang zu den Klemmen der USV/
Batterieschrank").

ANSCHLUSS DER BATTERY BOX:

>

>
>

Kontrollieren, ob die Batteriespannung der Battery Box die von der USV zugelassenen Spannung ist (auf dem
Schild der Battery Box und im Handbuch der USV nachsehen)

WICHTIG: Sicherstellen, dass die Sicherungssockel der USV und der Battery Box gedffnet wurden.

Die Klemmenabdeckung der Battery Box entfernen (siehe "Arbeiten fir den Zugang zu den Klemmen der USV/
Batterieschrank").

Die Erdungsklemmen der USV und der Battery Box anschlieRen.
Die Klemmen auf der USV und der Battery Box anschlie3en:
- die mit dem Symbol + bezeichneten Klemmen mit rotem Kabel
- die mit dem Symbol N bezeichneten Klemmen mit blauem Kabel
- die mit dem Symbol - bezeichneten Klemmen mit schwarzen Kabel
und dabei die auf den Serigrafien der Klemmenabdeckung der Battery Box und der USV dargestellte Folge
einhalten.

Die vorher abgenommene Klemmenabdeckung wieder anbringen.

KONTROLLE DER INSTALLATION:

>

>
>
>

Die Sicherungen in die Sicherungssockel SWBATT der Battery Box einstecken.
Die Sicherungssockel SWBATT der Battery Box und der USV schlielRen.
Die in diesem Handbuch angegebenen Einschaltprozedur durchfiihren.

Nach circa 30 s die korrekte Funktionsweise der USV kontrollieren: durch Einschalten des Eingangsschalters
SWIN der USV einen Blackout simulieren. Die Last muss weiterhin versorgt werden, die LED “Batteriebetrieb”
auf dem Bedienfeld der USV muss leuchten und das Bedienfeld muss in regelmaRigen Zeitabstédnden ein
akustisches Signal (Bip) abgeben. Bei erneutem Ausschalten des Eingangsschalters SWIN muss die USV
wieder Uber das Netz funktionieren.
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MEHRFACH-ERWEITERUNGEN

Es ist méglich in Kaskadenschaltung mehrere Battery Boxen miteinander zu verbinden, um einen l&ngeren
Reservebetrieb zu erzielen. Zusammengefasst missen die Anschliisse wie unten dargestellt erfolgen:

usv BATTERY BATTERY
BOX BOX

- = = S = o e Vg P - prs iR o=
S ~%9 g - s~ 3 —~4 Q e J —~Q
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] 3] 1[4] 6 yl2][3] 56
T T T 1110
,,,,, ] .
T [ [
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ACHTUNG (Nur fiir einzelnes USV): Pro Battery Box oder bei mehreren kaskadengeschalteten Battery Boxen
darf immer nur eine USV angeschlossen werden.

EINSTELLUNG DER BATTERIE-NENNLEISTUNG — SOFTWARE-KONFIGURATION

Nach der Installation einer BATTERY BOX oder mehrerer BATTERY BOXEN muss die USV zur Aktualisierung des
Nennleistungs-Werts konfiguriert werden (Gesamtanzahl Amperestunden Batterien in der USV + externe Batterien).
Um diese Arbeit vorzunehmen, muss die Konfigurationssoftware benutzt werden.
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EXTERNER TEMPERATURFUHLER

Dieser NICHT ISOLIERTE Eingang kann zur Messung der Innentemperatur einer entfernt aufgestellten Battery Box
verwendet werden.

Es darf nur die extra vom Hersteller gelieferte Ausriistung verwendet werden: der eventuelle, nicht den
Angaben konforme Gebrauch kann zu Stérungen oder Beschadigungen des Geréts fihren.

Fiur die eventuelle Installation das in der entsprechenden Ausristung enthaltene Kabel an den Steckverbinder "EXT
BATTERY TEMP PROBE" (siehe "Ansichten USV-Anschlisse" Punkt 18) anschlieRRen.

Nach der Installation fiihren Sie Uber die Konfigurationssoftware die Freischaltung zur Messung der Auflentemperatur
durch.

FERNDISPLAY (AUF WUNSCH)
Das Ferndisplay erméglicht die Ferniberwachung des USV und damit eine detaillierte Ubersicht in Echtzeit des

Zustands des Gerats. Mittels dieser Vorrichtung kénnen die elektrischen Netz-, Ausgangs-, Batterie-Messungen, usw.
unter Kontrolle gehalten werden und eventuelle Alarme festgestellt werden.

Fur die Details der Verwendung und der Anschlisse, siehe das entsprechende Handbuch.
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GEBRAUCH

¢
BESCHREIBUNG

Die Aufgabe einer USV besteht darin, den an sie angeschlossenen Geréaten eine perfekte Versorgungsspannung zu
gewahrleisten, unabhangig davon, ob Netzspannung vorhanden ist oder nicht. Nach Anschluss und Speisung erzeugt
die USV eine Sinus-Wechselspannung mit stabiler Amplitude und Frequenz, unabh&ngig von den im Stromnetz
auftretenden Schwankungen und/oder Verdnderungen. Solange die USV Netzspannung entnimmt, bleiben die vom
Multiprozessorboard kontrollierten Batterien geladen. Diese Karte kontrolliert kontinuierlich auch die Amplitude und die
Frequenz der Netzspannung, die Amplitude und die Frequenz der vom Inverter erzeugten Spannung, die angelegte Last,
die Innentemperatur, den Zustand der Batterieleistung.

Unten ist das Blockschema der USV dargestellt und die einzelnen Teile, aus denen es besteht, werden beschrieben.

SWMB
Maintenance by-pass
switch
o\c
Automatic
PFC static by-pass
CONVERTER INVERTER
Line In = == Line Out
—>—eo0 o — o v — o o So—b——>
SWIN Input —_— Stand-by SWouT
Input Relay — I:I ,\l switch Output
breaker breaker
= Battery
I:I — charger
S

]

Q‘T SWBATT
e
T

Battery

Blockschema der USV

WICHTIG: Unsere USV wurden fir eine lange Lebensdauer, auch unter den héartesten Betriebsbedingungen, konzipiert
und realisiert. Wir weisen allerdings daraufhin, dass es sich um Leistungselekirik handelt und deshalb regelmaRige
Kontrollen erforderlich sind. AuRBerdem haben einige Komponenten eine eigene Lebensdauer und missen deshalb
regelmaRig kontrolliert und, wenn ihr Zustand es erforderlich macht, ggf. ersetzt werden; dies gilt besonders fiir die
Batterien, die Ventilatoren und in einigen Fallen fur die elektrolytischen Kondensatoren.

Es empfiehlt sich deshalb die Verwirklichung eines Instandhaltungsprogramms, fiir das vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal zusténdig sein sollte.

Unser Kundendienst steht lhnen zur Verfugung, um lhnen verschiedene personalisierte Optionen zur Instandhaltung
anzubieten.
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VORBEREITENDE ARBEITSGANGE

=  Sichtkontrolle des Anschlusses
Kontrollieren, ob alle Anschliisse unter genauer Beachtung der Anweisungen im Absatz ,Anschlisse*
ausgefiuhrt wurden. Kontrollieren, ob die Taste "1/0" auf "0" steht (siehe "USV- Frontansicht " Punkt 5).
Kontrollieren, ob alle Trennschalter eingeschaltet sind.

= SchlieBen der Batterie-Sicherungssockel
Die 4 Batterie-Sicherungssockel (SWBATT) schlieRRen, die die unten abgebildete Position innehaben.

o

- - ‘,‘v'o o o
02020000700 %6 %0 6% %0 %406 %6 %0 %6 %% e T o

BATTERIA/ BATTERY

A SWBATT

",
- o'o'o’ozo

b — e a7e %%

wurde, der nicht konform mit den Angaben im Absatz "Anschluss der Battery Box an die USV" ist,
koénnen die Sicherungen der Batterie beschddigt werden. Wenn ein derartiges Ereignis aufgetreten ist,
bitte den Kundendienst rufen, um weitere Schdden der USV zu vermeiden. Bei SchlieBen der
Sicherungen kann ein kleiner Bogen auftreten, der auf das Laden der Kondensatoren im Innern der
USV zuriickfiihrbar ist. Dieser Bogen ist normal und verursacht keinerlei Stérungen und/oder
Beschédigungen.

i ACHTUNG: wenn die Batterieerweiterung (Battery Box) vorhanden ist und ein Anschluss gemacht
(R—)

= USV-Versorgung
Die Schutzabdeckungen vor der USV schlief3en.

= SchlieBen der Eingangs- und Ausgangsschalter
Alle Eingangs- (SWIN) und Ausgangsschalter (SWOUT) mit Ausnahme des Wartungsschalters (SWMB), der
eingeschaltet bleiben muss, abschalten.
Anmerkung: Wenn die Option getrennter Bypass vorhanden ist, auch den Bypass-Trennschalter (SWBYP)
schlielRen.

AN
F IO OOOOTR S e e"e"a e "
PRI it A A IO LN T o .-.-.'.'.’.'.'.’.’.’.’.’.v‘-‘ -
b’.‘.""""’.’.’&""’.’0’0’6’0"’0’0.‘.0.6'6"4 e - - .

INGRESSO / INPUT USCITA / OUTPUT

SWIN | SWOUT

| | Ll
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ERSTES EINSCHALTEN
0. MENU 26/09/06 09:54:29.
5. HISTORY
» Falls vorhanden, den Hauptschalter "1/0" auf "1" stellen und einige 2.SYST. STAND-BY 6. WAVEFORM
Sekunden warten. Kontrollieren, ob das Display angeht und die USV in 3. TEMPERATURE 7. DIAGNOSTIC
"STAND-BY"- Modus geht. 4. COMMAND 8. CONFIGURATION
STATUS: STAND-BY Cod. [S09]
Cod.[---]
T ¥ a9 Tcx

Sicherstellen, dass keine Fehleranzeigen erscheinen, die angeben, dass die Eingangskabel nicht den richtigen
Phasenzyklus beachten (gilt nur fur Dreiphasen-Eingang). In diesem Fall wie folgt vorgehen:

= Den Hauptschalter "1/0" auf "0" stellen (falls vorhanden) und die USV ausschalten und alle Trennschalter am
Eingang und am Ausgang 6ffnen.

= Abwarten, dass sich das Display ausschaltet.

= Die Batteriesicherungen 6ffnen.

= Alle Sicherungen vor der USV 6ffnen

= Die Abdeckung des Eingang-Klemmenbretts abnehmen

= Die Position der Eingangsleiter so korrigieren, dass die zyklische Phasenrichtung eingehalten wird.
» Die Schutzabdeckung wieder schlieRen

» Die Einschaltoperationen, einschlief3lich der “vorbereitenden Arbeitsgange®, ausfiihren.

0. MENU 26/09/06 09:55:47
» Zum Offnen des Einschalt-Menus die Taste ¢« driicken. Bei €. HISTORY
Aufforderung zur Bestatigung "JA" wahlen, zur Bestatigung «! driicken SSYST STANDEY 4 WAVERORM
und einige Sekunden warten. Uberprifen, dass sich die USV auf den j‘?;ﬁ;”% :2:::23::110"
Status mit Last Uber Wechselrichter versorgt einstellt. STATUS LGAD GNINVERTER ot 5]
1+ f 2 F= [z o
0. MENU 26/09/06 09:58:13
> Den Trennschalter am Eingang (SWIN) 6ffnen und einige Sekunden 1:5
warten. Uberpriifen, dass sich die USV auf Batteriebetrieb einstellt, und : A BATTERY WORKING
dass die Last noch richtig versorgt wird. Ungefahr alle 7 Sek. muss ein 4'
Piepton zu héren sein. 'STAw&_BAﬁERYWORKlNG ~ Cod.[SO04]

ol

1+ + | 4 r

0. MENU 26/09/06 09:59:31
> Den Trennschalter am Eingang (SWIN) schlieRen und einige Sekunden &:HISTORY

warten. Uberprifen, dass sich die USV nicht mehr im Batteriebetrieb £ EYEL BTAMLET O WAVERORM

befindet, und dass die Last richtig iber den Wechselrichter versorgt 3 TEMPERATURE 7. DIAGNOSTIC
d 4. COMMAND 8. CONFIGURATION
wird. STATUS! [ORDONWVERTER — Cod [S05T
od.[---
+ 1 ¥ a Tcr
» Fur die Einstellung von Datum und Uhrzeit das Menu 8.6.7 &ffnen 867, DATE&TIVE ! 12254
(siehe "Display-Menu"). Mit den Pfeiltasten (1]) den gewiinschten Wert DATE &TIME...  18/06/08  12:24:53
einstellen. Zum Schluss mit der Taste (+!) bestatigen und dann mit
dem nachsten Feld weitermachen. Zum Speichern der neuen
Einstellungen die Taste T4 drucken und das vorherige Menu STATUS. [OADONINVERTER —God. [SO5T
offnen. Cod.[---]

+ [ 3 1 &4 |
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EINSCHALTEN vom NETZ

> Den Trennschalter am Eingang SWIN schlieRen und die Stromversorgung zur USV herstellen, dabei den Wartungs-
Schalter SWMB gedffnet lassen. Falls vorhanden, den Schalter "1/0" auf "1" stellen.
Nach einigen Augenblicken wird die USV aktiviert, die Kondensatoren werden vorbelastet und die Led "Sperre /
Standby" leuchtet: die USV ist in Standby.

» Taste «! drlcken, um in das Einschaltmenl zu kommen. Bei Anfrage nach der Bestatigung ,JA“ anwéahlen und
erneut die Taste <! zur Bestatigung driicken. Alle Leds um das Display herum leuchten circa 1 s lang auf und der
Summton-Ton ist zu héren. Am Display wird "EINSCHALTEN" angezeigt. Damit wird dem Anwender angezeigt, dass
die Einschaltsequenz begonnen hat, die mit dem Umschalten der USV auf durch Wechselrichter versorgte Last
endet.

EINSCHALTEN VON BATTERIEN

» Falls vorhanden, den Schalter "1/0" auf "1" stellen.

Die Taste "Cold Start" fur ungefahr 5 Sekunden gedruckt halten. Die USV wird aktiviert und das Display schaltet sich
ein.

» Die Taste « driicken, um in das Einschaltmenti zu kommen. Bei Anfrage “JA” anwahlen und zur Bestatigung erneut
die Taste «! dricken. Alle Leds um das Display herum leuchten circa 1 s lang und der Summer gibt circa alle 7 s
einen Summton-Ton ab.

Anmerkung: wenn die oben beschriebene Sequenz nicht innerhalb 1 Minute ausgefihrt wird, geht die USV automatisch
aus, um die Batterien nicht unnétig zu entladen.

¢
AUSSCHALTEN DER USV

Aus dem Hauptment wéhlen Sie den Menupunkt “AUSSCHALTEN" und driicken die Traste «! um in das Untermen
zu gelangen. Hier wahlen Sie nun die Option “JA - BESTATIGEN” und driicken die Taste «I. Zum vollstandigen
Ausschalten der USV den Schalter "1/0" auf "0" stellen (falls vorhanden) und den Trennschalter am Eingang SWIN
offnen..

ausgeschaltet werden. Die Trennschalter am Eingang und am Ausgang 6&ffnen und zum Schluss, bei

f Anmerkung: Bei ldngeren Stillstandzeiten sollte die USV d(ber den Schalter "1/0" (falls vorhanden)
&= ausgeschalteter USV, die Batteriesicherungen &ffnen.
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GRAFIKDISPLAY

¢

In der Mitte des Bedienfelds befindet sich ein groRes Grafikdisplay, das in Realzeit immer eine im Vordergrund stehende
detaillierte Ubersicht iiber den Status der USV erméglicht. Direkt vom Bedienfeld aus kann der Anwender die USV ein-
und ausschalten, die elektrischen Messungen des Netzes, des Ausgangs, der Batterie etc. ") konsultieren und die
wichtigsten Maschineneinstellungen vornehmen. Das Display ist in vier Hauptbereiche unterteilt, von denen jeder eine

spezifische Aufgabe hat.

@)—| 020kVA - 016kW 26/09/06 10:25:09 | | 0.MENU 26/09/06  10:25:49
OUTPUT LOAD 6% A FGTORY
@ SUTPUT POWER B 1368 2.SYST. STAND-BY 6. WAVEFORM
| A TORBRERE 5m 45s 3. TEMPERATURE 7. DIAGNOSTIC
BATTERY CapRciT 20 ML 4. COMMAND 8. CONFIGURATION
STATUS: LOAD ON INVERTER Cod.[SO05] | | STATUS: LOAD ON INVERTER Cod. [S05]
@ Cod.[---]| | BATTERY REPLACE + _ _Cod. [A39]
@ 4 s 4 . 2 1+ ¥ = B s &

Beispiele von Mendtibildern der grafischen Anzeige

(Veranschaulichungen von Mendiibildern, die dargestellte Situation kénnte von der Realitét abweichen)

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

ANZEIGE DER DATEN/
MENU-NAVIGATION

USV-STATUS /
FEHLER - STORUNGEN

TASTENFUNKTION

@

Tastensymbole

¥

e

+3
a

24

halten).

Displaybereich, in dem standig das Datum und die eingestellte Uhrzeit angezeigt
wird, und wo, je nach Bildschirmanzeige, die Seitennummer oder der Titel des
gerade aktiven Men( erscheint.

Zur Anzeige der USV-Messungen und Konsultation Uber die entsprechenden
Funktionstasten der vom Anwender anwahlbaren Menis vorgesehener
Hauptbereich des Displays (fortwahrend in Realzeit angezeigt). Nach Anwahl des
gewlnschten Menis, werden in diesem Teil des Displays eine Seite oder
mehrere Seiten angezeigt, die alle Daten des gewahlten Men(i enthalten.

Anzeigenbereich des Betriebsstatus der USV.

Die erste Zeile ist stets aktiviert und zeigt fortwdhrend den aktuellen USV-Status
an; die zweite Zeile wird nur bei einem eventuellen Fehler und/oder einer Stérung
der USV aktiviert und zeigt an, um welche Art von Fehler/Stérung es sich handelt.
Rechts von der jeweiligen Zeile wird der dem aktuellen Ereignis entsprechende
Code angezeigt.

In vier Felder unterteilter Bereich, von denen jeder der darunter liegenden
Funktion entspricht. Dem zu diesem Zeitpunkt aktiviertem Menl entsprechend
bringt das Display im jeweiligen Feld die der Taste entsprechenden Funktion zu
Anzeige.

Um in das Hauptmeni zu kommen

Um in das vorausgehende Men( oder die vorausgehende Anzeige zu kommen

Um die verschiedenen Eintrdge zu durchlaufen, die in einem Menu angewahlt werden kénnen
oder um wahrend der Anzeige der Daten von einer Bildschirmseite auf die andere zu kommen

Zur Bestatigung einer Anwahl

Um gleichzeitig den Summer auszuschalten (Gber 0.5 Sek. lang gedrickt halten).
Zur Annullierung einer programmierten Einschaltung/Ausschaltung (Gber 2 Sek. lang gedriickt

M pie Messungen werden mit der folgenden Genauigkeit ausgefiihrt: 1% ftir Spannungsmessungen, 3% fiir Strommessungen,

0.1% fiir Frequenzmessungen.

Die Anzeige der Restreservezeit ist eine SCHATZUNG; sie hatmr micht als absolutes Messinstrument geltern-.
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4.1. LOAD ON BYPASS >

(4.2. LOAD ON INVERTER )

( 4.3. BATTERY TEST

)

DISPLAY-MENU
1. SYSTEM ON )
2. SYST. STAND-BY )
020KVA - 016KW 2600006  10:37:43
OUTPUT LOAD l?‘;%
QUTRUTRONERKW 140 3. TEMPERATURE
aAﬂERY Ay 73‘; ‘&_JJJ
SYSTEM TEMP. nc
STATUS: LOAD ON INVERTER Cod. [S05] |
*+ T ¥ 1 [ O 4. COMMAND
( ) "‘"/ Main menu
O20KVA - 01BKW 10:37:44 0. MENU 26/00/06  10:37:52
MAINS  VOLTAGE S vtz 5. HISTORY
OUTRUT VOLTAGE  353v S Nl | 25YST STANDSY 6. WAVEFORM
BATTERYVOLTAGE  283Vdc  268Vdo 3.TEMPERATURE 7. DIAGNOSTIC ]
BATTERY CURRENT  1.0A  1.0A > 4. COMMAND 8. CONEIGUCATION
STATUS: LOAD ON INVERTER Cod, [SO5] STATUS: LOAD ON INVERTER Cod. [S05]
Cod.[---] BATTERY REPLACE + Cod. [A39]
+ [ ¥ | | T¥ g [ T

020KMA - D1BKW 26/09/06  10:37:45
LA Freq.

MAINS  VOLTAGE 21V 5001z

BYPASS VOLTAGE 21V 50.0Hz

OUTPUT VOLTAGE 230V 50.0Hz
L1

OQUTPUT CURRENT 2034

OUTPUT IPEAK 287A

STATUS: LOAD ON INVERTER Cod, [S05] |

_BATTERY REPLACE + Cod. [A39]

SN 3

5. HISTORY

)

7. DIAGNOSTIC

)

8. CONFIGURATION \

8.1. LANGUAGE

{__ENGLISH )

ON LINE

< 8.2. OPERATING MODE

SMART ACTIVE

)
{ )
(__Eco ]
C )
(___STAND-BY OFF D]
{200 PWR REDUCED

( 8.3. OUTPUT VOLTAGE

208 PWR REDUCED

(220
230
(240

< 8.4. OUTPUT FREQ.

( 50Hz

(60 Hz
vy

e NS

( 8.5. BATT. CAPACITY

{_ 8.5.1 INTERNAL

\
(8.5.2 EXTERNAL

( 8.6. OTHERS

{__8.6.1 AUTO-RESTART
8.6.2 AUTO-OFF

Z
LOW
{__8.6.3 SENSITIVITY NORMAL

NORMAL
(86.4 BUZZER EOCES

(_8.6.5 BATTERY TEST )

8.6.6 BATTERY LOW

(__8.6.7 DATE & TIME )

8.7. DEFAULT CONFIG.

( 8.8. NOMINAL VALUE

)
)
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¢
FUNKTIONSWEISE

Die Funktionsweise, die der Last maximalen Schutz gewahrleistet, ist der ONLINE-Modus, bei dem die Energie der Last
doppelt konvertiert wird und, unabhangig vom Eingang (VFI), am Ausgang mit Frequenz und Spannung perfekt
sinusférmig wieder hergestellt wird, die durch die prazise Digitalsteuerung der DSP festgelegt sind.*

Neben dem traditionellen ONLINE-Betriebsmodus doppelte Konvertierung kdénnen die folgenden Modi angewahit
werden:

» ECO (LINE INTERACTIVE)
» SMART (SMART ACTIVE)
» STBYOFF (STAND-BY OFF)

Zur Optimierung der Leistung wird die Last im ECO-Modus normalerweise vom Bypass gespeist. Wenn die
vorgesehenen Toleranzen des Stromnetzes nicht eingehalten werden, schaltet die USV auf normalen Onlinebetrieb
doppelte Konvertierung um. Circa funf Minuten nach erneutem Erreichen des Toleranzbereichs des Stromnetzes wird die
Last erneut auf Bypass umgeschaltet.

Wenn sich der Anwender nicht fur die beste Funktionsweise entscheiden kann (ONLINE oder ECO), kann er die Wahl
dem Modus SMART ACTIVE Uberlassen, in dem auf Grund einer gemessenen Statistik Uber die Qualitdt des
Versorgungsnetzes von der USV automatisch der Konfigurations-Modus gewahlt wird.

Im Modus STANDBY OFF wird schlieRlich der Betrieb als Hilfsschiitz konfiguriert:

bei vorhandenem Netz ist die Last stromfrei, wogegen bei einem Blackout die Last Uber die Batterien vom Inverter
gespeist wird, um dann erneut abzuschalten, wenn das Stromnetz wieder da ist. Die Ansprechzeit betragt weniger als
0,5s.

4
WARTUNGS-BYPASS (SWMB)

A ACHTUNG: Die Wartung im Innern der USV darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen

A werden. Im Innern des Geréts kann auch bei gedffneten Eingangsschaltern, Ausgangsschaltern und

, offener Batterie Spannung vorhanden sein. Die Abnahme der USV-Panele durch ungeschultes
Personal kann sowohl dem Bediener als auch dem Gerét Schaden verursachen.

Unten werden die fUr die Wartung des Gerats -ohne Unterbrechung der Lastversorgung- erforderlichen Arbeitsschritte
dargestellt:

» Die USV muss bei vorhandenem Stromnetz die Last Gber den Automatischen Bypass oder den Inverter
versorgen.
N.B.: Wenn die USV im Batteriebetrieb ist, verursacht der Wartungs-Bypass die Unterbrechung der
Lastversorgung.

» Den hinter der Tur angebrachten Bypass-Trennschalter fur die Wartung (SWMB) einschalten: in diesem Modus
wird der Eingang mit dem Ausgang kurzgeschaltet.

» Die Eingangsschalter (SWIN), Ausgangsschalter (SWOUT), die hinter der Tir angebrachten Batterie-
Sicherungssockel (SWBATT) o6ffnen: die Meldetafel wird abgeschaltet. Das Ablassen der elektrolytischen
Kondensatoren auf der Leistungskarte abwarten (circa 15 Minuten) und dann die Wartungseingriffe ausfiihren.
N.B.: In dieser Phase wiirde eine eventuelle Stérung auf der Versorgungsleitung der USV die gespeisten
Geréte beeinflussen (die Last ist direkt an das Netz angeschlossen. Die USV ist nicht mehr aktiviert).

Nach abgeschlossenen Wartungseingriffen fiir den Neustart der USV die folgenden Operationen vornehmen:

» Die Eingangsschalter, Ausgangsschalter und die Batterie-Sicherungssockel einschalten. Die Meldetafel wird
wieder aktiviert. Die Wiedereinschaltung der USV vom Meni “SYSTEM ON” aus steuern. Warten bis die
Sequenz abgeschlossen ist.

» Den Wartungs-Bypass ausschalten; die USV geht wieder in Normalbetrieb.

e  Der RMS-Wert der Ausgangsspannung wird, unabhangig von der Eingangsspannung, durch die genaue Steuerung der DSP
festgelegt, wogegen die Frequenz der Ausgangsspannung mit der der Eingangsspannung synchronisiert wird (innerhalb einer
vom Anwender einstellbaren Toleranz), um den Gebrauch des Bypasses zu ermdglichen. Auerhalb dieser Toleranz ist die
USV entsynchronisiert und geht auf Nennfrequenz und der Bypass ist nicht verwendbar (free running mode).
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REDUNDANTES HILFSNETZGERAT FUR AUTOMATISCHEN BYPASS

Die USV ist mit einem redundanten Hilfsnetzgerat ausgestattet, das bei einer Stérung der Haupthilfsversorgung den
Betrieb auf automatischem Bypass ermdglicht. Bei einer Stérung der USV, die auch zur Beschadigung der
Haupthilfsversorgung der Last fiihrt, wird die Last auf jeden Fall weiter Gber den automatischen Bypass versorgt. Das
Multiprozessorboard und das Bedienfeld werden nicht gespeist und die Led und das Display sind ausgeschaltet.

4
PROGRAMMIERBARE HILFSSTECKERBUCHSE (POWER SHARE)

Die USV ist mit einer Ausgangs-Steckerbuchse versehen, die unter bestimmten Betriebsbedingungen das automatische
Abschalten der angelegten Last ermdglicht. Die Ereignisse, die das automatische Abschalten der Powershare-
Steckerbuchse verursachen, kénnen vom Anwender tber die Konfigurations-Software angewahlt werden (siehe Abséatze
Konfigurations-Software und USV-Konfiguration).

Beispielsweise kann das Abschalten nach einer bestimmten Betriebszeit der Batterie oder bei Erreichen der
Voralarmsschwelle Erschépfung der Batterie angewahlt werden.

Sicherheitshinweise: Wird bei eingeschalteter USV der Trennschalter am Ausgang (SWOUT) gedffnet,
bleibt der Power Share Stecker unter Spannung.

& Wird der Trennschalter fir den manuellen Bypass (SWMB) eingeschaltet, der Trennschalter am Ausgang
(SWOUT) gedffnet und die USV ausgeschaltet, wird der Stecker nicht mehr versorgt.

¢
POWER WALK-IN

Die USV ist serienmafig mit dem Modus Power Walk-in ausgestattet, der durch die Konfigurations-Software aktivierbar
und konfigurierbar ist. Wenn der Modus aktiviert ist, hat die USV wieder die gleiche progressive Stromaufnahme, um ein
eventuell davor installiertes Elektroaggregat nicht durch die Stromspitze zu gefahrden. Die Ubergangsdauer kann von 1
bis 125 Sekunden eingestellt werden. Der Defaultwert betragt 10 Sekunden. Wahrend dem Ubergangszustand wird die
erforderliche Leistung teilweise von der Batterie und teilweise vom Netz entnommen, wobei die sinusférmige
Stromaufnahme beibehalten wird. Das Batterieladegerat wird erst dann wieder eingeschaltet, wenn der
Ubergangszustand erschépft ist.

4
DER LAST (BEI 200V UND 208V) USV

Wenn die Ausgangsspannung auf 200V und 208V eingestellt wird (siehe Absatz “USV-Konfiguration”), wird die von der
USV abgebbare Héchstleistung in Bezug auf die Nennleistung, wie unten grafisch dargestellt, deklassiert:

100 -

95 -

90 - I

85 - | | I
240 230 220 208 200

eingestellte Ausgangsspannung (V)

programmierte ausgangspannung (%)
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USV-KONFIGURATION

¢

Die folgende Tabelle stellt die zur Verfligung stehenden, moglichen Konfigurationen dar, mittels deren die USV auf beste
Art und Weise |hren Bedlrfnissen angepasst werden kann.

CP (Control Panel) = Anzeige Uber eine mdogliche Konfiguration, aufer dber die Konfigurationssoftware auch uber
das Schaltpult (wenn der Anderungsmodus Uber das Funktionspult aktiviert ist).

SW (Software) =

Zeigt an, dass die Konfiguration nur Uber die Konfigurationssoftware geandert werden kann.

FUNKTION BESCHREIBUNG DEFAULT MOGLICHE KONFIGURIERUNGEN m

Ausgangsfrequenzen

Ausgangsspannung

Betriebsarten

Abschalten bei

Mindestlast

Autonomiebeschrank
ung

Vorwarnung
Entladungsende

Batterietest

Alarmschwelle fiir
Hochstlast

Akustischer Alarm

Hilfsstecker
(power share)

Batterie-Erweiterung

Sprache**

Datum und Uhrzeit

Auswahl der
Ausgangsnennfrequenz
(damit die Einstellung aktiv
wird, muss die USV aus-
und dann wieder
eingeschaltet werden)

Wahl der Nenn-
Ausgangsspannung
(Phase-Nullleiter)

Wahl einer 5
verschiedenen
Betriebsarten

Automatisches Abschalten

des USV in Batteriebetrieb,

wenn die Last weniger als
5% betragt

Hochstdauer in
Batteriebetrieb

Geschatzte Autonomie-
Restdauer fur
Entladungsende-
Vorwarnung

Zeitintervall fur
automatischen Batterietest

Wahl der Benutzergrenze
fur Uberlastung

Wahl der Betriebsart des
akustischen Alarms

Wahl der Betriebsart des
Hilfssteckers

Einstellung der installierten
Ah (Erweiterung der
externen Batterien)

Wahl der Sprache

Einstellung des Datums
und der Uhrzeit

50 Hz

230V

ON LINE

Gesperrt

Gesperrt

3 Min.

40 Stunden

Gesperrt

Eingeschrénkt

Immer
angeschlossen

0 Ah

Englisch
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50 Hz
60 Hz

200V *
208V *
220V
230v
240V

220 + 240 in Stufen von 1V

ON LINE

ECO

SMART ACTIVE
STAND-BY OFF

FREQUENCY CONVERTER

Freigegeben
Gesperrt

Gesperrt (vollstandige Entladung
der Batterien)
1+ 65000 in Stufen von 1 Sek.

1 + 255 in Stufen von 1 Min.
(1 = 7 min. vom Pult)

Deaktiviert/Aktiviert (vom Pult)
1+ 1000 in Stufen von 1 Std.

Gesperrt
0 + 103 in Stufen von 1%

Normal
Eingeschrankt: Ertént nicht bei
zeitweiligem Eingriff des Bypass

Immer angeschlossen
Abschalten nach n Sekunden
Batteriebetrieb

Abschalten nach n Sekunden ab
Vorwarnsignal des
Entladungsendes

... (siehe das Handbuch zur
Konfigurationssoftware)

Min.: 0 - Max.: 999
(in Stufen von 1 Ah)

Englisch e Spanisch
Italienisch e Polnisch
Deutsch o Russisch

Franzosisch e Chinesisch

cP

CcP

Sw

cP

sw

CcP

Sw

Sw

Sw

sw

cP

sw

cP

CcP

cP



FUNKTION BESCHREIBUNG DEFAULT MOGLICHE KONFIGURIERUNGEN m
Erweiterte Funktionen

Toleranz der
Eingangsfrequenz

Bypass-
Spannungsschwellen

Bypass-
Spannungsschwellen
fir ECO

Eingriffsempfindlichke
it fir ECO

Versorgung der Last
in Stand-By

Bypass-Betrieb

Synchronisierung
Inverter
(External Sync)

Einschaltverzégerung

Power Walk-In

Dauer des
Power Walk-In

Synchronisierungsges
chwindigkeit des
Inverters an die
Bypass-Leitung

Externe
Temperatursonde (auf
Wunsch)

USV-Einstellungen
vom Display

USV-Steuerungen vom
Display

Wahl des zuléssigen
Eingangsfrequenzbereichs
fur den Wechsel auf
Bypass und fir die
Synchronisierung des
Ausgangs

Wahl der zuléssigen
Spannungsbereichs fur
den Wechsel auf Bypass

Wahl des zuldssigen
Spannungsbereichs fiir
den Betrieb in ECO

Wahl der
Eingriffsempfindlichkeit
wahrend des ECO-Betriebs

Versorgung der Last tUiber
Bypass bei abgeschaltetem
USV (Stand-By-Zustand)

Wahl der Betribesweise
der Bypass-Leitung

Wahl der
Synchronisationsquelle fur
den Inverterausgang

Wartezeit fir das
automatische
Wiedereinschalten nach
Rickkehr des Netzes

Aktiviert die stufenweise
Ruckkehr zum Netz

Einstellung der Dauer der
stufenweisen Riickkehr
zum Netz (nur wenn Power
Walk-In freigegeben)

Wahl der
Synchronisationsgeschwin
digkeit des Inverters an die

Bypass-Leitung

Aktiviert das Ablesen der
externen Temperatursonde

Deaktiviert die USV-
Einstellungen vom
Displaypult

Steuerbestatigung vom
Displaypult deaktiviert

*+ 5%

Niedrig: 180V
Hoch: 264V

Niedrig: 200V
Hoch: 253V

Normal

Gesperrt (Last

NICHT versorgt)

Freigegeben /
Hohe

Empfindlichkeit

Von der Bypass-

Leitung

5 Sek.

Gesperrt

10 Sek.

1 Hz/Sek.

Nicht aktiviert

Einstellungen
aktiviert

Steuerungen
aktiviert

e +0.25%

+0.5%

+0.75%

+ 1+ %10 in Stufen von 1%

Niedrig: 180 + 220 in Stufen von 1V
Hoch: 240 + 264 in Stufen von 1V

Niedrig: 180 + 220 in Stufen von 1V
Hoch: 240 + 264 in Stufen von 1V

o Niedrig
e Normal
e Hoch

o Gesperrt
(nicht versorgt)
o Freigegeben
(versorgt)
Freigegeben / Hohe Empfindlichkeit
Freigegeben / Niedrige
Empfindlichkeit
e Gesperrt, mit Synchronisierung
Eingang / Ausgang
e Gesperrt, ohne Synchronisierung
Eingang / Ausgang

¢ Von der Bypass-Leitung
e VVon externem Eingang

o Deaktiviert/Aktiviert (vom Pult)
e 1+ 255 in Stufen von 1 Sek.

Aktiviert
Gesperrt

Min.: 1 Sek. - Max.: 125 Sek.

0,5 Hz/Sek.
1 Hz/Sek.
1,5 Hz/Sek.
2 Hz/Sek.

Nicht aktiviert
o Aktiviert

o Einstellungen aktiviert
o Einstellungen deaktiviert

e Steuerungen aktiviert
o Steuerungen deaktiviert

sw

Sw

Sw

cP

sw

Sw

Sw

Sw

sSw

Sw

sw

sSw

Sw

sw

* Bei Einstellung dieser Ausgangsspannungswerte ergibt sich eine Deklassierung der Ausgangsleistung des USV (siehe

Absatz ,Deklassierung der Last (bei 200V und 208V)")

** Durch gleichzeitigen Druck auf die Tasten F1,F4 fiir t > 2 s. wird automatisch auf Englisch zuriickgeschaltet.
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KOMMUNIKATIONSANSCHLUSS

Die USV ist mit folgenden Computer-Schnittstellen ausgestattet (siehe "Ansichten USV"):

> Serieller Port, lieferbar mit RS232-Stecker und USB-Stecker.
ANMERKUNG: die Benuitzung eines Steckers schlief3t automatisch die Beniitzung des andern aus.

» Anschluss AS400
» Erweiterungssteckplatz fir zusatzliche Schnittstellenkarten COMMUNICATION SLOT

Auf der Frontseite befindet sich auBerdem unter der Klemmenabdeckung ein weiterer, fiir die Karte des Leistungsrelais
bestimmter Erweiterungssteckplatz (4 programmierbare Kontakte, 250Vac, 3A)

RS232- STECKER UND USB-STECKER

RS232-STECKER USB-STECKER

| PN#] Name | Tvp ] sioNAL | [PiN#] __ sioNAL |
IN

1 1 VBUS
2 TX ouT TX serielle Leitung 2 D-
3 RX IN RX serielle Leitung 3 D+
4 4 GND
5 GND POWER

6 ouT

7

o vy power  plereSwomersorns

9 WKATX ouT Neuaktivierung ATX-Netzgerat

COMMUNICATION SLOT

Die USV ist mit zwei Erweiterungssteckpldtzen fur zusatzliche
Kommunikationskarten ausgestattet, die den Datenaustausch des
Geréts unter Verwendung der wichtigsten Kommunikationsstandards
ermdglichen.

Einige Beispiele:

» Zweiter RS232-Anschluss

»  Serieller Duplizierer

» Ethernet-Netz-Agent mit TCP/IP-, HTTP- und SNMP-Protokoll
» RS232- + RS485-Anschluss mit JBUS- / MODBUS-Protokoll

Fur weitere Informationen Uber das lieferbare Zubehor bitte die
Website konsultieren.
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PORT AS400

PORT AS400
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GND <+
15V POWER Isolierte Hilfsversorgung +15V+5% 80mA max.

Masse, auf die sich die isolierte Hilfsversorgung (15V) und
15 GND POWER die Remote-Befehle (Remote ON, Remote BYPASS,
Remote OFF) beziehen

Wenn Pin 2 mindestens 3 Sekunden lang an Pin 15
2 REMOTE ON INPUT #1 angeschlossen wird, schaltet sich die USV ein

8 REMOTE OFF INPUT #2 Wenn Pin 8 an Pin 15 angeschlossen wird, schaltet die USV
sofort aus

Wenn Pin 7 an Pin 15 angeschlossen wird, geht die
Lastversorgung von Inverter auf Bypass Uber. Solange die
REMOTE Verbindung besteht, bleibt die USV auch dann in Bypass,
7 BYPASS INPUT #3 wenn der Netzeingang fehlt. Wenn bei vorhandenem Netz
die Briicke entfernt wird, funktioniert die USV wieder tber
Inverter. Wenn die Briicke bei Netzausfall entfernt wird,
funktioniert die USV wieder Uber die Batterie

Meldet, dass die Batterieladungen erschopft smd wenn der

512 BATTERYLOW OUTPUT #1 Kontakt 5/12 geschlossen ist

131 Gomame  OUTRUTAZ e e Gescnoseen
9,10 LOCK OUTPUT #3 Wenn der Kontalﬁtg:::;rlﬁzsrsr%:lssttamnsl?sft er, dass die USV
S T S ooy G re

N.B.: In der Abbildung sind die Kontakte im Innern der USV dargestellt, die einen max. Strom von 0.5A bis 42Vdc
fuhren kénnen. Die Position der Kontakte in der Abbildung bedeutet keine anstehenden Alarm oder anstehende

Meldung.

(1) Der Ausgang kann (ber die entsprechende Konfigurations-Software programmiert werden.
(2) Die angezeigte Funktion ist die Default-Funktion (Werkskonfiguration)
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¢

AKUSTISCHER MELDER (SUMMER)

Der Status und die Stérungen der USV werden vom Summer gemeldet, der den verschiedenen Betriebsbedingungen
der USV entsprechend einen modulierten Ton abgibt.
Die verschiedenen Téne werden unten beschrieben:

TO“AW

LI

fnC /4 0o —1n--—-42—7—7n——0— — """ —“"—~—“—+--—-—-

TonD |— — — — ) — i

Ton E

Ton F

o S A S O O O

Step von 1 sekunde

Ton A: Die Meldung erfolgt, wenn die USV Uber die verschiedenen Tasten ein- oder ausgeschaltet wird. Ein
einzelner Summton bestédtigt die Einschaltung, die Aktivierung des Batterietests, das Ldschen der
programmierten Ausschaltung. Wenn die Ausschalttaste gedriickt bleibt, gibt der Summer in schneller Folge
vier Mal den Ton A ab, ehe das Ausschalten mit einem fiinften Summton bestatigt wird.

Ton B: Die Meldung erfolgt, wenn die USV auf Bypass umschaltet, um die durch eine verzerrende Last verursachte
Stromspitze zu kompensieren.

Ton C: Die Meldung erfolgt, wenn die USV vor der Meldung Ende der Ladung in Batteriebetrieb tibergeht (Ton D).
Die Meldung kann ausgeschaltet werden (siehe Paragraf “Grafikdisplay”)

Ton D: Die Meldung erfolgt in Batteriebetrieb, wenn die Alarmschwelle Lastende erreicht wird. Die Meldung kann
ausgeschaltet werden (siehe Paragraf “Grafikdisplay”)

Ton E: Diese Meldung erfolgt bei Alarm oder Sperre.
Ton F: Diese Meldung erfolgt , wenn die Stérung ,Uberspannung Batterie* ansteht.
Ton G: Dieser Meldungstyp erfolgt, wenn der Batterietest nicht gelingt. Der Summer gibt 10 Summtdne ab. Die

Alarmmeldung bleibt bei Einschalten der Led “Batterie ersetzen” anstehen.
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SOFTWARE

UBERWACHUNGS- UND KONTROLL-SOFTWARE

Da die Uberwachungssoftware PowerShield® alle wichtigen Informationen wie Eingangsspannung, angelegte Last,
Batterieleistung zur Anzeige bringt, gewabhrleistet sie eine wirksame und intuitive USV-Steuerung.

AuRerdem kann sie automatisch die Operationen Shutdown, Ubersenden von eMails, SMS und Netzmeldungen
ausfuihren, wenn besondere vom Anwender angewahlte Ereignisse auftreten.

Installations-Tatigkeiten:

=  Den Kommunikationsanschluss RS232 der USV mit dem in der Lieferung enthaltenen seriellen Kabel* an einen
COM-Kommunikationsanschluss des PCs oder den USB-Port der USV unter Verwendung eines Standard USB-
Kabels* an einen USB-Port des PCs anschlieRen.

= Laden Sie von der Webseite www.riello-ups.com, die Software fir das gewiinschte Betriebssystem herunter.
= Folgen Sie den Anleitungen des Installationsprogramms.

=  Fir genauere Informationen zur Installation und zum Gebrauch lesen Sie im Softwarehandbuch nach, das zum
Download auf unserer Seite www.riello-ups.com zur Verfigung steht.

KONFIGURATIONS-SOFTWARE

Uber eine entsprechende Software kénnen die wichtigsten Parameter der USV konfiguriert werden.
Fir eine Liste mit den moglichen Konfigurationen sehen Sie unter dem abschnitt Konfiguration USV nach.

* Es empfiehlt sich ein Kabel mit einer Ldnge von max. 3 Metern zu verwenden.
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PROBLEMLOSUNG

Haufig ist eine unregelmaflige Funktionsweise der USV nicht ein Hinweis auf eine Stérung sondern nur auf
unbedeutende Probleme, Unzulanglichkeiten oder Fehlverhalten.

Deswegen empfiehlt es sich die folgende Tabelle sorgfaltig zu lesen, in der die nitzlichen Informationen zur Lésung der
haufigsten Probleme zusammengefasst sind.

N\

ACHTUNG: in der folgenden Tabelle wird oft der Gebrauch des Wartungs-Bypasses erwdhnt. Es wird darauf
hingewiesen, dass vor der Wiederherstellung der korrekten Funktionsweise der USV kontrolliert werden
muss, dass sie eingeschaltet und nicht in STAND-BY ist.

Wenn dieser Fall auftreten sollte, die USV einschalten, indem man in das Meni “SYSTEM ON” geht und den
Ablauf der Einschaltsequenz abwarten, ehe der Wartungs-Bypass entfernt wird.

Fir weitere Details aufmerksam die im Absatz Wartungs-BYPASS fiir (SWMB).beschriebene Sequenz
nachlesen.

ANMERKUNG: Um die genaue Bedeutung der in der Tabelle enthaltenen Codes zu kennen, bitte den Absatz “ STATUS-
CODES / ALARM” lesen.

PROBLEM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

BEI VORHANDENEM
NETZ SCHALTET SICH
DIE USV NICHT AUF
STANDBY
(DIE ROTE LED
SCHUTZABSCHALTUNG/
STANDBY BLINKT NICHT,
ES ERTONT KEIN BEEP
UND DAS DISPLAY
SCHALTET SICH NICHT
EIN)

ES KOMMT KEINE
SPANNUNG BEI DER
LAST AN

DIE USV ARBEITET IN
BATTERIEBETRIEB,
OBWOHL DAS
STROMNETZ
VORHANDEN IST

ES FEHLT DER ANSCHLUSS
AN DEN KLEMMEN AM
EINGANG

ES FEHLT DER ANSCHLUSS
DES NULLLEITERS

DER SCHALTER 1/0 HINTER
DER TUR STEHT AUF 0

DER TRENNSCHALTER
(SWIN) HINTER DER TUR IST
OFFEN

AUSFALL NETZSPANNUNG
(BLACKOUT)

AUSLOSEN
VORGESCHALTETER
SCHUTZVORRICHTUNGEN

ES FEHLT DER ANSCHLUSS
AN DEN KLEMMEN AM
AUSGANG

DER TRENNSCHALTER
(SWOUT) HINTER DER TUR
IST OFFEN

DIE USV IST IN STAND-BY

DER STAND-BY OFF MODUS
IST AUSGEWAHLT WORDEN

STORUNG DER USV UND
AUTOMATISCHER BYPASS
AUSSER BETRIEB

AUSLOSEN
VORGESCHALTETER
SCHUTZVORRICHTUNGEN

DIE EINGANGSSPANNUNG
LIEGT AUSSERHALB DER
ZULASSIGEN
TOLERANZWERTE FUR DEN
NETZBETRIEB
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Das Netz wie im Absatz Installation beschrieben an den
Klemmen anschlief3en.

Ohne Anschluss des Nullleiters kann die USV nicht
funktionieren. ACHTUNG: Fehlt dieser Anschluss, kann
die USV bzw. die Last beschadigt werden.

Das Netz wie im Absatz Installation beschrieben an den
Klemmen anschliel3en.

Den Schalter auf 1 stellen (falls vorhanden).

Den Trennschalter schlie3en.

Prifen, ob Spannung des Stromnetzes anliegt.
Gegebenenfalls zur Lastversorgung mit Batteriebetrieb
einschalten.

Die Schutzvor[ichtung zurlicksetzen. Achtung: Priifen,
dass keine Uberlast oder Kurzschluss am USV-
Ausgang anliegt.

Die Last an den Klemmen anschlief3en.

Den Trennschalter schlieRen.

Die Einschaltsequenz ausfiihren.

Der Betriebsmodus muss geandert werden. Im Modus
STAND-BY OFF (Netzreserve) werden die Lasten nur
bei einem Blackout versorgt.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten und den
nachstgelegenen Kundendienst benachrichtigen.

Die Schutzvorrichtung zuriicksetzen.
ACHTUNG: Prifen, dass keine
Kurzschluss am USV-Ausgang anliegt.

Uberlast oder

Dieses Problem hangt vom Netz ab. Abwarten, bis die
Werte fir das Eingangsnetz wieder im Toleranzbereich
liegen. Die USV stellt sich automatisch auf Netzbetrieb
zurlick.



PROBLEM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

AM DISPLAY WIRD C01
ANGEZEIGT

AM DISPLAY WIRD C02
ANGEZEIGT

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
A30, A32, A33, A34
UND DIE USV STARTET
NICHT

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
F09, F10

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE
ANGEZEIGT:
F11, F14, F17, L06, LO7,
L08, L09, L14, L17, L20

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
F03, F04, F0S5, A08, A09,
A10

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
F42, F43, F44, L42, L43,
L44

ES FEHLT DIE BRUCKE AUF
STECKER R.E.P.O. (J13,

PUNKT 15 - SIEHE "ANSICHT

DER USV-ANSCHLUSSE")
ODER NICHT RICHTIG
EINGESTECKT

RENNSCHALTER BYPASS
(SWMB) FUR WARTUNG
GESCHLOSSEN

ES FEHLT DIE BRUCKE AUF

DEN KLEMMEN FUR REMOTE

WARTUNGS-BYPASS (J10,

PUNKT 17 - SIEHE "ANSICHT

DER USV-ANSCHLUSSE")

RAUMTEMPERATUR< 0°C

STORUNG DES

TEMPERATURSENSORS AM

KUHLKORPER

STORUNG AN DER
EINGANGSSTUFE DER USV

DIE PHASE 1 HAT EINE
WESENTLICH GERINGERE
SPANNUNG ALS DIE

ANDEREN BEIDEN PHASEN.

EINSCHALTEN ANORMALER

LASTEN

STORUNG AN DER
EINGANGS- ODER

AUSGANGSSTUFE DER USV

FEHLENDER ANSCHLUSS AN

EINER ODER MEHRERER
PHASEN

BEI EINPHASEN-ANSCHLUSS

AM EINGANG FEHLT DIE
UBERBRUCKUNGSLEISTE

BESCHADIGTE INTERNE
SICHERUNGEN AN DEN
PHASEN ODER AM
EINGANGSRELAIS

BESCHADIGTE INTERNE
SICHERUNGEN AN DEN
BATTERIEN
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Die Uberbriickung anbringen oder priifen, ob sie richtig
eingesetzt ist.

Den Trennschalter (SWMB) hinter der Tur 6ffnen.

Die Uberbriickung einsetzen.

Den Raum heizen, abwarten, bis die Temperatur an
den Kuhlkorper tUber 0°C liegt und dann die USV
starten.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten, die USV erneut einschalten und den
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem
bestehen, den néachstgelegenen  Kundendienst
benachrichtigen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten und dann wieder einschalten. Den
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem
bestehen, den néachstgelegenen  Kundendienst
benachrichtigen.

SWIN o6ffnen, Uber Batterie einschalten, die Sequenz
abwarten und SWIN schlieRen.

Die Last entfernen. Den Wartungs-Bypass (SWMB)
einschalten, die USV ausschalten und dann wieder
einschalten. Den Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt
das Problem bestehen, den né&chstgelegenen
Kundendienst benachrichtigen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten und dann wieder einschalten. Den
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem
bestehen, den néachstgelegenen  Kundendienst
benachrichtigen.

Die Anschliisse an den Klemmen tberprifen.

Die Uberbriickungsleiste wie im Abschnitt Einphasen-
Anschluss angegeben anbringen.

Den nachstgelegenen Kundendienst benachrichtigen.

Den nachstgelegenen Kundendienst benachrichtigen.



PROBLEM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE
ANGEZEIGT:
A13

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
F19, F20

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE
ANGEZEIGT:
A26, A27

AM DISPLAY WIRD DER
CODE S06 ANGEZEIGT

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE
ANGEZEIGT:
F06, FO7, FO8

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
L01, L10, L38, L39, L40,
L41

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE
ANGEZEIGT:
A22, F23, L23

AM DISPLAY WERDEN
EINER ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN CODE

ANGEZEIGT:
L26

DIE VORGESCHALTETE
SICHERUNG DER BYPASS-
LEITUNG IST OFFEN (NUR BEI
GETRENNTEM BYPASS)

BYPASS-TRENNSCHALTER
OFFEN (SWBYP NUR BEI
GETRENNTEM BYPASS)

STORUNG DES
BATTERIELADERS

BATTERIESICHERUNGEN
UNTERBROCHEN ODER
TRENNSCHALTER
SICHERUNGSHALTER
GEOFFNET.

DIE BATTERIEN SIND
ENTLADEN. DIE USV WARTET
AB, DASS DIE
BATTERIESPANNUNG DEN
EINGEGEBENEN
SCHWELLENWERT
UBERSTEIGT

EINGANGSSRELAIS
BLOCKIERT

STORUNG:

= AM
TEMPERATURSENSO
R ODER AM
KUHLSYSTEM DER
usv

= HAUPT-ZUSATZ-
VERSORGUNG

= STATISCHER
BYPASS-SCHALTER

DIE AN DER USV ANGELEGTE
LAST IST ZU GROSS

KURZSCHLUSS AM AUSGANG
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zu ricksetzen.
Uberlast oder

Die vorgeschaltete Sicherung
ACHTUNG: Prifen, dass keine
Kurzschluss am USV-Ausgang anliegt.

Den Trennschalter hinter der Tur schlieRen.

Die Batteriesicherungen (SWBATT) o6ffnen und den
Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten. Die USV
vollstdndig ausschalten. Die USV wieder einschalten.
Bleibt das Problem bestehen, den nachstgelegenen
Kundendienst benachrichtigen.

Die Sicherungen wechseln oder die Trennschalter
(SWBATT) schlielen. ACHTUNG: Gegebenenfalls wird
empfohlen die Sicherungen durch Sicherungen des
gleichen Typs auszuwechseln (siehe Absatz Interne
Absicherungen in der USV).

Das Aufladen der Batterie abwarten oder das
Einschalten Uber den Menupunkt "EINSCHALTEN"
manuell Gbersteuern.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten, SWIN 6ffnen und den néachstgelegenen
Kundendienst benachrichtigen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten und dann wieder einschalten. Den
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem
bestehen, den néachstgelegenen  Kundendienst
benachrichtigen.

Die Lasten auf einen Schwellenwert von 100%
begrenzen (oder auf Anwender-Schwellenwert bei
Code A22).

Die USV ausschalten.

Alle Abnehmer an der vom Kurzschluss betroffenen
Phase trennen.

Die USV wieder einschalten.

Die Abnehmer einzeln wieder anschlieBen, um die
Storung festzustellen.



PROBLEM MOGLICHE URSACHE LOSUNG

AUF DEM DISPLAY
WERDEN EINER ODER
MEHRERE VON DEN
FOLGENDEN CODES
ZUR ANZEIGE
GEBRACHT:

A39, A40
UND DIE ROTE LED
“BATTERIE ERSETZEN”
LEUCHTET

AUF DEM DISPLAY
WERDEN EINER ODER
MEHRERE VON DEN
FOLGENDEN CODES
ZUR ANZEIGE
GEBRACHT:

F34, F35, F36, L34, L35,
L36

AUF DEM DISPLAY
WERDEN EINER ODER
MEHRERE VON DEN
FOLGENDEN CODES
ZUR ANZEIGE
GEBRACHT:

F37, L37

AUF DEM DISPLAY
WERDEN EINER ODER
MEHRERE VON DEN
FOLGENDEN CODES
ZUR ANZEIGE
GEBRACHT:

L11

DAS DISPLAY BRINGT
NICHTS ODER FALSCHE
INFORMATIONEN ZUR
ANZEIGE

DAS DISPLAY IST AUS-
GESCHALTET, DIE
LUFTERRADER SIND
AUS, ABER DIE LAST IST
VERSORGT

DIE BATTERIEN
UBERSTANDEN DIE
PERIODISCHE
LEISTUNGSKONTROLLE
NICHT

=  UMGEBUNGS-

TEMPERATUR UBER 40°C

o W_;_7-'\RMEQUELLEN IN
NAHE DER USV

= LUFTUNGSSCHLITZE
VERSTOPFT ODER ZU
NAHE AN DER WAND

STORUNG DES
TEMPERATURFUHLERS
ODER DES
KUHLUNGSSYSTEMS DER
usv

=  UMGEBUNGS-

TEMPERATUR UBER 40°C

=  WARMEQUELLEN IN
NAHE DER USV

*  LUFTUNGSSCHLITZE
VERSTOPFT ODER ZU
NAHE AN DER WAND

= STORUNG DES
TEMPERATURFUHLERS
ODER DES
KUHLUNGSSYSTEMS
DES
BATTERIELADEGERATS

SCHADEN ODER STORUNG
DES STATISCHEN BY-PASS

DAS DISPLAY HAT
PROBLEME MIT DER
STROMVERSORGUNG

WEGEN EINER STORUNGDER

HILFSEINRICHTUNG
BEFINDET SICH DIE USV IN
DURCH DAS REDUNDANTE

NETZGERAT
UNTERSTUTZTEM BYPASS.
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Es empfiehlt sich die Batterien der USV zu ersetzen, da
sie die Ladung fir eine ausreichende Reserve nicht
erbringen kdénnen.

Achtung: Das eventuelle Ersetzen der Batterien
muss von qualifiziertem Personal vorgenommen
werden.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) betéatigen, ohne die
USV auszuschalten; auf diese Weise kiihlen die
Lifterrader den Verzehrer schneller ab. Die Ursache
der Ubertemperatur beseitigen und warten, bis die
Verzehrertemperatur sinkt. Den Wartungs-Bypass
Uberbricken.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, ohne die
USV auszuschalten, damit die Lufterrader bei weiterem
Betrieb den Verzehrer schneller abkiihlen, dann warten
bis die Verzehrertemperatur sinkt. Die USV aus- und
dann wieder einschalten. Den Wartungs-Bypass
Uberbricken. Wenn das Problem weiterhin besteht, den
nachstliegenden Kundendienst rufen

Die Ursache der Ubertemperatur beseitigen.

Die Trennschalter der Batterie-Sicherungssockel
(SWBATT) einschalten und warten, bis die
Verzehrertemperatur des Batterieladegeréats sinkt.

Die Batterie-Sicherungssockel wieder schliefen. Wenn
das Problem erneut auftritt, den n&chstliegenden
Kundendienst rufen. ACHTUNG: wahrend dem
Batteriebetrieb niemals die Sicherungssockel SWBATT
offnen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
ausschalten und dann wieder einschalten. Den
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem
bestehen, den néachstgelegenen  Kundendienst
benachrichtigen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
vollstandig ausschalten und einige Sekunden warten.
Die USV wieder einschalten. Den Wartungs-Bypass
ausschalten. Bleibt das Problem bestehen, den
nachstgelegenen Kundendienst benachrichtigen.

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV
vollstdndig ausschalten und einige Sekunden warten.
Versuchen die USV wieder einzuschalten.

Schaltet sich das Display nicht ein oder schlagt die
Sequenz fehl, die USV auf manuellem Bypass lassen
und den nachstgelegenen Kundendienst
benachrichtigen.



¢
STATUS-CODES / ALARM

Dank eines hochwertigen Autodiagnosesystems kann die USV auf dem Display ihren Status und eventuelle Fehler
und/oder Stérungen, die moglicherweise bei ihrem Betrieb auftreten, kontrollieren und melden. Bei Auftreten eines
Problems der USV meldet sie auf dem Display den Code und den aktivierten Alarm.

» Status: zeigen den aktuellen Status der USV an.

CODE BESCHREIBUNG

S01 Vorladen im Gange

S02 Last nicht gespeist (Standby-Status)

S03 Einschaltungsphase

S04 Last von Bypass-Leitung gespeist

S05 Last durch Inverter gespeist

S06 Batteriebetrieb

S07 Wartezeit Nachladen der Batterien

S08 Modus Economy aktiviert

S09 Bereit fuir Einschaltung

S10 USV blockiert — Last nicht gespeist

S11 USV blockiert — Last auf Bypass

S12 BOOST Stufe oder Batterieladegerat blockiert — Ladung nicht gespeist
S13 Frequenzumwandler — Lastversorgung Uber Inverter

» Command: zeigt das Anstehen eines aktiven Befehls an.

CODE BESCHREIBUNG

Remote-Ausschaltbefehl

Cc02 Remote-Befehl Last auf Bypass

Cco3 Remote-Einschaltbefehl

co4 Batterientest lauft

C05 Befehl Manual Bypass

C06 Befehl Notausschaltung

co7 Remote-Befehl Ausschalten des Batterieladegerats
Co08 Befehl Last auf Bypass

» Warning: diese Meldungen betreffen eine Konfiguration oder eine besondere Funktionsweise der USV.

CODE BESCHREIBUNG

Warnung Batterie erschopft

wo2 Ausschaltung aktiviert

wWo3 Sofortige programmierte Ausschaltung

wo4 Bypass deaktiviert

Wo5 Synchronisierung deaktivert (USV in Free running)
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» Anomaly: dabei handelt es sich um “kleinere Probleme®, die keine Blockierung der USV verursachen, aber ihre
Leistungen vermindern oder den Gebrauch einiger ihrer Funktionen verhindern..

CODE BESCHREIBUNG

A03 Inverter entsynchronisiert

A04 Externer Synchronismus nicht gelungen

A05 Uberspannung Eingangsleitung Phase1

A06 Uberspannung Eingangsleitung Phase2

A07 Uberspannung Eingangsleitung Phase3

A08 Unterspannung Eingangsleitung Phase1

A09 Unterspannung Eingangsleitung Phase2

A10 Unterspannung Eingangsleitung Phase3

A11 Eingangsfrequenz auf3erhalb des Toleranzbereichs

A13 Spannung auf Bypass-Leitung Phase1 aulerhalb des Toleranzbereichs
A14 Spannung auf Bypass-Leitung Phase2 aulRerhalb des Toleranzbereichs
A15 Spannung auf Bypass-Leitung Phase3 auRerhalb des Toleranzbereichs
A16 Bypassfrequenz auRerhalb des Toleranzbereichs

A18 Spannung auf Bypasslinie nicht innerhalb der Toleranz
A19 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase1

A20 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase2

A21 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase3

A22 Last auf Phase1 > die vom Anwender eingestellte Schwelle
A23 Last auf Phase2 > die vom Anwender eingestellte Schwelle
A24 Last auf Phase3 > die vom Anwender eingestellte Schwelle
A25 Ausgangstrennschalter geoffnet

A26 Batterien positiver Zweig fehlt oder Batteriesicherungen offen
A27 Batterien negativer Zweig fehlt oder Batteriesicherungen offen
A29 Stérung Systemtemperaturfiihler

A30 Systemtemperatur < 0°C

A31 Systemtemperatur zu hoch

A32 Verzehrertemperatur 1 < 0°C

A33 Verzehrertemperatur 2 < 0°C

A34 Verzehrertemperatur 3 < 0°C

A35 Batterietemperaturfiihler interne Stérung

A36 Ubertemperatur interne Batterien

A37 Temperaturfiihler Batterien externe Stérung

A38 Ubertemperatur externe Batterien

A39 Batterien positiver Zweig muss ersetzt werden

A40 Batterien negativer Zweig muss ersetzt werden
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» Fault: im Vergleich zu “Anomaly” sind diese Probleme kritischer, weil sie bei langerem Auftreten auch in sehr
kurzer Zeit die Blockierung der USV verursachen kénnen.

CODE BESCHREIBUNG

Fo1 Interner Kommunikationsfehler

F02 Zyklusrichtung der Eingangsphasen falsch

FO03 Eingangssicherung Phase1 beschadigt oder Eingangsrelais blockiert (es schlief3t nicht)
F04 Eingangssicherung Phase2 beschéadigt oder Eingangsrelais blockiert (es schlielt nicht)
FO05 Eingangssicherung Phase3 beschadigt oder Eingangsrelais blockiert (es schlief3t nicht)
F06 Eingangsrelais Phase1 blockiert (immer geschlossen)
FoO7 Eingangsrelais Phase2 blockiert (immer geschlossen)
F08 Eingangsrelais Phase3 blockiert (immer geschlossen)
F09 Vorladen Kondensatoren positiver Zweig nicht gelungen
F10 Vorladen Kondensatoren negativer Zweig nicht gelungen
F11 Stérung BOOST-Stufe

F12 Zyklusrichtung der Bypassphasen falsch.

F14 Sinusinverter Phase1 verformt

F15 Sinusinverter Phase2 verformt

F16 Sinusinverter Phase3 verformt

F17 Storung Inverterstufe

F19 Positive Batterie-Uberspannung

F20 Negative Batterie-Uberspannung

F21 Positive Batterie-Unterspannung

F22 Negative Batterie-Unterspannung

F23 Ausgangsuberlast

F26 Ausgangsrelais Phase1 blockiert

F27 Ausgangsrelais Phase2 blockiert

F28 Ausgangsrelais Phase3 blockiert

F29 Ausgangssicherung Phase1 beschéadigt

F30 Ausgangssicherung Phase2 beschadigt

F31 Ausgangssicherung Phase3 beschadigt

F32 Stoérung Stufe Batterieladegerat

F33 Ausgangssicherung Batterieladegerat beschadigt
F34 Ubertemperatur Verzehrer

F37 Ubertemperatur Batterieladegerat

F42 Sicherung der Batterie BOOST 1 defekt

F43 Sicherung der Batterie BOOST 2 defekt

F44 Sicherung der Batterie BOOST 3 defekt
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>

Lock: Zeigen die Schutzabschaltung der USV oder eines seiner Teile an und folgen normalerweise nach einer

Alarmanzeige. Bei einer Stérung und der dadurch bedingten Schutzabschaltung des Wechselrichters wird
dieser ausgeschaltet und die Lasten-Stromversorgung erfolgt iber den By-Pass (dieses Verfahren gilt nicht fir
Schutzabschaltungen wegen starker und langer anhaltender Uberlast sowie fiir Schutzabschaltungen wegen
Kurzschluss).

CODE BESCHREIBUNG

LO1 Mangelhafte Hilfsversorgung

L02 Ausstecken von einer oder von mehreren Innenverkabelungen

Lo3 Eingangssicherung 1 beschadigt oder Eingangsrelais blockiert (schlief3t nicht)
L04 Eingangssicherung 2 beschadigt oder Eingangsrelais blockiert (schlief3t nicht)
LO5S Eingangssicherung 3 beschadigt oder Eingangsrelais blockiert (schlief3t nicht)
L06 Uberspannung BOOST Stufe positiv

LO7 Uberspannung BOOST Stufe negativ

L08 Unterspannung BOOST Stufe positiv

L09 Unterspannung BOOST Stufe negativ

L10 Stoérung des statischen Bypass-Schalters

L11 By-Pass Ausgang blockiert

L14 Uberspannung Inverter

L17 Unterspannung Inverter

L20 Gleichspannung am Inverterausgang oder Sinusinverter verformt

L23 Uberlast auf Ausgang

L26 Kurzschluss auf Ausgang

L29 Ausgangssicherung beschadigt oder Ausgangsrelais blockiert (schlief3t nicht)
L34 Ubertemperatur Verzehrer 1

L35 Ubertemperatur Verzehrer 2

L36 Ubertemperatur Verzehrer 3

L37 Ubertemperatur Batterieladegerat

L38 Temperaturfiihler Verzehrer 1 Stérung

L39 Temperaturfuhler Verzehrer 2 Stérung

L40 Temperaturfuhler Verzehrer 3 Stérung

L41 Temperaturfuhler Batterieladegerat Stérung

L42 Sicherung der Batterie BOOST 1 defekt

L43 Sicherung der Batterie BOOST 2 defekt

L44 Sicherung der Batterie BOOST 3 defekt
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TECHNISCHE DATEN

USV Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA

Eingangsstufe
Nennspannung

Nennfrequenz

Zulassige Spannungstoleranz am Eingang zum
Nichtauslésen der Batterie (mit Bezug auf 400
Vac)

Zulassige Frequenztoleranz am Eingang zum
Nichtauslésen der Batterie (mit Bezug auf
50/60Hz)

Technologie

Harmonische Verzerrung des Eingangsstroms

Eingangs-Leistungsfaktor

Power Walk In

Ausgangsstufe
Nennspannung )
Nennfrequenz 2

Nenn-Scheinleistung am Ausgang

Aktive Nennleistung am Ausgang

Ausgangs-Leistungsfaktor

Kurzschlussstrom

Prazision der Ausgangsspannung (bezogen auf
Ausgangsspannung 400 Vac)

Statische Stabilitat
Dynamische Stabilitat

Harmonische Verzerrung Ausgangsspannung
mit linearer und verzerrter normalisierter Last

Zulassiger Crestfaktor bei Nennlast

Prazision der Frequenz im Modus free runnig

Uberlast Wechselrichter @ PFout = 0,8
(Widerstandsbelastung)

Uberlast Bypass

Technologie

Batterielader-Stufe
Nennspannung
Maximaler Ladestrom

Algorithmus Batterielader

Technologie

Toleranz der Eingangsspannung fur Laden mit
maximalem Strom

380-400-415 Vac dreiphasig mit Nullleiter (4 Kabel) / 220-230-240 Vac einphasig

50-60Hz
+20% @ 100% Last
-40% +20% @50% Last

+20%
40-72Hz

Hochfrequenz IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) mit PFC Steuerung
Modus digitaler Durchschnittsstrom unabhéngig an jeder Phase am Eingang

Klirrfaktor THDi < 3 %
>0.99

Programmierbar von 5 bis 30 Sek. in Schritten von 1 Sek.

220/230/240 Vac einphasig

50/60Hz
10kVA 12kVA 15kVA 20kVA
8kwW 9.6kW 12kW 16kW
0,8
1,5x In fUr t>500ms
+1%
+0.5%

+ 3% Widerstandsbelastung “

< 1% bei linearer Last
< 3% bei verzerrter Last

3:1
0,01%

110% 10 Min.

133% 1 Min.

150% 5 Sek.
>150% 0,5 Sek.

110% unendlich
133% 60 Min.
150% 10 Min.
>150% 2 Sek.

Hochfrequenz IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) mit digitaler
Multiprozessor-Steuerung (DSP+pP), Spannung/ Strom mit Technik
Signalverarbeitung mit feedforward

+240Vdc
6A
Zweistufig mit Temperaturkompensation

Switching current Modus analog mit Kontrolle des pP
(Pulsweitenmodulations-Regulierung (PWM) der Ladespannung und des
Ladestroms).

345-480Vac
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USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA

Abmessungen und Gewichte

MCM 320 x 840 x 930 mm
Breite x Tiefe x Héhe

MSM 440 x 850 x 1320 mm

MCM 80 Kg 82 Kg 90 Kg 95 Kg
Gewicht ohne Batterien

MSM 105 Kg 110 Kg 115 Kg 120 Kg

MCM 180 Kg 182 Kg 190 Kg 195 Kg
Gewicht mit Batterien

MSM 305 Kg 310 Kg 315 Kg 320 Kg

Modus und Funktionsweisen

On-Line Doppelwandler
ECO Modus
Funktionsweise Smart Active Modus
Stand-by Off (Hilfsschiitz)
Frequency Converter

Wirkungsgrad AC/AC im Online-Modus >93.5% >94%
Wirkungsgrad AC/AC im Eco-Modus >98%
Wirkungsgrad DC/AC in Reserve 292.5% 293.5%

Anderes
Gerausch <48dB(A) <52dB(A)

Farbe RAL 7016

Umgebungstemperatur © 0-40°C

M Um die Ausgangsspannung innerhalb des angegebenen Genauigkeitsbereich zu halten, kann nach einer langen Betriebszeit eine
Neukalibrierung erforderlich werden

@ Wenn die Netzfrequenz innerhalb + 5% des angewéhlten Werts liegt, ist die USV mit dem Netz synchronisiert. Wenn die Frequenz
auBerhalb des Toleranzbereichs oder in Batteriebetrieb liegt, ist die Frequenz die angewéhlte +0.1%

@ Netz/Batterie @ geladen 0% -100%

@ Netz/ Batterie / Netz @ ohmsche Belastung 0% / 100% / 0%

® " Der Nachladestrom wird automatisch der Leistung der installierten Batterie entsprechend reguliert

® 20— 25 °C fiir eine langere Lebensdauer der Batterien

™ @ 100% load & THDv < 1%

BBX 1320 480V BBX 1320 480V BBX 1320 480V BBX 1320 480V

Battery Box

BB NP T4 3F BB NP T2 3F BB NP T8 3F BB NP T5 3F

Batterie

Nennspannung pro Zweig 240 Vdc

Stk. Batterien / V / Ah 80/12/9 120/12/7 80/12/12 120/12/9
Verschiedenes

Umgebungstemperatur (1) 0-40°C

Feuchtigkeit <95% ohne Kondenswasser

Sicherungen Uberstrom - Kurzschluss

Breite x Tiefe x Hohe 400 x 815 x 1320 mm

Gewicht 300 Kg 390 Kg 395 Kg 400 Kg

M 20— 25 °C fiir eine langere Lebensdauer der Batterien
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