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USV-Reihe Delta Plus Silence 
Online-Dauerwandler (700-1000 VA) Tower 
Hochleistungs-USV-Systeme für den IT- / EDV-Sektor 

• Eigengeräusch < 25 dB (A)

• USV Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3

• Online Dauerwandler

• Fortschrittliches Batterie-Management (ABM)

• Automatischer Selbsttest und Batterieprüfung

• RS232 COM-Port und USB-Schnittstelle, inkl.
UPSMon-Software

• Programmierbare Ausgangssteckdosen

• Not-Aus-Funktion (EPO)

• LCD-Display, versch. Sprachen einstellbar
(Deutsch, Englisch, usw.)

Die fortschrittliche DSP (Digital Signal Processing) Technologie der Delta Plus-Serie liefert eine 
reine Sinus- Ausgangsspannung für kritische Verbraucher. Das erweiterte Ladeteil ist einstellbar, 
verkürzt erheblich die Wiederaufladezeit und verlängert die Lebensdauer der Akkus. Für alle 
gängigen Betriebssysteme sind entsprechende Shut-Down- und Monitoring-SW-Pakete 
verfügbar, die den Anwender kontinuierlich über wichtige Ereignisse informieren und den 
Rechner kontrolliert abschalten.  Optional Kommunikation über SNMP/ WEB-Karte und AS/400-
Karte. Über Anschluss von externen Batterieeinheiten sind Überbrückungszeiten über mehrere 
Stunden möglich. 
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Standgeräte 
700 VA – 1000 VA 

Die Büro – USV: Flüsterleise durch Silence-Lüfter 



Delta Plus Silence 

Technische Daten 

Typ 700 1000 

Leistungsabgabe 

Leistungsabgabe in VA / W 700 / 490 1000 / 700 

Leistungsfaktor cos ϕ 0,7 

Eingang 

Eingangsspannung 220 / 230 / 240 V 

Spannungsfenster 160 - 276 V 

Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz 

Ausgang 

Ausgangsspannung 220 / 230 / 240 V ( Europa ) einstellbar über LCD-Panel 

Überlastverhalten 125% für 1 Minute  /  150% für 10 Sekunden 

Ausgangsfrequenz 50/60 Hz ± 0,5 % 
Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3:1 

Harmonische Verzerrungen / 
Klirrfaktor 

<3% von T.H.D bei linearer Last 

Verhalten bei Störungen Autom. Umschalten auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, -temperatur o. Kurzschl.) 

Batterien 

Autonomiezeit* bei 100 % Last 6 
Autonomiezeit bei  50 % Last 18 

Art Verschlossene wartungsfreie Blei-Säure-Batterien 

Zwischenkreisspannung 24 V 36 V 

Lebensdauererwartung bis zu 5 Jahren 

Aufladezeit 4 Stunden auf 90% Kapazität 

Kommunikation 

Anzeige LCD-Display 

Akustischer Alarm Ja 

Schnittstellen RS232 / potentialfreie Kontakte / USB 

SNMP Optional via Software oder externem Adapter 

Prüfungen und Normen 

Sicherheit UL 1778, CE 

EMC IEC 61000-4, FCC Part 15, CISPR 22 

Physisch 

Eingang IEC 320 

Ausgang IEC320 

Ausgang /Steckdosen (Anzahl) 4x10A 
Mechanisch / Umgebung 

Standgeräte (TOWER) 

Abmessungen USV 
(B x T x H in mm) 

152x420x240 

Abmessungen Batteriepack 
(B x T x H) 

152x420x238 

Gewicht in kg (USV inkl. Batt.) 14 16 

Umgebung 

Umgebungstemperatur 0-40°C (USV ohne Batterien)

Luftfeuchtigkeit Rel. 0-95% nicht kondensierend

Geräuschpegel <25 dB(A) in 1 m 

* höhere Autonomiezeiten durch Verwendung mehrerer Batteriepacks möglich
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Continuity + 

Online-Dauerwandler (1000 - 3000 VA)  
Hochleistungs-USV-Systeme 
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19“ Rackmount und Tower Geräte 1000 VA – 3000 VA 
 

Online USV mit Rack/Standgehäuse und drehbarer LCD Anzeige 
ermöglicht variable Installationsmöglichkeiten 

• Ausgangs-Leistungsfaktor 0,9 
Hohe Leistungsabgabe durch Ausgangs-Leistungsfaktor cosφ=0,9. 

• Hoher Eingangspowerfaktor  
Ermöglicht Energieeinsparung und geringe Netzrückwirkungen. 

• Großes Frequenz- und Eingangsspannungsfenster  

• Erweiterte digitale Überwachungstechnologie für höhere Betriebssicherheit und 
Unabhängigkeit gegenüber Netzspannungsproblemen.  

• Überbrückungszeiterweiterung  
Der Anwender verbindet einfach die zusätzlichen Batteriepacks über Verbindungskabel mit der 
USV, ohne dass zusätzliche Batterieladegeräte benötigt werden. 

• Starker Batterielader verkürzt die Batterieladezeit (3 Std. auf 90 %) und ermöglicht lange 
Autonomiezeiten. 

• Garantiezeit: 36 Monate auf USV und  Batterien  
bei einer Umgebungstemperatur von 20 – 25°C. 

• Programmierbare Ausgänge  

• Benutzerspezifischer Slot                                                                                                           
Dieser Slot bietet große Flexibilität in der Konfiguration und viele Möglichkeiten zur Steuerung und 
Überwachung der USV. Er ist nutzbar für eine SNMP- ,Relais-, RS232- oder USB-Karte. 

• Kommunikationssoftware  
Mit der beigefügten Software kann die USV überwacht und parametriert werden sowie ein 
geregelter Shutdown eines angeschlossenen Servers durchführt werden . 
(Windows7/Vista/XP/NT/2000/98/95, Novell, Unix und Linux). 
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Continuity + 

Technische Daten 

Typ 1000+ 2000+ 3000+ 

Leistungsabgabe  

Leistungsabgabe in VA / W 1000VA/900W 2000VA/1800W 3000VA/2700W 

Leistungsfaktor cos ϕ 0,9 

Eingang  

Eingangsspannung 160 – 280 VAC bei Volllast 

Eingangsfrequenz 50/60Hz +/- 5% (Autosensing) 

Ausgang  

Ausgangsspannung 200/208/220/230/240 VAC 

Überlastverhalten  bis 120 % für 30 Sekunden / bis 150 % für 10 Sekunden 

Kurzschlußstrom 20A für 80ms 40A für 80ms 60A für 80ms 

Ausgangsfrequenz +/- 0,1% netzsynchron 

Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3:1 

Harmonische Verzerrungen / 
Klirrfaktor 

< 3% von THD bei linearer Last 

Verhalten bei Störungen Autom. Umschalten auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 

Batterien  

Autonomiezeit* bei 100 % 
Last 

>5 Minuten >5 Minuten > 4 Minuten 

Autonomiezeit* bei 50 % Last 12 Minuten 55 Sekunden 13 Minuten 10 Minuten 53 Sekunden 

Art Verschlossene, wartungsfreie Blei/Gel-Batterien. Lebensdauer bis zu 5 Jahre. 

Zwischenkreisspannung 36 V 72 V 72 V 

Batterikapazität 7 Ah 9 Ah 

Aufladezeit 3 Stunden auf 90 % Kapazität 

Kommunikation  

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 

Schnittstellen RS232 / USB 

Slots 1 Slot für optionale SNMP / Relaiskarte 

Prüfungen und Normen  

Sicherheit EN62040-3 

EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Klasse A 

Physisch  

Eingang IEC320-C13 10A IEC320-C19 16A 

Ausgang 3 x IEC320-C13 10A 6 x IEC320-C13 10A 
6 x IEC320-C13 10A 
1x IEC320-C19 16A 

Mechanisch / Umgebung 

Rackmount (19’’) 
 

Abmessungen USV (BxHxT 
mm) 

440x88x405 (2 HE) 440x88x600 (2HE) 440x88x600 (2HE) 

Abmessungen Batteriepack 440x176x420 (4HE) 440x88x581 (2HE) 440x88x581 (2HE) 

Gewicht in Kg USV:12kg, Batteriepack: max. 42kg  USV:22 kg, Batteriepack: 44 kg USV: 25 kg, Batteriepack: 44 kg 

Umgebung  

Umgebungstemperatur 0 – 40 ° C 

Luftfeuchtigkeit Rel. 90 % max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel < 50dB (Abstand 1 Meter) 

Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Continuity 1500+ 

Online-Dauerwandler (1500VA / 1500W) 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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19“ Rackmount und Tower Geräte 1500 VA / 1500 W 

Online USV mit Rack/Standgehäuse und drehbarer LCD Anzeige und 
Powerfaktor cos φ = 1. 

• Ausgangs-Leistungsfaktor 1,0
Hohe Leistungsabgabe von 1500 W durch Ausgangs-Leistungsfaktor cosφ=1.

• Double conversion Online-Technologie
Doppelte Spannungsumwandlung filtert jegliche Netzstörung. Das System bietet eine saubere
AC-Spannung durch VFI (Voltage and Frequency Independent).

• Hoher Eingangspowerfaktor
Ermöglicht Energieeinsparung und geringe Netzrückwirkungen.

• Großes Frequenz- und Eingangsspannungsfenster

• Erweiterte digitale Überwachungstechnologie  für höhere Betriebssicherheit und
Unabhängigkeit gegenüber Netzspannungsproblemen.

• Überbrückungszeiterweiterung
Der Anwender verbindet einfach die zusätzlichen Batteriepacks über Verbindungskabel mit der
USV, ohne dass zusätzliche Batterieladegeräte benötigt werden.

• „Hot-Swap-Batterietausch“: Austausch der Batterien ohne Lastunterbrechung.

• Not-Aus Abschaltung über EPO Kontakt

• Programmierbare Ausgänge

• Benutzerspezifischer Slot
Dieser Slot bietet große Flexibilität in der Konfiguration und viele Möglichkeiten zur Steuerung und
Überwachung der USV. Er ist nutzbar für eine SNMP-Karte oder eine Relaiskarte. Alternativ kann
er mit einer zweiten RS232-Karte oder einer zweiten USB-Karte belegt werden.

• Kommunikationssoftware
Mit der beigefügten Software kann die USV überwacht und parametriert werden sowie ein
geregelter Shutdown eines angeschlossenen Servers durchführt werden .
(Windows7/Vista/XP/NT/2000/98/95, Novell, Unix und Linux).
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Continuity 1500+ 

Technische Daten 

Leistungsabgabe 

Leistungsabgabe in VA / W 1500VA / 1500W 

Leistungsfaktor cos ϕ 1 

Eingang 

Eingangsspannung 160 – 280 VAC bei Volllast 

Eingangsfrequenz 50/60Hz +/- 5% (Autosensing) 

Ausgang 

Ausgangsspannung 200/208/220/240 VAC 

Überlastverhalten 105% fortlaufend / 120 % für 30 Sekunden / 150 % für 10 Sekunden 

Frequenzstabilität +/- 0,1% netzsynchron 

Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3:1 

Harmonische Verzerrungen / 
Klirrfaktor 

< 3% von THD 

Verhalten bei Störungen Autom. Umschalten auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 

Batterien 

Autonomiezeit* bei 100 % Last 3 Minuten (1500W) 

Autonomiezeit* bei 80 % Last 4 Minuten (1200W) 

Art Verschlossene, wartungsfreie Blei/Gel-Batterien 

Zwischenkreisspannung 48 V 

Lebensdauererwartung Bis zu 5 / 10 Jahre 

Aufladezeit 4 Stunden auf 90 % Kapazität 

Kommunikation 

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 

Schnittstellen RS232 / USB 

Slots 1 Slot für optionale SNMP / Relaiskarte 

Prüfungen und Normen 

Sicherheit EN62040-3 

EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Klasse A 

Physisch 

Eingang IEC320-C13 10A 

Ausgang 6 x IEC320-C13 10A 

Mechanisch / Umgebung 

Rackmount (19’’) 

Abmessungen USV (BxHxT mm) 440x88x475 (2 HE) 

Abmessungen Batteriepack 440x88x650 (2HE) 

Gewicht in Kg USV:18 kg, Batteriepack: 42kg 

Umgebung 

Umgebungstemperatur 0 – 40 ° C 

Luftfeuchtigkeit Rel. 90 % max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel < 50dB (Abstand 1 Meter) 

* höhere Autonomiezeiten durch Verwendung mehrerer Batteriepacks möglich

Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Continuity+ 

Online-Dauerwandler (6000 - 10000 VA)  
Hochleistungs-USV-Systeme 

Akkutronik Vertriebs GmbH · Schwenninger Straße 13a · 78628 Rottweil · Tel.: 0741 - 48008-0 · Fax: 0741 - 48008-11 
www.akkutronik.com · info@akkutronik.com 

 

19“ Rackmount und Tower Geräte 6000 VA – 10000 VA 
 

• Online USV mit Ausgangs-Powerfaktor 1.0 

• Einfache Parallelschaltung für redundante Systeme 
Parallelschaltung von bis zu 4 Geräten um Ausgangsleistung / Ausfallsicherheit zu erhöhen. 

• True Double Conversion Online-Technologie  
Doppelte Spannungsumwandlung filtert jegliche Netzstörung. Das System bietet eine saubere  
AC-Spannung durch VFI (Voltage and Frequency Independent). 

• Hoher Eingangspowerfaktor  
Ermöglicht Energieeinsparung und geringe Netzrückwirkungen. 

• Smart ECO-Modus 
Energiesparender ECO-Modus. 

• Fortschrittliches Batterie-Management 
Die USV regelt automatisch die Entladeschlussspannung der internen Batterien, entsprechend der 
angeschlossenen Last. Die ABDM-Funktion verhindert die Tiefentladung der Batterien während 
eines Netzfehlers. 

• Überbrückungszeiterweiterung  
Der Anwender verbindet einfach die zusätzlichen Batteriepacks über Verbindungskabel mit der 
USV. Durch externe Batterieladegeräte kann die Wiederaufladezeit deutlich reduziert werden. 

• Geräuscharme Ventilatorsteuerung 
Die Continuity benutzt Kühlventilatoren mit variabler Geschwindigkeit. Diese Kühler stellen ihre 
Geschwindigkeit prozentual zur Last ein.  

• Benutzerspezifische Slots 
Diese Slots bieten große Flexibilität in der Konfiguration und viele Möglichkeiten zur Steuerung 
und Überwachung der USV. Sie sind nutzbar für jeweils eine SNMP-, USB-, RS232-, RS485- oder 
eine Relaiskarte. 

• Kommunikationssoftware  
Mit der beigefügten Software kann die USV überwacht und parametriert werden sowie ein 
geregelter Shutdown eines angeschlossenen Servers durchführt werden 
(Windows7/Vista/XP/NT/2000/98/95, Novell, Unix und Linux). 

Online USV mit Rack/Standgehäuse und 
Ausgangs-Powerfaktor 1.0 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

Continuity+ 

Technische Daten 

Stand: 04/12 

 

Leistung 6000 VA 10000 VA 

Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 1,0) 6000 W 10000 W 
Eingang 

Eingangsspannung 160 – 280 VAC bei Volllast 

Eingangsfrequenz 40 – 65 Hz 
Netzrückwirkungen <7% THD bei 100% linearer Last 
Ausgang 

Ausgangsspannung 200/208/220/230/240 VAC 

Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz einstellbar, ± 1 Hz, ± 3 Hz 
Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor < 3% bei linearer Last 

Überlastfähigkeit Inverter 150% für 160 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 200% für 500 Sekunden 

Kurzschlußstrom 100A für 80-100ms 150A für 80-100ms 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 

Nominalspannung 240 V 

Anzahl Blöcke 20 (12V/9Ah) 
Überbrückungszeit bei 100% (Grundgerät) >7,5 Minuten > 3 Minuten 

Überbrückungszeit bei 50% (Grundgerät) 20 Minuten 10 Minuten 
Überbrückungszeit bei 100% (Grundgerät + 1 Batteriepack) 20 Minuten 10 Minuten 

Überbrückungszeit bei 50% (Grundgerät + 1 Batteriepack) 53 Minuten 27 Minuten 
Überbrückungszeit bei 100%* (Grundgerät + 2 Batteriepacks) 36 Minuten 18 Minuten 

Überbrückungszeit bei 50%* (Grundgerät + 2 Batteriepacks) 89 Minuten 46 Minuten 
Überbrückungszeit bei 100%** (Grundgerät + 3 Batteriepacks) 53 Minuten 27 Minuten 

Überbrückungszeit bei 50%** (Grundgerät + 3 Batteriepacks) 128 Minuten 68 Minuten 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 

Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre 
Ladezeit 5 Stunden auf 90% Kapazität 
Kommunikation 

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  RS232 

Erweiterungsslots 1 Slot für optionale SNMP- / Relaiskarte 
Prüfungen und Normen 

Sicherheit EN62040-1-1 
EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Klasse A 
Physisch 

Eingang Festanschluss über Schraubklemmen 

Ausgang Festanschluss über Schraubklemmen 
Mechanisch / Umgebung 

Abmessungen USV inkl. 1 Batteriepack (B x T x H) 440x766x220 mm (5 HE) 440x779x264 mm (6HE) 
Optionaler Batteriepack (B x T x H) 440x680x132 mm (3 HE) 

Gewicht (Grundgerät) 82 kg (USV + Batteriepack) 85 kg (USV + Batteriepack) 
Gewicht (optionaler Batteriepack) 63 kg 

Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit relativ 90% max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel bei 1m Abstand ≤ 50 dB 
*   externer Zusatzcharger empfohlen. 
**  Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung von zusätzlichen Batteriepacks und Chargern möglich. 
 
Optional verfügbares Zubehör: 
 
Zusätzliche Batteriepacks 
Zur Verlängerung der Autonomiezeit. 
Externer Charger 
Für zusätzliche Batteriepacks. Zur Verkürzung der Ladezeit. Es können max. 4 Charger parallel geschaltet werden. Ladestrom: jeweils 4 A. 
Separater Bypass (nur 10kVA) 
Getrennte Einspeisung von elektronischem und manuellem Bypass (Netz 2) mit zusätzlicher eigener Absicherung (LS-Schalter 63A). 
Zentrales Handumgehungs- und Parallelschaltfeld 
Mit Anschlüssen für den Parallelbetrieb von bis zu 4 Geräten (je nach Ausführung). 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
Parallelkit  
Zum Parallelschalten von maximal 4 USV-Anlagen. Wird pro Gerät einmal benötigt. 
Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / RS232- / RS485- / USB- / Relaiskarte. 
Universal 19“ Einbauschienen 
Zur Rackmontage der USV und der Batteriepacks. 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter (bzw. SensorManager) können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
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Continuity+ Short 

Online-Dauerwandler (1000 - 3000 VA)  
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Online USV mit Rack/Standgehäuse und drehbarer LCD Anzeige  
in kurzer Bauform für 500mm Schränke 

• Double conversion Online-Technologie  
Doppelte Spannungsumwandlung filtert jegliche Netzstörung. Das System bietet eine saubere  
AC-Spannung durch VFI (Voltage and Frequency Independent). 

• Hoher Eingangspowerfaktor  
Ermöglicht Energieeinsparung und geringe Netzrückwirkungen. 

• Großes Frequenz- und Eingangsspannungsfenster  

• Kompakte Bauform 
Mit einer Einbautiefe von 432mm, passend für 500mm Schränke.  

• Überbrückungszeiterweiterung  
Der Anwender verbindet einfach die zusätzlichen Batteriepacks über Verbindungskabel mit der 
USV, ohne dass zusätzliche Batterieladegeräte benötigt werden. 

• Starker Batterielader verkürzt die Batterieladezeit (4 Std. auf 90 %) und ermöglicht lange 
Autonomiezeiten. 

• „Hot-Swap-Batterietausch“: Austausch der Batterien ohne Lastunterbrechung. 

• Not-Aus Abschaltung über EPO Kontakt  

• Programmierbare Ausgänge  
Jeweils 2x C13-Ausgänge (10A)  sind schaltbar bei 2000VA und 3000VA. 

• Benutzerspezifischer Slot                                                                                                           
Dieser Slot bietet große Flexibilität in der Konfiguration und viele Möglichkeiten zur Steuerung und 
Überwachung der USV. Er ist nutzbar für eine SNMP-Karte oder eine Relaiskarte. Alternativ kann 
er mit einer zweiten RS232-Karte oder einer zweiten USB-Karte belegt werden. 

• Kommunikationssoftware  
Mittels Software kann die USV überwacht und parametriert werden sowie ein geregelter Shutdown 
eines angeschlossenen Servers  durchgeführt werden . (Windows, Linux, Mac). Die Software 
Emily2 steht auf www.akkutronik.com zum kostenlosen Download bereit. 



Akkutronik Vertriebs GmbH · Schwenninger Straße 13a · 78628 Rottweil · Tel.: 0741 - 48008-0 · Fax: 0741 - 48008-11 
www.akkutronik.com · info@akkutronik.com 

 

Continuity+ Short 

Technische Daten 

Typ 1000 2000 3000 

Leistungsabgabe  

Leistungsabgabe in VA / W 1000VA/900W 2000VA/1800W 3000VA/2700W 

Leistungsfaktor cos ϕ 0,9 

Eingang  

Eingangsspannung 230 (110 – 300*) VAC, einphasig (*lastabhängig) 

Eingangsfrequenz 45 -66 Hz (autosensing) 

Nennstrom 3,8 A 8,0 A 11,5 A 

Ausgang  

Ausgangsspannung 230 (200/208/220/230/240) VAC 

Überlastverhalten Bis 105% unbegrenzt / 120 % für 30 Sekunden / 150 % für 10 Sekunden / > 150% Abschaltung 

Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz autoselect, +/- 0,1% (Synchronisationsfenster 3 Hz oder 1 Hz, über Software einstellbar) 

Spannungsform/Crestfaktor Sinus / 3:1 

Effizienz Online Mode: bis 91%, ECO Mode: bis 97% 

Harmonische Verzerrungen / 
Klirrfaktor 

< 3% von THD bei linearer Last, < 7% von THD bei nicht linearer Last 

Verhalten bei Störungen Autom. Umschalten auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 

Batterien  

Autonomiezeit bei 100 % Last 6 Minuten* 6 Minuten* 4 Minuten* 

Art 12V / 7 oder 9Ah - Verschlossene, wartungsfreie Blei/Gel-Batterien 

Zwischenkreisspannung 36 V 72 V 72 V 

Lebensdauererwartung Bis zu 5 Jahre / alternativ bis zu 10 Jahre 

Aufladezeit 4 Stunden auf 90 % Kapazität 

Ladestrom 1,1 A 2,16 A 2,7 A 

Kommunikation  

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 

Schnittstellen RS232 / USB / EPO (Not-Aus) 

Slots 1 Slot für optionale SNMP- / Relais- / RS485-Karte 

Prüfungen und Normen  

Sicherheit & EMC EN62040-1, EN62040-2 

Leistung EN62040-3 

Physisch  

Eingang IEC320-C14 10A IEC320-C20 16A 

Ausgang 3 x IEC320-C13 10A 6 x IEC320-C13 10A 
6 x IEC320-C13 10A 
1x IEC320-C19 16A 

Mechanisch / Umgebung  

Abmessungen (BxHxT mm) 440x88x405 (2 HE) 440x132x432 (3HE) 440x176x432 (4HE) 

Gewicht in Kg 12 kg  23 kg 25 kg 

Umgebung  

Umgebungstemperatur 0 – 40 ° C 

Luftfeuchtigkeit Rel. 90 % max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel ca. 50dB (Abstand 1 Meter) 
 
 

* höhere Autonomiezeiten durch Verwendung mehrerer Batteriepacks möglich 

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 09/2020 



 
 

X-Plus KE 

Online-Dauerwandler (3/3) 10 kVA – 20 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 

Akkutronik Vertriebs GmbH · Schwenninger Straße 13a · 78628 Rottweil · Telefon: 0741/48008-0 · Fax: 0741/48008-11 
www.akkutronik.com · info@akkutronik.com 

 

HOCHEFFIZIENTES, TRAFOLOSES USV-SYSTEM 
AUF KLEINSTER STELLFLÄCHE 

 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

Die USV-Serie X-Plus bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung entsprechend der 
Norm IEC EN 62040-3 / Klassifizierung  
VFI-SS-111 (Online-Dauerwandler).  
 

Schon minimale Abweichungen der Spannungsqualität können den 
unterbrechungsfreien Betrieb prozessrelevanter Verbraucher beeinträchtigen und 
sehr hohe Kosten verursachen. USV-Anlagen der X-Plus-Serie sichern die 
angeschlossenen Verbraucher neben Netzausfällen, Spannungseinbrüchen und 
Spannungsspitzen auch gegen subtilere Probleme, wie niederfrequentes 
elektrisches Rauschen und Frequenzinstabilität zuverlässig ab. 
 

X-Plus USV-Anlagen sind ausgestattet mit elektronischem und manuellem Bypass, 
IGBT-Gleichrichter für minimale Netzrückwirkung, LCD-Touch-Screen, RS232-
Schnittstelle, USB-Anschluss, Alarmkontakten, Notaus-Funktion sowie zwei 
Steckplätzen für Kommunikations-Karten. 
 

Dank ihrer kompakten Baugröße ist das X-Plus KE USV-System ideal für 
Installationsumgebungen mit geringen Raummaßen, z.B in kleinen Rechenzentren.  
 

• Touch Display 

Enfache Bedienung und modernes Design mittels grafischem Touch Display.  

• Skalierbares System 

Bis zu 6 USV-Anlagen können zur Leistungserhöhung oder Redundanz parallel geschaltet werden. 

• Geringe Netzrückwirkungen 

Keine nennenswerten Netzrückwirkungen (THDi < 3%) durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz 
oder ein Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird. 

• Flexible Batteriekonfiguration 

Die USV kann mit 26 - 40 Batterieblöcken (12V) betrieben werden. 
Parallelanlagen können mit einer gemeinsamen Batterieanlage betrieben werden. 

• Hohe Überlastfähigkeit 
Bis zu 1 Minute bei 150% Überlast. 

• Kaltstartfunktion 
Ermöglicht das Hochfahren der USV ohne Eingangsnetz. 

• Batterieschutzsystem 

Intelligentes Batteriemanagement und intelligenter Lademodus für eine Verlängerung der 
Batterielebensdauer. Ein Temperaturfühler zur Anpassung der Ladespannung an die  
Batterietemperatur ist als Zubehör erhältlich. 

• Niedrige Betriebskosten 

Der hohe Wirkungsgrad (bis zu 95% im Online Mode) über den gesamten Auslastungsbereich der 
Anlage führt zu signifikanten Energieeinsparungen. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus KE 

Technische Daten 

Stand: 03/2020 

 
Leistung 10 kVA 15 kVA 20 kVA 

Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 9000 W 13500 W 18000 W 
Eingang 

Gleichrichterbauart IGBT 

Eingangsspannung 400 VAC, dreiphasig mit Neutralleiter 
Spannungstoleranz ± 20% bei 100% Last 

Eingangsfrequenz 45 – 70 Hz 
Netzrückwirkungen, THDI < 3% 
Ausgang 

Ausgangsspannung 380 / 400 / 415 VAC, dreiphasig mit Neutralleiter 

Spannungstoleranz ±5%~±25% (programmierbar)  
 Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz 

Frequenztoleranz ± 0,01 % 
Spannungsform / Crestfaktor Sinus / 3 :1 

Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor < 2% bei linearer Last, < 5% bei verzerrender Last 
Überlastfähigkeit  110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 300% für 3 Sekunden 

Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Effizienz Online Mode: -95%, ECO Mode: >98% 
Batterien 

Anzahl Blöcke 26 – 40, konfigurierbar 32 – 40, konfigurierbar 

Max. Anzahl interner Batterien 40 
Überbrückungszeit bei 100%* (max. int. Batteriebestückung) ca. 12 Minuten ca. 6 Minuten ca. 4 Minuten 

Überbrückungszeit bei 50%* (max. int. Batteriebestückung) ca. 31 Minuten ca. 18 Minuten ca. 12 Minuten 
Maximaler Ladestrom 7 A 14 A 

Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation 

Anzeige LCD-Touch-Screen  

Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  RS232, USB, 3x potentialfreie Kontakte(250VAC, 2A), 1 Eingang 

Erweiterungsslot 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / MODBUS- Anschluss 
Prüfungen und Normen 

Zertifizierung und Schutzart EN62040-1; EN62040-2; CE; IP20 
Mechanisch / Umgebung 

Gehäuse Stahlblech 
Abmessungen USV (B x T x H) in mm 260x890x850mm (auf Rollen) 

Gewicht (USV ohne Batterien) 74 kg 76 kg 
Gewicht (USV mit 40 Batterien) ca. 175 kg ca. 176 kg 

Betriebstemperatur 0 – 40 °C 
Luftfeuchtigkeit rel. 0 – 95% 

Geräuschpegel bei 1m Abstand < 52 dBA 
< 55dBA *Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung von externen Batterieerweiterungen möglich 

 
 
Optional verfügbares Zubehör: 
 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 
BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 
 
SNMP-/ Modbus-Adapter 
Zur Überwachung der USV-Anlage 
 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
 
Relaiskarte 
mit jeweils 6 programmierbaren Eingangs- und Ausgangsrelais. 
 
Parallel-Kit 
Zur Parallelschaltung von bis zu 6 USV-Anlagen. Je Anlage wird ein Parallel-Kit benötigt. 
 
Batterietemperaturfühler 
Die Batterieladespannung wird entsprechend der Batterietemperatur geregelt. 
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Onlinedauerwandler-Technologie
3 – 3 phasige USV
Powerfaktor 1 (kVA = kW)
Betrieb mit 32, 34, 36, 38 und 40 Batterien (12V) möglich

Hoher Wirkungsgrad – Niedrige Betriebskosten

Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95% über den gesamten Auslastungsbereich der Anlage führt zu signifikanten
Energieeinsparungen.

Parallel-Schaltung

Parallel redundantes und skalierbares System für bis zu 6 USV-Anlagen mit einer gemeinsamen Batterie oder einer
individuellen Batteriekonfiguration pro System.

Flexible Batteriekonfugration

Programmierbare Anzahl an Batterien: 32, 34, 36, 38, 40 Batterieblöcke (12 V) pro System. Hierdurch wird eine
optimale Konfiguration der Batteriekapazität und eine minimale Investition des Systems erzielt. Bis zu einer
Leistung von 40kVA können die Batterien direkt in der USV verbaut werden.

Separate Bypass-Einspeisung

Von Haus aus besteht die Möglichkeit den Bypasseingang separat anzufahren und abzusichern.

Redundante Lüfter

Die Lüfter in der USV sind redundant ausgelegt. Der Ausfall eines Lüfters führt somit nicht zum Ausfall
der USV. Die Last ist weiterhin geschützt.
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Technische Daten:
Leistung 10kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA

Wirkleistungsabgabe
(Leistungsfaktor 1) 10kW 20kW 30kW 40kW 60kW 80kW

Eingang

Gleichrichterbauart IGBT

Eingangsspannung 400 VAC, dreiphasig mit Neutralleiter

Spannungstoleranz ± 20% bei 100% Last

Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz

Netzrückwirkungen, THDi < 3%

Ausgang

Ausgangsspannung 380 / 400 / 415 VAC, dreiphasig mit Neutralleiter

Spannungstoleranz ± 1%

Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz

Frequenztoleranz ± 0,01 %

Spannungsform Sinus

Crestfaktor 3 : 1

Harmonische Verzerrungen /
Klirrfaktor < 1% bei linearer Last, < 3% bei verzerrender Last

Galvanische Trennung vorhanden Optional Nein

Überlastfähigkeit 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 300% für
80-100ms

Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast,
Übertemperatur)
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Batterien

Nominalspannung 384 VDC, 408 VDC, 432 VDC, 456 VDC oder 480 VDC
(konfigurierbar)

Anzahl Blöcke 32, 34, 36, 38 oder 40 (konfigurierbar)

Max. Anzahl interner Batterien 2 x 40 x 9Ah Keine internen
Batterien möglich

Überbrückungszeit bei 100%*
(max. int. Batteriebestückung)

ca. 27
Min.

ca. 12
Min. ca. 7 Min. ca. 3 Min.

Überbrückungszeit bei 50%*
(max. int. Batteriebestückung)

ca. 55
Min.

ca. 27
Min.

ca. 16
Min.

ca. 12
Min.

Gemeinsame Batterie bei Parallelbetrieb
möglich Ja

Maximaler Ladestrom 3,5 A 7 A 10 A 13 A 20 A 26 A

Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie

Gebrauchsdauer LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre

Kommunikation

Anzeige LCD-Touch-Screen

Akustischer Alarm Ja

Schnittstellen USB, 3x potentialfreie Kontakte(250VAC, 2A), 1 Eingang

Erweiterungsslot 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / MODBUS- Anschluss

Prüfungen und Normen

Zertifizierung und Schutzart EN62040-1; EN62040-2; CE; IP20
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Mechanisch / Umgebung

Gehäuse Stahlblech

Abmessungen USV (B x T x H) in mm 440 x 860 x 1390 600 x 827 x 1345

Gewicht (USV ohne Batterien) 84 kg 86 kg 130 kg 132 kg 200 kg 210 kg

Gewicht (USV mit 80 Batterien) ca. 315 kg ca. 317 kg ca. 360 kg ca. 365 kg Nicht möglich

Betriebstemperatur 0 – 40 °C

Luftfeuchtigkeit rel. 0 – 95%

Geräuschpegel bei 1m Abstand < 52 dBA < 55dBA < 60 dBA
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Optional verfügbares Zubehör:

Externer Service-Bypass

Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz.

Ausgangstrenntrafo

Zur galvanischen Trennung. Verfügbar von 10 – 40 kVA. Keine interne Batteriebestückung möglich.

BACS (Battery Analyze & Care System)

Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu
30%. Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems.

SNMP-Adapter

Der CS141-Adapter ist der leistungsfähigste USV-Web und SNMP-Management-Adapter auf dem Markt! Er
beinhaltet eine breite Auswahl an Überwachungsanwendungen im Bereich des Energie- und
Gebäudemanagementes. Er dient zur Kommunikation zwischen sicherheitsrelevanten Geräten zahlreicher Arten
von netzwerkbasierenden Nutzern.

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder

Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden.

Relaiskarte

mit jeweils 6 programmierbaren Eingangs- und Ausgangsrelais.

Parallel-Kit

Zur Parallelschaltung von bis zu 6 USV-Anlagen. Je Anlage wird ein Parallel-Kit benötigt.

Batterietemperaturfühler

Die Batterieladespannung wird entsprechend der Batterietemperatur geregelt.

Kaltstart-Kit

Auch ohne vorhandenes Eingangsnetz kann die USV hochgefahren werden und die Last versorgen.

https://www.akkutronik.com/update/bacs-battery-analyze-care-system/
https://www.akkutronik.com/update/usv-management/
https://www.akkutronik.com/update/usv-management/
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

Die Sentryum USV ist eine hocheffiziente 
(η>96,5%), transformatorlose On-Line Dauerwandler-
USV-Anlage nach IEC / EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
mit sinusförmiger Ausgangsspannung in allen 
Betriebsarten und Ausgangsleistungsfaktor 1 (kVA 
= kW). Die Sentryum hat einen interaktiven, 
berührungssensitiven Kontrollmonitor, RS232 
Schnittstelle, USB Anschluss, Alarmkontakte, 
Notaus-Funktion, 2 Steckplätze für 
Kommunikations-Karten, Shutdown-Software für 
alle modernen Windows-Systeme inkl. 
Serverversionen, Mac- und Linux-Systeme, sowie 
VMware und Hyper-V Virtualisierungsplattformen. 
Bis zu 8 Systeme können optional 
parallelgeschaltet werden. Die Betriebsarten On- 
Line, Line-Interaktiv oder Smart Active, sowie 
Stand-By Off sind einstellbar. Die Autonomiezeit 
der Anlagen wird durch Anschluss von 
Batteriemodulen nach Kundenwunsch ausgelegt. 
Das Batterie Care System sorgt für die Ladung aller 
gängigen Batteriearten. Das intelligente 
Lüftungssystem sorgt für zusätzliche 
Energieeinsparungen. 

Mechanische 

Merkmale 

    Sentryum S 

S3M/S3T 
  Sentryum M 

S3M/S3T 
 Sentryum L 

S3M/S3T 

Schrankausführung 
Freistehend mit Rädern 
und Klemmen/Schaltern 

an der Rückseite 

Freistehend mit Rädern 
und Klemmen/Schaltern 

an der Vorderseite 

Freistehend mit Rädern 
und Klemmen/Schaltern 

an der Vorderseite 
Bereich [kW] 10-15-20 (1 -phasig)

10-15-20 (3 -phasig)
10-15-20 (1 -phasig)
10-15-20 (3 -phasig)

10-15-20 (1 -phasig)
10-15-20 (3 -phasig)

Interne Batterie Platz für: 
(20+20) 7/9-Ah-Böcke 

Platz für: 
2 x (20+20) 7/9-Ah-Böcke 

Platz für: 
3 x (20+20) 7/9-Ah- 

Blöcke 
(Ausgangstransformator 

als Alternative zu 

internen Batterien) 

Gewicht ohne 

Batterien [kg] 

10 kVA 48 72 103 
15 kVA 50 74 105 
20 kVA 52 76 107 

mailto:info@akkutronik.com
http://www.akkutronik.com/
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

   Sentryum S 

S3M/S3T 
Sentryum M 

S3M/S3T 
Sentryum L 

S3M/S3T 

Abmessungen [mm] 
 280  380 440 Breite

 Tiefe  840  850 840

 Höhe  700  1025 1320

Lüftung Zwangsbelüftung, von vorn nach hinten 

IP-Schutzart des 

Schranks 

– IP20 geschützt gegen
den Zugang mit einem 

Finger (bei offener oder 
geschlossener 

Schranktür) 
Keine anderen IP- 

Schutzarten erhältlich 

– IP20 geschützt gegen
den Zugang mit einem 

Finger (bei offener oder 
geschlossener 

Schranktür) 
Keine anderen IP- 

Schutzarten erhältlich 

– IP20 geschützt gegen
den Zugang mit einem 

Finger (bei offener oder 
geschlossener Schranktür) 

IP21/31 optional 

Kabeleingang Unterseite hinten Unterseite vorn Unterseite vorn 
Farbe RAL 7016 
EMV-Verträglichkeit Klasse EN 62040-2 C2 
Hörbarer Geräuschpegel 
in 1 m Entfernung (gemäß 
EN62040-3) [dBA +/- 
2 dBA] 

10 kVA: 51 bei 50 % Last 
55 bei 100 % Last 

15 - 20 kVA: 55 bei 50 % Last 
60 bei 100 % Last 

USV- 
Umgebungstemperatur 

0 - 40 °C 

Empfohlene 

Umgebungstemperatur für 
Batterie 

20 - 25 °C 

Relative 

Umgebungsluftfeuchtigkeit 
5 - 95 % (nicht kondensierend) 

Maximale Betriebshöhe 
bis 1000 m ü NN 

(1 % Minderung pro 100 m zwischen 1000 und 4000 m) 

Lagertemperatur 
Von -25 °C bis 60 °C (USV) 

-15 °C, +40 °C (für die Batterien)
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

TECHNISCHE DATEN 10 - 20 kVA – Version mit 1-phasigem Ausgang 

EINGANG 
Sentryum 

10 15 20 

Nennspannung 
[V] 380-400-415 V AC 3-phasig + N

oder 
220-230-240 V AC 1-phasig + N

Spannungsbereich (ohne 
Umschaltung auf Batteriestrom) 

[V] 

320 - 480 V bei 100 % Last / 240 - 480 V bei 50 % Last 
(3 -phasig) 

184 - 276 V bei 100 % Last / 140 - 276 V bei 50 % Last 
(1 -phasig) 

Maximal anwendbare Last mit EINER 

fehlenden Eingangsphase (4) (bei 3- 
phasigem Eingang) 

- 66 % 

Maximal anwendbare Last mit ZWEI 
fehlenden Eingangsphasen (4) (bei 3- 
phasigem Eingang) 

- 33 % 

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 
Frequenztoleranz [Hz] 40 bis 72 
Höchstwert Eingangsstrom (5)

3 -phasig/1 -phasig [A] 21/63 31,5/94,5 40/120 

Gesamte harmonische Verzerrung 
(THDI) bei Volllast und Netz THDU 
<1 % bei 3-phasigem Eingang 

[%] ≤3 

Gesamte harmonische Verzerrung 

(THDi) bei voller Last und Quelle 
THDU <1 % bei 1-phasigem Eingang 

[%] ≤2.5 

Leistungsfaktor (3-phasig/1 -phasig) - 0,99/0,99 
„Hold-Up Zeit“ [ms] 20 
Progressives Anlaufen des 

Gleichrichters (Power Walk-in 

Duration) 
[Sek.] 

Programmierbar von 1 bis 120 Sekunden in Schritten von 

1 Sekunde 

Einstellbare Verzögerung für 
Gleichrichter-Anlauf (Power Walk-in 

start delay) 
[Sek.] 

Programmierbar von 0 bis 120 Sekunden in Schritten von 

1 Sekunde 
(Standard: 3 Sekunden) 

Technologie der Umformer - IGBT dreistufig mit hoher Frequenz 
PFC-Steuerung - DAC PFC-Controller (an jeder Phase) 

(4) Start der USV mit einer Phase möglich, wenn diese L1 ist.
(5) Der Eingangsstrom ist für die folgenden Eingangswerte angegeben:

 Eingangsspannung 346 Volt
 Batterieladestrom 6 Ampere
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

GLEICHSTROMKREIS 
Sentryum 

10 15 20 
Batterie-Anordnung - 20+20 Blöcke mit zentralem Neutralleiterpunkt 
Anzahl der Batteriezellen - 120+120 
Erhaltungsspannung 
(2.27 V/Z, einstellbar) 

[V] 273+273 

Schnellladespannung 

(2.38 V/Z, einstellbar) 
[V] 286+286 

Entladeschlussspannung – 
lastabhängig (1.6 V/Z, einstellbar) 

[V] 190+190 

Standard-Batterieladestrom (6) [A] 4 bei Volllast 
6 bei 94% Last 6 6 

Erweiterter Batterieladestrom (6) 

(ER-Ausführung) 
[A] 

4 bei Volllast 
7 bei 90% Last 
9 bei 80% Last 
11 bei 70 % Last 
12 bei 65 % Last 

6 bei Volllast 
11 bei 90% Last 
15 bei 80% Last 
18 bei 70 % Last 
20 bei 65% Last 

Maximaler von den Batterien 

bezogener Strom bei USV-Betrieb mit 
Nennleistung 

[A] 27.5 41 55 

Batterieladeverfahren (Standard) - Aufladen mit zwei Spannungsstufen 
Restwelligkeit - < 2 % C10 (bei 9-Ah-Batterie) 
Temperaturkompensation (bei aktivem 
Batterietemperatursensor) 

[V] 20 mV/°C (12-Volt-Block) 

(6) Die Stromwerte beziehen sich auf Eingangsspannungen ≥ 346 Volt
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

WECHSELRICHTER Sentryum 
10 15 20 

Nennleistung [kVA] 10 15 20 
Aktive Nennleistung [kW] 10 15 20 
Nennleistung mit Lastfaktor 0.8 induktiv 

bis 0.8 kapazitiv - ohne 

Leistungsminderung (0 - 40 °C) 
[kVA] 10 15 20 

Nennspannung [V] 220/230/240 V AC 1-phasig + N 

Minderung für verschiedene 

Ausgangsspannungen 
[%] 

220 Volt [Ph-N]: -4 % 
208 Volt [Ph-N]: -10 % 
200 Volt [Ph-N]: -13 % 

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 
Statische Stabilität [%] ± 0.5 

Dynamische Stabilität - 

Ohmsche Last: +/-1 % 

bei 20 -> 100 % und 100 -> 20 % innerhalb von 20 ms 

bei Volllast Netz/Batterie/Netz innerhalb von 20 ms 
Nichtlineare Last: EN 62040-3 Klasse 1 

Spannungsverzerrung bei linearer Last 
und Lastverzerrung (EN 62040-3) 

[%] < 1 % bei linearer Last 
≤ 1.5 % bei nicht linearer Last 

Wechselrichter-Frequenzstabilität ohne 
Bypass-synchronisation 

[%] 0.01 

Geschwindigkeit der 
Frequenzanpassung 

[Hz/s] 1 Hz/s (einstellbar von 0.5 bis 2) 

Wechselrichter-Überlast 
(bei 40 °C) 

[Min.] 
/ 

[Sek.] 

103 % unendlich 
110 % 60 Min. 
125 % 10 Min. 
150 % 60 Sek. 
200 % 0.5 Sek. 
> 200 % 0.2 Sek.

Kurzschlussstrom (Ph-N) 
[In 

x ms] 2.7 x In für 200 ms + 1.5 x In für 300 ms 

Maximaler Wirkungsgrad im 

Batteriebetrieb 
[%] 95.9 

Technologie der Umformer - Hochfrequenz 3 Level IGBT 
Wechselrichtersteuerung - DSP-Signalverarbeitung für Spannung/Strom 

mailto:info@akkutronik.com
http://www.akkutronik.com/
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
mailto:info@akkutronik.com
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/
http://www.akkutronik.com/


Akkutronik Vertriebs GmbH 
Schwenninger Str. 13a 
78628 Rottweil 

Tel.:  0741-480080 Fax: 0741-4800811 
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com 

T
e
l
.
:

0
7
4
1
-
4
8
0
0
8
0

F
a
x
:

0
7
4
1
-
4
8
0
0
8
1
1
i
n
f
o
@
a
k
k
u
t
r
o
n
i
k
.
c
o
m

-

w
w

TD Sentryum S3T/S3M Seite 6 von  7 Stand: 01-2020 
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

BYPASS Sentryum 
10 15 20 

Nennleistung [kVA] 10 15 20 

Nennspannung [V] 220-230-240 V AC 1-phasig + N

Maximaler Ausgangsnennstrom [A] 48 72 96 

Bypass-Spannungsbereich [V] 
von 180 V bis 264 V 

(einstellbar in Schritten zu 4 V) 
Nennfrequenz [Hz] 50/60 
Bypass-Eingangsfrequenzbereich [Hz] 40 - 72 
Umschaltzeit Bypass auf 
Wechselrichter 
(USV in Betriebsart ECO) 

[ms] 2 ms Standard 

Max. Strom für Kurzschluss für: 20 ms 

(Tj 25 °C) 
[A bei 
20 ms] 2000 2650 2650 

Schmelzintegral [I2t bei Tj 25 °C] [A2S] 20000 35000 35000 

Überlastungsfähigkeit an Bypass- 
Leitung 

[Min.] 
/ 

[Sek.] 

110 % unendlich 
125 % 60 Min. 
150 % 10 Min. 
200 % 1 Min. 

>200 % 20 Sek.
Betrieb - Dauerbetrieb bei Nennlast auch mit Lüftungsfehler 
Wirkungsgrad AC/AC bei Volllast [%] 95.94 96.06 95.75 
Wirkungsgrad AC/AC bei 75 % Last [%] 95.9 96.29 96.05 
Wirkungsgrad AC/AC bei 50 % Last [%] 95.88 96.13 96.19 
Wirkungsgrad AC/AC bei 25 % Last [%] 94.43 94.95 95.67 

Verlustleistung bei ohmscher Nennlast 
(pf = 1) und geladener Batterie * 

[kW 

kcal/h 

BTU/h] 

0.423 
363 
1444 

0.615 
529 
2100 

0.887 
763 
3030 

Eigenverbrauch: USV in Betriebsart 
ON LINE ohne Last 

[W] 100 120 

Eigenverbrauch: USV in Betriebsart 
STANDBY ohne Last 

[W] 20 

Wirkungsgrad: USV in Betriebsart 
ECO bei 50 % Last 

[W] 99.02 99.02 

Wirkungsgrad: USV in Betriebsart 
ECO bei 100 % Last 

[W] 99.09 98.9 
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TD Sentryum S3T/S3M Seite 7 von  7 Stand: 01-2020 

Technische Änderungen vorbehalten 

Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

SCHNITTSTELLEN UND ZUBEHÖR 

Benutzerschnittstellen Sentryum 
10 15 20 

Kommunikationsanschlüsse 

1 x 5-Zoll-Touchscreen (480 x 272 Pixel) 
1 x USB 

1 x RS232 (RJ10) 
4 x programmierbare Ausgangsalarme 

5 x programmierbare optoisolierte Eingangsbefehle 
2 x Kommunikationskartensteckplätze 

Hilfsbefehle 
1 x REPO (Remote Emergency Power Off) 

1 x Eingang für externe Synchronisation 

1 x Temperatursensoreingang 
SNMP Netzwerkkarte zur direkten Anbindung 

an ein Netzwerk 
Optional erhältlich 

Netzwerkversion der PowerShield3 Shutdown-
Software 

Optional erhältlich 

Multicom 352 
Interface-Karte zur Verdoppelung der 
vorhandenen Schnittstellen 

Optional erhältlich 

Multicom 302 
Interface-Karte zur Anbindung 

an MODBUS / JBUS 
Optional erhältlich 

ProfiBUS Converter Multicom 411 
Der Anschluss erfolgt an Multicom 302 

Optional erhältlich 

Multicom 382 
Karte mit 4 Wechselkontakten (3A / 230V) und 
NOTAUS Anschluss. 

Optional erhältlich 

Multicom 392 
Karte mit 6 Wechselkontakten (3A / 24V) und 
NOTAUS Anschluss. 

Optional erhältlich 

Multi Panel: Fernanzeige mit graphischem 

Bildschirm. 
Optional erhältlich 

Kabelsatz zum Anschluss an AS/400 Systeme Optional erhältlich 
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

TECHNISCHE DATEN 10 - 20 kVA – Version mit 3-phasigem Ausgang 

EINGANG 
Sentryum 

10 15 20 
Nennspannung [V] 380–400–415 V AC 3-phasig + N 
Spannungsbereich (ohne 
Umschaltung auf Batteriestrom) 

[V] 
320 – 480 V bei 100 % Last 
240 – 480 V bei 50 % Last 

Maximale Last mit EINER fehlenden 

Eingangsphase (1) 
- 66 % 

Maximale Last mit ZWEI fehlenden 

Eingangsphasen (1) 
- 33 % 

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 
Frequenztoleranz [Hz] 40 bis 72 

Maximaler Eingangsstrom (2) [A] 21 31.5 40 

Gesamte harmonische Verzerrung 

(THDI) bei Volllast und Netz THDU 
<1 % 

[%] ≤3 

Gesamtleistungsfaktor - ≥0.99 
„Hold-Up Zeit“ [ms] 20 
Progressives Anlaufen des 

Gleichrichters (Power Walk-in 

Duration) 
[Sek.] Programmierbar von 1 bis 120 Sekunden in Schritten von 1 

Sekunde 

Einstellbare Verzögerung für 
Gleichrichter-Anlauf (Power Walk-in 

start delay) 
[Sek.] 

Programmierbar von 0 bis 120 Sekunden in Schritten von 1 

Sekunde 
(Standard: 3 Sekunden) 

Technologie der Umrichter - Hochfrequenz IGBT 
PFC-Steuerung - Digitaler ACM PFC-Controller (an jeder Phase) 

(1) Start der USV mit einer Phase möglich, wenn diese L1 ist.
(2) Der Eingangsstrom ist für die folgenden Eingangswerte angegeben:

 Eingangsspannung 364 Volt
 Batterieladestrom 6 Ampere (10–15–20 kVA)
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

GLEICHSTROMKREIS 
Sentryum 

20 20 20 
Batterie-Anordnung - 20+20 Blöcke mit zentralem Neutralleiterpunkt 
Anzahl der Batteriezellen - 120+120 
Erhaltungsspannung 
(2.27 V/Z, einstellbar) 

[V] 273+273 

Schnellladespannung 

(2.38 V/Z, einstellbar) 
[V] 286+286 

Entladeschlussspannung – 
lastabhängig (1.6 V/Z, einstellbar) 

[V] 190+190 

Standard-Batterieladestrom (3) [A] 4 bei Volllast 
6 bei 94% Last 6 

Erweiterter Batterieladestrom (3) 

(ER-Ausführung) 
[A] 

4 bei Volllast 
7 bei 90% Last 
9 bei 80% Last 
11 bei 70 % Last 
12 bei 65 % Last 

6 bei Volllast 
11 bei 90% Last 
15 bei 80% Last 
18 bei 70 % Last 
20 bei 65% Last 

Maximaler von den Batterien 

bezogener Strom bei USV-Betrieb mit 
Nennleistung 

[A] 27.5 41 55 

Batterieladeverfahren (Standard) - Aufladen mit zwei Spannungsstufen 
Restwelligkeit geringer Frequenz (<1 
kHz) 

- < 2 % C10 (bei 9-Ah-Batterie) 

Temperaturkompensation (bei aktivem 
Batterietemperatursensor) 

[V] 20 mV/°C (12-Volt-Block) 

(3) Die Stromwerte beziehen sich auf Eingangsspannungen ≥ 346 Volt
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Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

WECHSELRICHTER 
Sentryum 

20 20 20 
Nennleistung [kVA] 10 15 20 
Aktive Nennleistung [kW] 10 15 20 
Nennleistung mit Lastfaktor 0.8 induktiv 

bis 0.8 kapazitiv – ohne 

Leistungsminderung (0 – 40 °C) 
[kVA] 10 15 20 

Nennspannung [V] 380/400/415 V AC 3-phasig + N 

Minderung für verschiedene 

Ausgangsspannungen 
[%] 

220 Volt [Ph-N]: - 4 % 
208 Volt [Ph-N]: -10 % 
200 Volt [Ph-N]: -13 % 

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60 
Statische Stabilität [%] ± 0.5 % 

Dynamische Stabilität - 

Ohmsche Last: +/-1 % 

bei 20 -> 100 % und 100 -> 20 % innerhalb von 20 ms 

bei Volllast Netz/Batterie/Netz innerhalb von 20 ms 
Nichtlineare Last: EN 62040-3 Klasse 1 

Spannungsverzerrung bei linearer Last 
und Lastverzerrung (EN 62040-3) 

[%] < 1 % bei linearer Last 
≤ 1.5 % nicht linearer Last 

Wechselrichter-Frequenzstabilität ohne 
Bypass-synchronisation 

[%] 0.01 

Geschwindigkeit der 
Frequenzanpassung [Hz/s] 1 Hz/s (einstellbar von 0.5 bis 2) 

Spannungsdifferenz bei symmetrischer 
und asymmetrischer Last 

[%] ± 1 % 

Phasenverschiebung bei 
symmetrischer und asymmetrischer 
Last 

[°] 120 ± 1° 

Wechselrichter-Überlast (bei 40 °C) 
[Min.] 

/ 
[Sek.] 

103 % unendlich 
110 % 60 Min. 
125 % 10 Min. 
150 % 60 Sek. 
200 % 0.5 Sek. 

> 200 % 0.2 Sek.

Kurzschlussstrom (Ph-N) 
[In 

x ms] 2.7 x In für 200 ms + 1.5 x In für 300 ms 

Maximaler Wirkungsgrad im 

Batteriebetrieb 
[%] 95.9 96.4 96.4 

Technologie der Umrichter - Hochfrequenz 3 Level IGBT 
Wechselrichtersteuerung - DSP-Signalverarbeitung für Spannung/Strom 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Akkutronik Vertriebs GmbH 
Schwenninger Str. 13a 
78628 Rottweil 

Tel.:  0741-480080 Fax: 0741-4800811 
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com 

T
e
l
.
:

0
7
4
1
-
4
8
0
0
8
0

F
a
x
:

0
7
4
1
-
4
8
0
0
8
1
1
i
n
f
o
@
a
k
k
u
t
r
o
n
i
k
.
c
o
m

-

w
w

Sentryum S3T/S3M 10 - 20 
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

BYPASS 
Sentryum 

20 20 20 
Nennleistung [kVA] 10 15 20 
Nennspannung [V] 380-400-415 V AC 3-phasig + N

Maximaler Ausgangsnennstrom [A] 16.5 24.2 33 

Bypass-Spannungsbereich [V] 
von 312 V bis 460 V 

(einstellbar in Schritten zu 4 V) 
Nennfrequenz [Hz] 50/60 
Bypass-Eingangsfrequenzbereich [Hz] 40-72
Umschaltzeit Bypass auf 
Wechselrichter 
(USV in Betriebsart ECO) 

[ms] 2 ms Standard 

Max. Strom für Kurzschluss für: 20 ms 

(Tj 25 °C) 

[A bei 
20 m 

s] 
1500 1500 1500 

Schmelzintegral [I2T bei Tj 25 °C] [A2S] 11250 11250 11250 

Überlastungsfähigkeit an Bypass- 
Leitung 

[Min.] 
/ 

[ms] 

110 % unendlich 
125 % 60 Min. 
150 % 10 Min. 
200 % 1 Min. 

>200 % 20 Sek.
Betrieb - Dauerbetrieb bei Nennlast auch mit Lüftungsfehler 
Wirkungsgrad AC/AC bei Volllast [%] 96.11 96.24 95.98 
Wirkungsgrad AC/AC bei 75 % Last [%] 96.05 96.32 96.26 
Wirkungsgrad AC/AC bei 50 % Last [%] 95.60 96.20 96.29 
Wirkungsgrad AC/AC bei 25 % Last [%] 94.39 95.28 95.67 

Verlustleistung bei ohmscher Nennlast 
(pf = 1) und geladener Batterie * 

[kW 

kcal/h 

BTU/h] 

0.41 
353 
1402 

0.59 
508 
2017 

0.84 
725 
2880 

Eigenverbrauch: USV in Betriebsart 
ON LINE ohne Last 

[W] 100 119 

Eigenverbrauch: USV in Betriebsart 
STANDBY ohne Last 

[W] 20 

Wirkungsgrad: USV in Betriebsart 
ECO bei 50 % Last 

[W] 99.00 99.42 

Wirkungsgrad: USV in Betriebsart 
ECO bei 100 % Last 

[W] 99.31 99.55 
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Technische Änderungen vorbehalten

Sentryum S3T/S3M 10 - 20
On-Line USV-Anlagen 10 kVA bis 20 kVA 

SCHNITTSTELLEN UND ZUBEHÖR

Benutzerschnittstellen Sentryum
10 15 20

Kommunikationsanschlüsse

1 x 5-Zoll-Touchscreen (480 x 272 Pixel)
1 x USB

1 x RS232 (RJ10)
4 x programmierbare Ausgangsalarme

5 x programmierbare optoisolierte Eingangsbefehle
2 x Kommunikationskartensteckplätze

Hilfsbefehle
1 x REPO (Remote Emergency Power Off)

1 x Eingang für externe Synchronisation
1 x Temperatursensoreingang

SNMP Netzwerkkarte zur direkten Anbindung
an ein Netzwerk

Optional erhältlich

Netzwerkversion der PowerShield3 Shutdown-
Software

Optional erhältlich

Multicom 352
Interface-Karte zur Verdoppelung der
vorhandenen Schnittstellen

Optional erhältlich

Multicom 302
Interface-Karte zur Anbindung
an MODBUS / JBUS

Optional erhältlich

ProfiBUS Converter Multicom 411
Der Anschluss erfolgt an Multicom 302

Optional erhältlich

Multicom 382
Karte mit 4 Wechselkontakten (3A / 230V) und
NOTAUS Anschluss.

Optional erhältlich

Multicom 392
Karte mit 6 Wechselkontakten (3A / 24V) und
NOTAUS Anschluss.

Optional erhältlich

Multi Panel: Fernanzeige mit graphischem
Bildschirm.

Optional erhältlich

Kabelsatz zum Anschluss an AS/400 Systeme Optional erhältlich



X-Plus MST

Online-Dauerwandler (3/3) 30 kVA – 40kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 

Parallelschaltung von bis zu 6 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

Die USV-Serie X-Plus bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung entsprechend 
der Norm IEC EN 62040-3 / Klassifizierung VFI-SS-111 (On-Line Dauerwandler).  

Schon minimale Abweichungen der Spannungsqualität können den 
unterbrechungsfreien Betrieb prozess-relevanter Verbraucher beeinträchtigen 
und sehr hohe Kosten verursachen. USV-Anlagen der X-Plus-Serie sichern die 
angeschlossenen Verbraucher neben Netzausfällen, Spannungseinbrüchen und 
Spannungsspitzen auch gegen subtilere Probleme, wie niederfrequentes 
elektrisches Rauschen und Frequenzinstabilität zuverlässig ab. 

X-Plus-USV-Anlagen sind ausgestattet mit elektronischem und manuellem
Bypass, IGBT-Gleichrichter für minimale Netzrückwirkung, LCD Anzeige, RS232-
Schnittstelle, USB-Anschluss, Alarmkontakten, Notaus-Funktion sowie zwei
Steckplätzen für Kommunikations-Karten.

• Breites Anwendungsspektrum

Bestmöglicher Schutz für IT-Systeme und -Netzwerke, Telekommunikationssysteme und viele andere
kritische Anwendungen.

• Hoher Wirkungsgrad: bis zu 96,5 %

Dank eines Dreistufen-NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % realisiert werden.

• Hohe Flexibilität

Die Konfigurations-Möglichkeiten der USV erlauben flexiblen Einsatz für verschiedenste Anwendungen.

• Zero Impact Source

Keine nennenswerten Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

• Batterieerweiterung

Durch Batterieerweiterungen kann die Autonomiezeit an Ihre Anforderungen angepasst werden. Um die
Ladezeit zu verkürzen, sind zusätzliche Batterielader erhältlich.

• Batterieschutzsystem

Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Maximale Verfügbarkeit

Parallelschaltung von bis zu 6 Einheiten für Redundanz (N+1) oder Leistungssteigerung.

• Niedrige Betriebskosten

Die USV verfügt über drei wählbare Betriebsarten, Line-interaktiv, On-Line und die intelligente
Betriebsart "Smart-Active", welche automatisch die effizienteste und kostengünstigste Betriebsart wählt.

• Fortschrittliche Kommunikation

Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
(Windows XP/VISTA, Business /2000//2003, Server/2008, Server/Windows 7, Novell NetWare,
Linux und alle gängigen Unix-Derivate).
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MST

Technische Daten 

Stand: 01/13 

Leistung 10 kVA** 12 kVA** 15 kVA** 20 kVA** 30 kVA 40 kVA 

Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 9 kW** 10,8 kW** 13,5 kW** 18 kW** 27 kW 36 kW 
Eingang 

Gleichrichterbauart IGBT 

Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 20% (320-480V bei 400V Nennspannung) 

Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz (automatische Erkennung) 
Frequenztoleranz ± 20% (40 – 72 Hz) 

Leistungsfaktor Eco-Modus ≥ 0,99 
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 

Netzrückwirkungen, THDI ≤ 3% 
Ausgang 

Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter

Ausgangsnennstrom 15 A 17 A 22 A 29 A 44 A 58 A 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch 

Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz 
Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 

Verlustleistung bei Volllast 0,63 kW 0,75 kW 0,86 kW 1,15 kW 1,1 kW 1,5 kW 
Galvanische Trennung vorhanden optional 

Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 115% unendlich, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 168% für 5 Sekunden 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,9 110% für 10 Minuten, 133% für 1 Minute, 150% für 2 Sekunden, > 150% für 2 Sekunden 

Überlastfähigkeit Bypass 110% unendlich, 133% für 60 Minuten, 150% für 10 Minuten, >150% für 2 Sekunden 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 

Nominalspannung 480 V 

Anzahl Blöcke 2 x 40 (reduzierbar auf 2 x 20) 
Überbrückungszeit bei 100%* (max. int. Batteriebestückung) 36 Min. 30 Min. 23 Min. 16 Min. 9 Min. 6 Min. 

Überbrückungszeit bei 50%* (max. int. Batteriebestückung) 82 Min. 65 Min. 51 Min. 37 Min. 23 Min. 16 Min. 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 

Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Ladezeit 3 – 6 Stunden auf 90% Kapazität 
Kommunikation 

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen RS232, USB 

Erweiterungsslots 3 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Fernsignalisierung Anschluss für graphische Anzeige 
Prüfungen und Normen 

Sicherheit EN62040-1; EEC Richtlinie 73/23/EEC; 93/68/EEC 

EMV/RFI 
EN 62040-2 C3; Richtlinien 2004/108/108/EEC, 93/68/EEC und 89/336/EEC 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 

Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 440mm x 850mm x 1320mm 

Gewicht (USV ohne Batterien) 105 kg 110 kg 115 kg 120 kg 135 kg 145 kg 
Gewicht (USV mit 80 Batterien) 315 kg 320 kg 325 kg 330 kg 340 kg 350 kg 

Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. < 95% max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel bei 1m Abstand ≤ 48 db ≤ 52 dB ≤ 48 dB 
*Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung von externen Batterieerweiterungen möglich
**Produkt ist nicht mehr lieferbar !

Optional verfügbares Zubehör: 
Ausgangstrenntrafo zur galvanischen Trennung vom Netz 
Der Ausgangstrenntrafo ist anstelle der internen Batterien im Gehäuse verbaut. Eine separate Bypasseinspeisung ist ebenfalls integriert. Nicht parallelschaltfähig. 
Separater Bypass 
Getrennte Einspeisung von elektronischem und manuellem Bypass ( Netz 2 ) mit zusätzlicher eigener Absicherung. 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 6 USV-Anlagen. 
Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 
Zusatzlader 
Der Zusatzlader ist anstelle der internen Batterien im Gehäuse verbaut. Eine separate Bypasseinspeisung ist ebenfalls integriert. 
BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MST

Online-Dauerwandler (3/3) 60 kVA – 125 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 

Parallelschaltung von bis zu 6 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

Die USV-Serie X-Plus bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung entsprechend 
der Norm IEC EN 62040-3 / Klassifizierung VFI-SS-111 (On-Line Dauerwandler).  

Schon minimale Abweichungen der Spannungsqualität können den 
unterbrechungsfreien Betrieb prozess-relevanter Verbraucher beeinträchtigen 
und sehr hohe Kosten verursachen. USV-Anlagen der X-Plus-Serie sichern die 
angeschlossenen Verbraucher neben Netzausfällen, Spannungseinbrüchen und 
Spannungsspitzen auch gegen subtilere Probleme, wie niederfrequentes 
elektrisches Rauschen und Frequenzinstabilität zuverlässig ab. 

X-Plus-USV-Anlagen sind ausgestattet mit elektronischem und manuellem
Bypass, IGBT-Gleichrichter für minimale Netzrückwirkung, LCD Anzeige, RS232-
Schnittstelle, USB-Anschluss, Alarmkontakten, Notaus-Funktion sowie zwei
Steckplätzen für Kommunikations-Karten.

• Breites Anwendungsspektrum
Bestmöglicher Schutz für IT-Systeme und -Netzwerke, Telekommunikationssysteme und viele andere
kritische Anwendungen.

• Hoher Wirkungsgrad: bis zu 96,5 %
Dank eines Dreistufen-NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % realisiert werden.

• Hohe Flexibilität
Die Konfigurations-Möglichkeiten der USV erlauben flexiblen Einsatz für verschiedenste Anwendungen.

• Zero Impact Source
Keine nennenswerten Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

• Batterieerweiterung
Durch Batterieerweiterungen kann die Autonomiezeit an Ihre Anforderungen angepasst werden. Um die
Ladezeit zu verkürzen, sind zusätzliche Batterielader erhältlich.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Maximale Verfügbarkeit
Parallelschaltung von bis zu 6 Einheiten für Redundanz (N+1) oder Leistungssteigerung.

• Niedrige Betriebskosten
Die USV verfügt über drei wählbare Betriebsarten, Line-interaktiv, On-Line und die intelligente
Betriebsart "Smart-Active", welche automatisch die effizienteste und kostengünstigste Betriebsart wählt.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
(Windows XP/VISTA, Business /2000//2003, Server/2008, Server/Windows 7, Novell NetWare,
Linux und alle gängigen Unix-Derivate).
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MST 60 – 125 kVA

Technische Daten 

Stand: 01/13 

Leistungsabgabe 60 kVA 80 kVA 100 kVA 125 kVA 
Wirkleistungsabgabe 54 kW 72 kW 90 kW 112,5 kW 
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 20% bei 100% Last 
Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz, automatische Erkennung 
Frequenztoleranz ± 20%, 40 – 72 Hz 
Leistungsfaktor Eco-Modus 0,99 
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI ≤ 3 % 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC (wählbar)
Ausgangsnennstrom 87 A 116 A 145 A 181 A 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz ± 5 (wählbar) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last, ≤ 3% bei verzerrender Last 
Verlustleistung bei Volllast 2,61 kW 3,65 kW 4,7 kW 5,2 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Nein 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 115 % unendlich, 125% für 10 Min., 150% für 1 Min., 168% für 5 Sek., >168% für 0,5 Sek. 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,9 110% für 10 Min., 133% für 1 Min., 150% für 5 Sek., >150% für 2 Sek. 
Überlastfähigkeit Bypass 110% unendlich, 133% für 60 Min., 150% für 10 Min., >150% für 2 Sek. 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 2 x 20 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Ladeszeit 3 – 6 Stunden 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen RS232, USB, potentialfreie Kontakte (15 pol. Sub D) 
Erweiterungsslots 2 Slots für opt. SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus – Anschluss 
Fernsignalisierung Fernanzeige mit graphischem Bildschirm 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1; EEC Richtlinie 73/23/EEC; 93/68/EEC 
EMV/RFI EN 62040-2 cl A; Richtlinien 2004/108/108/EEC, 93/68/EEC und 89/336/EEC 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, RAL7016, Schutzart: IP20 

Abmessungen USV (B x T x H) 500mm x 850mm x 1600mm 650mm x 840mm 
x 1600mm 

Gewicht (USV ohne Batterien) 190kg 200kg 220kg 250kg 
Betriebstemperatur 0 – 40 °C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel < 63dB (Abstand 1 Meter) 

Optional verfügbares Zubehör: 
Separater Bypass 
Getrennte Einspeisung von elektronischem und manuellem Bypass ( Netz 2 ) mit zusätzlicher eigener Absicherung 

Externer Service-Bypass  
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Parallel-Interface  
Zum Parallelschalten von maximal 6 USV-Anlagen. 

Temperaturfühler (extern)  
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Beweg ungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MST

Online-Dauerwandler (3/3) 160 kVA – 200 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Ausgangsleistungsfaktor cos φ = 1 (kVA = kW) 
Hoher Kurzschlußstrom , Hoher Wirkungsgrad  ( > 96%) 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

Die USV-Serie X-Plus MST bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung 
entsprechend der Norm IEC EN 62040-3 / Klassifizierung VFI-SS-111 (On-Line 
Dauerwandler).  

Schon minimale Abweichungen der Spannungsqualität können den 
unterbrechungsfreien Betrieb prozessrelevanter Verbraucher beeinträchtigen und 
sehr hohe Kosten verursachen. USV-Anlagen der X-Plus-Serie sichern die 
angeschlossenen Verbraucher neben Netzausfällen, Spannungseinbrüchen und 
Spannungsspitzen auch gegen subtilere Probleme, wie niederfrequentes 
elektrisches Rauschen und Frequenzinstabilität zuverlässig ab. 

Die verfügbare Wirkleistung ist Dank des Ausgangsleistungsfaktors cos φ = 1  
(kVA = kW) höher als bei traditionellen USV-Anlagen. Die Nennwirkleistung wird 
temperaturunabhängig ohne Herabstufung garantiert. 

Der Anschluss einer separaten Bypass-Netzeinspeisung ist vorbereitet. 

• Breites Anwendungsspektrum
Bestmöglicher Schutz für IT-Systeme und -Netzwerke, Telekommunikationssysteme und viele andere
kritische Anwendungen.

• Hoher Wirkungsgrad: bis zu 96 %
Dank eines Dreistufen-NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % realisiert werden.

• Hohe Flexibilität
Die Konfigurationsmöglichkeiten der USV erlauben flexiblen Einsatz für unterschiedlichste
Anwendungen.

• Zero Impact Source
Keine nennenswerten Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

• Batterieerweiterung
Durch Batterieerweiterungen kann die Autonomiezeit an Ihre Anforderungen angepasst werden. Um die
Ladezeit zu verkürzen, sind zusätzliche Batterielader erhältlich.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Maximale Verfügbarkeit
Parallelschaltung von bis zu 6 Einheiten für Redundanz (N+1) oder Leistungssteigerung.

• Niedrige Betriebskosten
Die USV verfügt über drei wählbare Betriebsarten, Line-interaktiv, On-Line und die intelligente
Betriebsart "Smart-Active", welche automatisch die effizienteste und kostengünstigste Betriebsart wählt.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
(Windows XP/VISTA, Business /2000//2003, Server/2008, Server/Windows 7, Novell NetWare,
Linux und alle gängigen Unix-Derivate).
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MST 160 – 200 kVA

Technische Daten 

Stand: 04/15 

Leistungsabgabe 160 kVA 200 kVA 
Wirkleistungsabgabe 160 kW 200 kW 
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 20% bei 100% Last, -40%/+20% bei 50% Last 
Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz, automatische Erkennung 
Frequenztoleranz ± 20%, 40 – 72 Hz 
Nenneingangsstrom (3-phasig) 240 A (max. 316 A) 302 A (max. 383 A) 
Leistungsfaktor (cos φ) ≥0,99 
Netzrückwirkungen, THDI ≤ 2,5 % 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC (wählbar)
Spannungstoleranz ± 0,5% statisch, ± 3% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz ± 5 (wählbar) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 0,5% bei linearer Last, ≤ 3% bei verzerrender Last 
Verlustleistung bei Volllast 6,84 kW 9,2 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Nein 
Kurzschlußstrom 2,7 x In für 0,2 Sek., 1,5 x In für 0,3 Sek. 
Überlastfähigkeit Bypass 110% unendlich, 125% für 60 Min., 150% für 10 Min., >150% für 1 Min. 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 2 x 20 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Ladeszeit 3 – 6 Stunden 
Max. Ladestrom 25 A, temperaturkompensierte Ladung 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen RS232, USB, potentialfreie Kontakte (15 pol. Sub D) 
Erweiterungsslots 2 Slots für opt. SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus – Anschluss 
Fernsignalisierung Fernanzeige mit graphischem Bildschirm 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1; EEC Richtlinie LV2006/95/EC 
EMV/RFI EN 62040-2 C3; Richtlinien 2004/108/108/EC, 93/68/EC 
Betriebsanforderungen EN 62040 -3 VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, RAL7016, Schutzart: IP20 
Abmessungen USV (B x T x H) 840mm x 1050mm x 1900mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 450 kg 500 kg 
Betriebstemperatur 0 – 40 °C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel ≤ 68dB (Abstand 1 Meter) ≤ 70dB (Abstand 1 Meter) 

Optio nal verfügbares Zubehör: 
Externer Service-Bypass  
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Parallel-Interface  
Zum Parallelschalten von maximal 6 USV-Anlagen. 

Temperaturfühler (extern)  
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Beweg ungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MPT

Online-Dauerwandler (3/3) 10 kVA – 20 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 

Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

• Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Bis zu 8 Einheiten können zur Redundanz (N+1) oder zur Leistungserhöhung verteilt oder zentralisiert
parallel geschaltet werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der Last in Richtung
Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren Optionen ist die
X-Plus MPT geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Easy Source
Die X-Plus MPT vereinfacht die Versorgung der USV durch Stromerzeuger. Durch das progressive
Anlaufen des Gleichrichters und die mögliche Reduzierung des Batterieladestroms ergibt sich ein
verringerter Eingangsstrom.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003, XP, Linux, Novell).

Die USV Modellreihe X-Plus MPT garantiert höchsten Schutz und optimale 
Versorgungssicherheit auch bei kritischen und anspruchsvollen Anwendungen 
wie Industrieprozessen, Sicherheitssystemen,  IT- und Telekommunikations-
anlagen und elektromedizinischen Geräten. 

Die USV kann den spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst 
werden. Auf Anfrage können Sonderlösungen realisiert werden die hier nicht 
aufgeführt sind. 

Die Überbrückungszeiten werden durch den Anschluss von externen 
Batterieschränken bzw. Batteriegestellen individuell nach Kundenwusch 
ausgelegt. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MPT

Technische Daten 

Stand: 01/13 

Leistung 10 kVA 15 kVA 20 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 9 kW 13,5 kW 18 kW 
Eingang  
Gleichrichterbauart 6-Puls Thyristor
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz + 20% / - 25% (bei 400V Nennspannung)
Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz 
Frequenztoleranz ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% im Front-Bedienfeld) 
Leistungsfaktor Eco-Modus 0,99 
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 25% 
Ausgang  

Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last, < 3% bei verzerrender Last 
Verlustleistung bei Volllast 1,0 kW 1,3 kW 1,8 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 200% für 7 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 700% für 1 Sekunde, 1300% für 10 ms 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien  
Nominalspannung 384 V 
Anzahl Blöcke 32 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar. 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation  
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, 1x USB 
Erweiterungsslots 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Fernsignalisierung Potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen  
Sicherheit EN62040-1 

EMV/RFI EN 62040-2 
Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

Mechanisch / Umgebung  
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 555mm x 740mm x 1400mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 212 kg 220 kg 230 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. < 95% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 54 dB 60 dB 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Trenntransformator für Bypass-Zweig 
In separatem Gehäuse zur galvanischen Trennung vom Netz. 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / Relaiskarte. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MPT

Online-Dauerwandler (3/3) 30 kVA – 80 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 

Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

• Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Bis zu 8 Einheiten können zur Redundanz (N+1) oder zur Leistungserhöhung verteilt oder zentralisiert
parallel geschaltet werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der Last in Richtung
Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren Optionen ist die
X-Plus MPT geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Easy Source
Die X-Plus MPT vereinfacht die Versorgung der USV durch Stromerzeuger. Durch das progressive
Anlaufen des Gleichrichters und die mögliche Reduzierung des Batterieladestroms ergibt sich ein
verringerter Eingangsstrom.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003, XP, Linux, Novell).

Die USV Modellreihe X-Plus MPT garantiert höchsten Schutz und optimale 
Versorgungssicherheit auch bei kritischen und anspruchsvollen Anwendungen 
wie Industrieprozessen, Sicherheitssystemen,  IT- und Telekommunikations-
anlagen und elektromedizinischen Geräten. 

Die USV kann den spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst 
werden. Auf Anfrage können Sonderlösungen realisiert werden die hier nicht 
aufgeführt sind. 

Die Überbrückungszeiten werden durch den Anschluss von externen 
Batterieschränken bzw. Batteriegestellen individuell nach Kundenwusch 
ausgelegt. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MPT

Technische Daten 

Stand: 01/13 

Leistung 30 kVA 
12 kVA

40 kVA 
20 kVA

60 kVA 80 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 27 kW 

10,8 kW
36 kW 
18 kW

54 kW 72 kW 
Eingang  
Gleichrichterbauart 6-Puls Thyristor 6-Puls Thyristor (12-Puls Thyristor optional)
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz + 20% / - 25% (bei 400V Nennspannung)
Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz 
Frequenztoleranz ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% im Front-Bedienfeld) 
Leistungsfaktor Eco-Modus 0,99 
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 25%, < 8% bei 12-Puls Thyristor 
Ausgang  

Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last 
Verlustleistung bei Volllast 2,67 kW 3,13 kW 4,69 kW 6,26 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 200% für 7 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 700% für 1 Sekunde, 1300% für 10 ms 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien  
Nominalspannung 384 V 
Anzahl Blöcke 32 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar. 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation  
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, 1x USB 
Erweiterungsslots 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Fernsignalisierung Potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen  
Sicherheit EN62040-1 

EMV/RFI EN 62040-2 
Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

Mechanisch / Umgebung  
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 555mm x 740mm x 1400mm 800mm x 740mm x 1400mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 280 kg 330 kg 450 kg 600 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. < 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 60 dB 62 dB 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Trenntransformator für Bypass-Zweig 
In separatem Gehäuse zur galvanischen Trennung vom Netz. 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / Relaiskarte. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 
Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

• Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Bis zu 8 Einheiten können zur Redundanz (N+1) oder zur Leistungserhöhung verteilt oder zentralisiert
parallel geschaltet werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der Last in Richtung
Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren Optionen ist die
X-Plus MPT geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Easy Source
Die X-Plus MPT vereinfacht die Versorgung der USV durch Stromerzeuger. Durch das progressive
Anlaufen des Gleichrichters und die mögliche Reduzierung des Batterieladestroms ergibt sich ein
verringerter Eingangsstrom.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003, XP, Linux, Novell).

Die USV Modellreihe X-Plus MPT garantiert höchsten Schutz und optimale 
Versorgungssicherheit auch bei kritischen und anspruchsvollen Anwendungen 
wie Industrieprozessen, Sicherheitssystemen,  IT- und Telekommunikations-
anlagen und elektromedizinischen Geräten. 

Die USV kann den spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst 
werden. Auf Anfrage können Sonderlösungen realisiert werden die hier nicht 
aufgeführt sind. 

Die Überbrückungszeiten werden durch den Anschluss von externen 
Batterieschränken bzw. Batteriegestellen individuell nach Kundenwusch 
ausgelegt. 

Alle für die Wartung wichtigen Komponenten sind von der Vorderseite 
erreichbar, die Kühlluft wird nach oben abgeführt. Somit kann die Anlage 
mit dem Rücken gegen die Wand gestellt werden. 

http://www.akkutronik.com/
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MPT
Technische Daten 

Stand: 02/16 

Leistung 100 kVA 
  

120 kVA 
  

160 kVA 200 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 90 kW 

 
108 kW 

  
144 kW 180 kW 

Eingang 
Gleichrichterbauart 6-Puls Thyristor
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz 300 – 480 VAC 
Eingangsfrequenz 50/60 Hz automatische Erkennung 
Frequenztoleranz 45 – 65 Hz 
Leistungsfaktor  0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 25% 
Nenneingangsstrom 176 A 211 A 279 A 349 A 
Max. Eingangsstrom 197 A 236 A 315 A 394 A 
Einschaltstrom < INenn (Softstart) 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 400 VAC (einstellbar von 360 - 420 V), dreiphasig mit Neutralleiter 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz (wie Eingangsfrequenz) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor 1% bei linearer Last, ≤ 3% bei verzerrender Last 
Verlustleistung bei Volllast 7,3 kW 8,7 kW 10,8 kW 13,5 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Ausgangsnennstrom 144 A 173 A 231 A 289 A 
Kurzschlußstrom (Phase-Phase/Phase-Null) 1,8/3,0 x INenn für 1s 
Überlastfähigkeit Wechselrichter 110% für 5 Stunden, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 200% für 7 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 396 V 
Anzahl Blöcke 33 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar. 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation 
Anzeige / Akustischer Alarm LCD-Display und LEDs / Ja 
Schnittstellen / Fernsignalisierung 2x RS232 / Potentialfreie Kontakte 
Erweiterungsslots 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1-1 ; EEC Richtlinie 73/23 ; 93/68 

EMV/RFI EN 62040-2 cl C3 ; EEC Richtlinie 89/336 
Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 800mm x 800mm x 1900mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 600 kg 650 kg 750 kg 800 kg 
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit rel. 0 - 40°C / < 95% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 63 - 68 dB 
 

Optional verfügbares Zubehör: 
 

Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 

Trenntransformator für Bypass-Zweig 
In separatem Gehäuse zur galvanischen Trennung vom Netz. 
 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 
 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 
 

Synchronisierungsmodul 
Ermöglicht, dass zwei oder mehr USV-Anlagen synchron betrieben werden. 
 

Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter. Nachrüstung nicht möglich. 
 

Kabeleinführung von oben 
Anschlussschrank für die Kabeleinführung von oben für flexible Kabel. 
 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 
 

Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / Relaiskarte. 
 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
 

http://www.akkutronik.com/
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Online-Dauerwandler (3/3) 30 kVA – 80 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 

Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

• Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Bis zu 8 Einheiten können zur Redundanz (N+1) oder zur Leistungserhöhung verteilt oder zentralisiert
parallel geschaltet werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der Last in Richtung
Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren Optionen ist die
X-Plus MPT HC geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Easy Source
Die X-Plus MPT HC vereinfacht die Versorgung der USV durch Stromerzeuger. Durch das progressive
Anlaufen des Gleichrichters und die mögliche Reduzierung des Batterieladestroms ergibt sich ein
verringerter Eingangsstrom.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Netzrückwirkung (THD) < 5%
Reduzierung der Netzrückwirkung auf weniger als 5% durch eine spezielle Kombination aus robustem
6-puls Thyristorgleichrichter und Filterelementen.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003, XP, Linux, Novell).

Die USV Modellreihe X-Plus MPT HC garantiert höchsten Schutz und höchste 
Qualität. Sie eignet sich für jede Art der Anwendung, besonders in den 
Bereichen der anspruchsvollen Industrieanwendung, den 
Sicherheitssystemen, für elektromedizinische Geräte und der Informatik. 

Die USV kann den spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst 
werden. Auf Anfrage können Sonderlösungen realisiert werden die hier nicht 
aufgeführt sind. 

Die Überbrückungszeiten werden durch den Anschluss von externen 
Batterieschränken bzw. Batteriegestellen individuell nach Kundenwunsch 
ausgelegt. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MPT HC

Technische Daten 

Stand: 01/13 

Leistung 30 kVA 
12 kVA

40 kVA 
20 kVA

60 kVA 80 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 0,9) 27 kW 

10,8 kW
36 kW 
18 kW

54 kW 72 kW 
Eingang  
Gleichrichterbauart 6-Puls Thyristor mit Filter 6-Puls Thyristor (12-Puls Thyristor optional) mit Filter
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz + 20% / - 25% (bei 400V Nennspannung)
Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz 
Frequenztoleranz ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% im Front-Bedienfeld) 
Leistungsfaktor Eco-Modus 0,99 
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 5% 
Ausgang  

Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch (± 5% in 10 ms ??)  
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz (einstellbar) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last 
Verlustleistung bei Volllast 2,67 kW 3,13 kW 4,69 kW 6,26 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 200% für 7 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 700% für 1 Sekunde, 1300% für 10 ms 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien  
Nominalspannung 384 V 
Anzahl Blöcke 32 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar. 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation  
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, 1x USB, potentialfreie Kontakte 
Erweiterungsslots 2 Slots für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Fernsignalisierung Potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen  
Sicherheit EN 62040-1 

EMV/RFI EN 62040-2 
Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

Mechanisch / Umgebung  
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 825mm x 740mm x 1400mm 1070mm x 740mm x 1400mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 395 kg 445 kg 585 kg 745 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. < 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 60 dB 62 dB 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Trenntransformator für Bypass-Zweig 
In separatem Gehäuse zur galvanischen Trennung vom Netz. 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%. 
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / Relaiskarte. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MPT HC

Online-Dauerwandler (3-3) 100 kVA – 200 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 

Akkutronik Vertriebs GmbH · Schwenninger Straße 13a · 78628 Rottweil · Tel.: 0741 - 48008-0 · Fax: 0741 - 48008-11 

www.akkutronik.com · info@akkutronik.com 

Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 
Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten  

• Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Bis zu 8 Einheiten können zur Redundanz (N+1) oder zur Leistungserhöhung verteilt oder zentralisiert
parallel geschaltet werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der Last in Richtung
Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren Optionen ist die
X-Plus MPT HC geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Easy Source
Die X-Plus MPT HC vereinfacht die Versorgung der USV durch Stromerzeuger. Durch das progressive
Anlaufen des Gleichrichters und die mögliche Reduzierung des Batterieladestroms ergibt sich ein
verringerter Eingangsstrom.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der
Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Netzrückwirkung (THD) < 5%
Reduzierung der Netzrückwirkung auf weniger als 5% durch eine spezielle Kombination aus robustem
6-puls Thyristorgleichrichter und Filterelementen.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003, XP, Linux, Novell).

Die USV Modellreihe X-Plus MPT HC garantiert höchsten Schutz und 
höchste Qualität. Sie eignet sich für jede Art der Anwendung, besonders 
in den Bereichen der anspruchsvollen Industrieanwendung, den 
Sicherheitssystemen, für elektromedizinische Geräte und der Informatik. 

Die USV kann den spezifischen Anforderungen der Anwendung 
angepasst werden. Auf Anfrage können Sonderlösungen realisiert 
werden die hier nicht aufgeführt sind. 

Die Überbrückungszeiten werden durch den Anschluss von externen 
Batterieschränken bzw. Batteriegestellen individuell nach Kundenwunsch 
ausgelegt. 

Alle für die Wartung wichtigen Komponenten sind von der Vorderseite 
erreichbar. Die Kühlluft wird nach oben abgeführt. Somit kann die Anlage 
mit dem Rücken gegen die Wand aufgestellt werden. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MPT HC

Technische Daten 

Leistung 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 
Wirkleistung 90 kW 108 kW 144 kW 180 kW 
Eingang 
Gleichrichterbauart Thyristor 
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz 300 – 480 V 
Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz 
Frequenztoleranz 45 – 65 Hz 
Leistungsfaktor ECO-Modus 0,98 
Leistungsfaktor VFI-Modus > 0,9
Netzrückwirkungen, THDI < 5% 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Ausgangsnennstrom 144 A 173 A 231 A 289 A 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 / 60 Hz 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 
Verlustleistung bei Volllast 6,5 kW 7,8 kW 9,6 kW 12 kW 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute, 200% für 7 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Min., 125% für 10 Min., 150% für 1 Min., 700% für 1 Sek., 1400% für 10ms 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 396 V 
Anzahl Blöcke 33 
Überbrückungszeit bei 100%* Je nach Anforderung individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, potentialfreie Kontakte 
Erweiterungsslots 1 Slot für optionale SNMP-, RS232-, RS485- Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / 

Profibus - Anschluss 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1 
EMV/RFI EN 62040-2; Richtlinie LV 2006/95/EG -  2004/108/EG 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 1070mm x 800mm x 1900mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 820 kg 830 kg 940 kg 1000 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 95% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel in 1 Meter Abstand 63 dB 63 dB 65 dB 68 dB 
*Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung zusätzlicher Batteriepacks möglich 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
Trenntransformator für Bypass-Zweig 
In separatem Gehäuse zur galvanischen Trennung vom Netz. 
Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter. Kein nachträglicher Einbau möglich. 
Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 
Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 
BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. 
Kommunikationsschnittstellen 
SNMP- / Relaiskarte. 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MHT

Online-Dauerwandler (3-3) 100 kVA – 250 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 
Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten  

• Hoher Wirkungsgrad
Dank des Einsatzes eines Dreistufen NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu
96,5 % realisiert werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der
Last in Richtung Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren
Optionen ist sie geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Zero Impact Source
Keine Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder einer
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die
Leistungsfähigkeit der Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Power Walk-In
Dank der Funktion POWER WALK-IN, die ein progressives Anlaufen des
Gleichrichters sowie eine Verzögerung beim Start des power walk und eine Sperrung
der Batterieladung garantieren, ist die Kompatibilität zu Stromaggregaten gegeben.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003,
XP, Linux, Novell).

Dank der vollständig mit IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) 
hergestellten Online Technologie mit Doppelwandler und der Steuerung 
mit DSP (Digital Signal Processor), garantiert die Modellreihe X-Plus 
MHT maximalen Schutz und Qualität der Stromversorgung für alle Arten 
von Informatik- oder Industrielasten und speziell für „mission critical“. Sie 
wird gemäß IEC EN 62040-3 als VFI SS 111 (Voltage and Frequency 
Indipendent) klassifiziert. Diese Modellreihe wurde mit einer neuen 
Konfiguration entwickelt, die anstelle der traditionellen Thyristoren, einen 
Gleichrichter mit IGBT Sinuseingang hat. 
Bis zu 8 Systeme können optional parallel geschaltet werden.  
Die Autonomiezeit der Anlagen wird durch den Anschluss von  
Batteriemodulen nach Kundenwunsch ausgelegt.  
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MHT

Technische Daten 

Stand: 07/13 

Leistung 100 KVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 250 kVA 
Wirkleistung 90 kW 108 kW 144 kW 180 kW 225 kW 
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Max. Eingangsstrom 141 A 169 A 226 A 281 A 352 A 
Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz 
Frequenztoleranz ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% vom Front-Bedienfeld) 
Leistungsfaktor Eco-Modus >0,99
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 3% 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% in 10 ms dynamisch 
Ausgangsfrequenz 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit dreiphasig 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Überlastfähigkeit einphasig 200% für 6 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Null) 300% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 40 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, potentialfreie Kontakte 
Erweiterungsslots 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen 
Fernsignalisierung über potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1 (EG-Richtlinie 2006/95) 
EMC EN62040-2 (EG-Richtlinie 2004/108) 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 800mm x 850mm x 1900mm 1000mm x 850mm x 1900mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 656 kg 700 kg 800 kg 910 kg 1090 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 95% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel 63 – 68 dB 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass  
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Parallel-Interface  
Zum Parallelschalten von maximal 6 USV-Anlagen. 

Synchronisierungs-Modul  
Zur Synchronisierung mehrerer USV-Anlagen bzw. -Gruppen. 

Alarmkarte MP  
Die Karte bietet 6 Relaisausgänge und 2 Eingänge für externe Signale. 

Temperaturfühler (extern)  
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im 
separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

Schnittstelle für Stromerzeugungsaggregat

Kabeleinführung von oben 
Anschlußschrank für die Kabeleinführung von oben für flexible Kabel 

Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter in der USV. Kann nur zusammen mit 
der USV bestellt werden - eine Nachrüstung ist nicht möglich. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die 
Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die 
Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / 
Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten 
Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



X-Plus MHT

Online-Dauerwandler (3-3) 300 kVA – 600 kVA 
Hochleistungs-USV-Systeme 
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Niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit zur 
Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten  

• Hoher Wirkungsgrad
Dank des Einsatzes eines Dreistufen NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu
96,5 % realisiert werden.

• Galvanische Trennung
Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der
Last in Richtung Batterie erreicht.

• Hohe Flexibilität
Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehörs und der verfügbaren
Optionen ist sie geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

• Zero Impact Source
Keine Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

• Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die
Leistungsfähigkeit der Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern.

• Power Walk-In
Dank der Funktion POWER WALK-IN, die ein progressives Anlaufen des
Gleichrichters sowie eine Verzögerung beim Start des power walk und eine Sperrung
der Batterieladung garantieren, ist die Kompatibilität zu Stromaggregaten gegeben.

• Fortschrittliche Kommunikation
Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003,
XP, Linux, Novell).

Dank der vollständig mit IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) 
hergestellten Online Technologie mit Doppelwandler und der Steuerung 
mit DSP (Digital Signal Processor), garantiert die Modellreihe X-Plus 
MHT maximalen Schutz und Qualität der Stromversorgung für alle Arten 
von Informatik- oder Industrielasten und speziell für „mission critical“. Sie 
wird gemäß IEC EN 62040-3 als VFI SS 111 (Voltage and Frequency 
Indipendent) klassifiziert. Diese Modellreihe wurde mit einer neuen 
Konfiguration entwickelt, die anstelle der traditionellen Thyristoren, einen 
Gleichrichter mit IGBT Sinuseingang hat. 
Bis zu 8 Systeme können optional parallel geschaltet werden.  
Die Autonomiezeit der Anlagen wird durch den Anschluss von  
Batteriemodulen nach Kundenwunsch ausgelegt.  
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MHT

Technische Daten 

Stand: 07/13 

Leistung 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA 
Wirkleistung 270 kW 360 kW 450 kW 540 kW 
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Max. Eingangsstrom 476 A 635 A 794 A 952 A 
Eingangsfrequenz 45 – 65 Hz 
Frequenztoleranz ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% im Front-Bedienfeld) 
Leistungsfaktor Eco-Modus >0,99
Leistungsfaktor VFI-Modus 0,9 
Netzrückwirkungen, THDI < 3% 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% in 10 ms dynamisch 
Ausgangsfrequenz 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit dreiphasig 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Überlastfähigkeit einphasig 200% für 6 Sekunden 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Null) 300% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 40 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen 2x RS232, potentialfreie Kontakte 
Erweiterungsslots 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen 
Fernsignalisierung über potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit EN62040-1 (EG-Richtlinie 2006/95) 
EMC EN62040-2 (EG-Richtlinie 2004/108) 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 1500mm x 1000mm x 1900mm 2100mm x 1000mm x 1900mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 1550 kg 1750 kg 2525 kg 2700 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 95% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel 63 – 68 dB 

Optional verfügbares Zubehör: 

Externer Service-Bypass  
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 

Parallel-Interface  
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 

Synchronisierungs-Modul  
Zur Synchronisierung mehrerer USV-Anlagen bzw. -Gruppen. 

Alarmkarte MP  
Die Karte bietet 6 Relaisausgänge und 2 Eingänge für externe Signale. 

Temperaturfühler (extern)  
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im 
separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 

Schnittstelle für Stromerzeugungsaggregat

Kabeleinführung von oben 
Anschlußschrank für die Kabeleinführung von oben für flexible Kabel 

Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter in der USV. Kann nur zusammen mit 
der USV bestellt werden - eine Nachrüstung ist nicht möglich. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die 
Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die 
Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / 
Bewegungsmelder  
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten 
Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
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Ausgangsleistungsfaktor PF=1 (kVA = kW) 

• Hoher Wirkungsgrad 

Im Online-Modus kann ein Wirkungsgrad von bis zu 95,5 % realisiert werden. 

• Galvanische Trennung 

Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der 
Last in Richtung Batterie erreicht. 

• Zwei vollständig getrennte Netzeingänge 
Gleichrichter- und Bypasseingang können aus zwei unterschiedlichen 
Versorgungsquellen (mit unterschiedlichen Nullleitern) gespeist werden. 

• Zero Impact Source 

Keine Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein 
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird (THDi < 3%). 

• Batterieschutzsystem 

Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die 
Leistungsfähigkeit der Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern. 

• Power Walk-In 

Dank der Funktion POWER WALK-IN, die ein progressives Anlaufen des 
Gleichrichters sowie eine Verzögerung beim Start des power walk und eine Sperrung 
der Batterieladung garantieren, ist die Kompatibilität zu Stromaggregaten gegeben. 

• Hoher Wechselrichter-Kurzschlussstrom 
um Störungen zwischen Phase und Nullleiter auf der Lastseite zu klären  
(bis zum Dreifachen des Nennstroms). 

On-Line Dauerwandler USV-Anlage nach  
DIN EN 62040-3 (VFI-SS-111) mit dreiphasigem  
Ein- und Ausgang, IGBT-Gleichrichter, Ausgangs- 
Transformator  zur galvanischen Trennung und  
sinusförmiger Ausgangsspannung in allen  
Betriebsarten.  
LCD und LED Anzeige, RS232 Schnittstelle,  
2 Steckplätze für SNMP-Karten, Alarm- 
schnittstelle und Shutdown-Software für alle  
modernen Windows-Systeme inkl. Serverversionen,  
Mac- und Linux-Systeme, sowie vm-ware und  
hyper-x Virtualisierungsplattformen.  
Bis zu 8 Systeme können optional parallel  
geschaltet werden.  
 
Die Autonomiezeit der Anlagen wird durch den  
Anschluss von entsprechenden Batteriesystemen  
nach Kundenwunsch ausgelegt. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MHE 

Technische Daten 

Stand: 05/19 

 
Leistung 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 250 kVA 
Wirkleistung 100 kW 120 kW 160 kW 200 kW 250 kW  
Eingang  
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 360 - 480 VAC dreiphasig mit Neutralleiter 
Max. Eingangsstrom 159 A 190 A 254 A 317 A 397 A 
Eingangsfrequenz 50 oder 60 Hz, automatische Erkennung 
Frequenztoleranz 45 – 65 Hz 
Leistungsfaktor Eco-Modus >0,99 
Netzrückwirkungen, THDI < 3% 
Ausgang  
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% dynamisch 
Ausgangsfrequenz  
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit dreiphasig 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Überlastfähigkeit einphasig 200% für 7 Sekunden (L-N) 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Null) 300% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Phasel) 180% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien  
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 40 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie, Nickel-Cadmium-Batterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation  
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  2x RS232, potentialfreie Kontakte, Not-Aus 
Erweiterungsslots 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen 
Fernsignalisierung über potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen  

Sicherheit EN 62040-1-1; EEC Richtlinie 73/23; 93/68 
EMC / RFI EN 62040-2 cl C3; EEC Richtlinie 89/336 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung  
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 800x850x1900mm 1000x850x1900 
Gewicht (USV ohne Batterien) 890 kg 900 kg 975 kg 1100 kg 1300 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel 65 – 68 dB(A) in 1m Abstand 
 

Optional verfügbares Zubehör: 
 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 
 

Synchronisierungs-Modul 
Zur Synchronisierung mehrerer USV-Anlagen bzw. -Gruppen. 

Alarmkarte MP 
Die Karte bietet 6 Relaisausgänge und 2 Eingänge für externe Signale. 
 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im 
separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 
 
Schnittstelle für Stromerzeugungsaggregat 

Kabeleinführung von oben 
Anschlußschrank für die Kabeleinführung von oben für flexible Kabel 

Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter in der USV. Kann nur zusammen mit 
der USV bestellt werden - eine Nachrüstung ist nicht möglich. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die 
Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die 
Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / 
Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten 
Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
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Ausgangsleistungsfaktor PF=1 (kVA = kW) 

• Hoher Wirkungsgrad 

Im Online-Modus kann ein Wirkungsgrad von bis zu 95,5 % realisiert werden. 

• Galvanische Trennung 

Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der 
Last in Richtung Batterie erreicht. 

• Zwei vollständig getrennte Netzeingänge 
Gleichrichter- und Bypasseingang können aus zwei unterschiedlichen 
Versorgungsquellen (mit unterschiedlichen Nullleitern) gespeist werden. 

• Zero Impact Source 

Keine Netzrückwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder ein 
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird (THDi < 3%). 

• Batterieschutzsystem 

Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die 
Leistungsfähigkeit der Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlängern. 

• Power Walk-In 

Dank der Funktion POWER WALK-IN, die ein progressives Anlaufen des 
Gleichrichters sowie eine Verzögerung beim Start des power walk und eine Sperrung 
der Batterieladung garantieren, ist die Kompatibilität zu Stromaggregaten gegeben. 

• Hoher Wechselrichter-Kurzschlussstrom 
um Störungen zwischen Phase und Nullleiter auf der Lastseite zu klären  
(bis zum Dreifachen des Nennstroms). 

On-Line Dauerwandler USV-Anlage nach  
DIN EN 62040-3 (VFI-SS-111) mit dreiphasigem  
Ein- und Ausgang, IGBT-Gleichrichter, Ausgangs- 
Transformator  zur galvanischen Trennung und  
sinusförmiger Ausgangsspannung in allen  
Betriebsarten.  
LCD und LED Anzeige, RS232 Schnittstelle,  
2 Steckplätze für SNMP-Karten, Alarm- 
schnittstelle und Shutdown-Software für alle  
modernen Windows-Systeme inkl. Serverversionen,  
Mac- und Linux-Systeme, sowie vm-ware und  
hyper-x Virtualisierungsplattformen.  
Bis zu 8 Systeme können optional parallel  
geschaltet werden.  
 
Die Autonomiezeit der Anlagen wird durch den  
Anschluss von entsprechenden Batteriesystemen  
nach Kundenwunsch ausgelegt. 
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MHE 

Technische Daten 

Stand: 05/19 

 
Leistung 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA 800 kVA 
Wirkleistung 300 kW 400 kW 500 kW 600 kW 800 kW  
Eingang  
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 360 - 480 VAC dreiphasig mit Neutralleiter 
Max. Eingangsstrom 511 A 681 A 852 A 1000 A 1363 A 
Eingangsfrequenz 50 oder 60 Hz, automatische Erkennung 
Frequenztoleranz 45 – 65 Hz 
Leistungsfaktor Eco-Modus >0,99 
Netzrückwirkungen, THDI < 3% 
Ausgang  
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 5% dynamisch 
Ausgangsfrequenz  
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1% bei linearer Last / ≤ 3%  bei verzerrender Last 
Galvanische Trennung vorhanden Ja 
Überlastfähigkeit dreiphasig 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Überlastfähigkeit einphasig 200% für 7 Sekunden (L-N) 
Überlastfähigkeit Bypass 110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Null) 300% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Kurzschlußstrom (Phase gegen Phasel) 180% für 1 Sekunde, mit Strombegrenzung 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien  
Nominalspannung 480 V 
Anzahl Blöcke 40 
Überbrückungszeit Grundgerät ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie, Nickel-Cadmium-Batterie 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Kommunikation  
Anzeige LCD-Display und LEDs 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  2x RS232, potentialfreie Kontakte, Not-Aus 
Erweiterungsslots 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstellen 
Fernsignalisierung über potentialfreie Kontakte 
Prüfungen und Normen  

Sicherheit EN 62040-1-1; EEC Richtlinie 73/23; 93/68 
EMC / RFI EN 62040-2 cl C3; EEC Richtlinie 89/336 

Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung  
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 1500x1000x1900mm 2100x1000x1900mm B = 3200mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 1520 kg 1670 kg 2500 kg 2830 kg 3950 kg 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit Rel. 90% max., nicht kondensierend 
Geräuschpegel 72 dB(A) in 1m Abstand 
 

Optional verfügbares Zubehör: 
 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 

Parallel-Interface 
Zum Parallelschalten von maximal 8 USV-Anlagen. 
 

Synchronisierungs-Modul 
Zur Synchronisierung mehrerer USV-Anlagen bzw. -Gruppen. 

Alarmkarte MP 
Die Karte bietet 6 Relaisausgänge und 2 Eingänge für externe Signale. 
 

Temperaturfühler (extern) 
Zur temperaturabhängigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im 
separaten Batterieschrank oder Batterieraum. 
 
Schnittstelle für Stromerzeugungsaggregat 

Kabeleinführung von oben 
Anschlußschrank für die Kabeleinführung von oben für flexible Kabel 

Lüfterüberwachung 
Einzelüberwachung der Lüfter in der USV. Kann nur zusammen mit 
der USV bestellt werden - eine Nachrüstung ist nicht möglich. 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die 
Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die 
Verfügbarkeit des USV-Systems. 

Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / 
Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten 
Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 



PROTECT 8. 
USV FÜR DIE INDUSTRIE 

Protect 8.31 Einphasenausgang 
10 kVA – 120 kVA 

Protect 8.33 Dreiphasenausgang
10 kVA – 120 kVA

400 V AC-Eingang
220 V DC

Die “Building Block” USV

Engineering ist unser Geschäft
USV-Lösungen von AEG Power Solutions gewährleisten die permanente Verfüg-
barkeit  Ihrer weltweiten industriellen Anwendungen einschließlich Öl & Gas, 
Petrochemie, Energieerzeugung und -verteilung und andere Infrastrukturen. 

Die Protect 8 USV im «Building Block»- Konzept  ist flexibel und 
erfüllt dadurch die meisten Kunden-Anforderungen und ist fit für 
den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen.

Profitieren Sie von einer robusten und leicht zu bedienen USV-
Anlage, die die relevanten EMV- und anderen internationalen 
Standards erfüllt. Zuverlässig , konzipiert für eine Lebensdauer 
größer  20 Jahre wird die Protect 8 USV eine kostengünstige 
Lösung mit optimierten Betriebskosten werden.
Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungsgebiete  wie Öl und 
Gas, Petrochemie, Stromerzeugung und Schwerindustrie wo 
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit erfor-
derlich sind, gewährleistet die Protect 8 Serie einen sicheren 
Betrieb Ihrer kritischen Lasten.

Protect 8 wurde mit einer modularen Bausteinarchitektur ent- 
wickelt, um größtmögliche Flexibilität bei der Anpassung an 
spezielle Kundenanforderungen zu gewährleisten, wie die Wahl:

»  des gewünschten mechanischen Schutzgrades
»  der Eingangs- und Ausgangsspannung
»  des individuellen Batterietyps und der verfügbaren

Überbrückungszeit
»  der Dokumentation
»  der Kommunikationsschnittstellen

Sie profitieren dabei auch von garantiert kurzen Lieferzeiten, 
einer maximalen elektrischen und mechanischen Robustheit, 
einer hohen Zuverlässigkeit und eines geringen Platzbedarfes.

Konzipiert für alle industriellen Anwendungen Einzigartiges Design



PROTECT 8.31 
TECHNISCHE DATEN

EINPHASENAUSGANG

PROTECT 8.33
TECHNISCHE DATEN

DREIPHASENAUSGANG

MODELL  P8.31-10 P8.31-20 P8.31-30 P8.31-40 P8.31-60 P8.31-80 P8.31-100 P8.31-120

Nennleistung (bei cos ϕ 0,8 lag) in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

GLEICHRICHTEREINHEIT

Eingangsnennspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Betriebsspannung (min./max.) 340 V–460 V

Frequenz 50/60 Hz ±10 %

Eingangsstrom bei Nennlast in A 16 35 56 68 100 134 166 200

Ladekennlinie gemäß IEC 478-10 IU

Nenngleichspannung 220 V

Gleichrichtertyp
- Standard
- Optional

6-pulsig
Filter

6-pulsig
Filter

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

WECHSELRICHTEREINHEIT

DC-Eingang 216 V ± 20 %

Nennwechselspannung 230 V (220 V, 240 V)

Ausgangsspannung, statische Ansprache < ± 1 %

Ausgangsspannung, dynamische Ansprache < ± 2 %

Wiederherstellungszeit 1 ms

Frequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ohne Netzspannung ± 0,1 %

Frequenzsynchronisierungsbereich ± 1 % (± 2 %, ± 3 %)

Leistungsfaktorbereich 0,0 nacheilend bis 0,0 voreilend

Ausgangsphasenstrom in A 43 87 130 174 261 348 435 522

Spannungskurvenform sinusförmig

Spannungsverzerrung ≤ 3%

Crest Faktor max. 3

Überlastfähigkeit 1 Min. 150 %

Überlastfähigkeit 10 Min. 125 %

Max. Kurzschlussstrom > 3 x I nominal

ELEKTRONISCHE UMSCHALTEINRICHTUNG

AC-Spannung 230 V (220 V, 240 V)

Frequenz 50/60 Hz

Nennleistung in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

ALLGEMEINE DATEN 

Wirkungsgrad (AC zu AC) bis 90 %/> 95 % mit ECO Mode

Geräuschpegel abhängig von Leistung  < 55–70 dB (A)

EMV-Kompatibilität EN 62040-2

Luftkühlung mit redundanten und überwachten Lüftern Ja

Betriebstemperaturbereich min./ max. (ohne Derating) – 5° C/+ 40° C

Lagertemperaturbereich min./ max. – 30° C/+ 75° C

Maximale Einsatzhöhe ohne Derating 1000 m

Schutzgrad gemäß IEC 529/EN 60529 (Standardsystem) IP 20, IP 21 und IP43 (>IP43 möglich)

Gerätefarbe RAL 7035

GEWICHTE UND MASSE

Höhe Standard-USV (mm) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Höhe mit Zusatzoptionen (mm) 1915 1915 1915 1915 2015 2015 2015 2015

Breite (mm) 600 900 900 900 1200 1500 1800 1800

Tiefe (mm) 860 860 860 860 860 860 860 860

Gewicht (kg) ~ 350 500 700 700 1000 1200 1500 1500



PROTECT 8.33 
TECHNISCHE DATEN

DREIPHASENAUSGANG

MODELL  P8.33-10 P8.33-20 P8.33-30 P8.33-40 P8.33-60 P8.33-80 P8.33-100 P8.33-120

Nennleistung (bei cos ϕ 0,8 lag) in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

GLEICHRICHTEREINHEIT

Eingangsnennspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Betriebsspannung (min./max.) 340 V–460 V

Frequenz 50/60 Hz ±10 %

Eingangsstrom bei Nennlast in A 16 35 56 68 100 134 166 200

Ladekennlinie gemäß IEC 478-10 IU

Nenngleichspannung 220 V

Gleichrichtertyp
- Standard
- Optional

6-pulsig
Filter

6-pulsig
Filter

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

WECHSELRICHTEREINHEIT

DC-Eingang 216 V ± 20 %

Nennwechselspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Ausgangsspannung, statische Ansprache < ± 1 %

Ausgangsspannung, dynamische Ansprache < ± 2 %

Wiederherstellungszeit 1 ms

Frequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ohne Netzspannung ± 0,1 %

Frequenzsynchronisierungsbereich ± 1 % (± 2 %, ± 3 %)

Leistungsfaktorbereich 0,0 nacheilend bis 0,0 voreilend

Ausgangsphasenstrom in A 14 29 43 58 87 116 145 173

Spannungskurvenform sinusförmig

Spannungsverzerrung ≤ 3%

Crest Faktor max. 3

Überlastfähigkeit 1 Min. 150 %

Überlastfähigkeit 10 Min. 125 %

Max. Kurzschlussstrom > 3 x I nominal

ELEKTRONISCHE UMSCHALTEINRICHTUNG

AC-Spannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Frequenz 50/60 Hz

Nennleistung in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

ALLGEMEINE DATEN 

Wirkungsgrad (AC zu AC) bis 90 %/> 95 % mit ECO Mode

Geräuschpegel abhängig von Leistung  < 55–70 dB (A)

EMV-Kompatibilität EN 62040-2

Luftkühlung mit redundanten und überwachten Lüftern Ja

Betriebstemperaturbereich min./ max. (ohne Derating) – 5° C/+ 40° C

Lagertemperaturbereich min./ max. – 30° C/+ 75° C

Maximale Einsatzhöhe ohne Derating 1000 m

Schutzgrad gemäß IEC 529/EN 60529 (Standardsystem) IP 20, IP 21 und IP43 (>IP43 möglich)

Gerätefarbe RAL 7035

GEWICHTE UND MASSE

Höhe Standard-USV (mm) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Höhe mit Zusatzoptionen (mm) 1915 1915 1915 1915 2015 2015 2015 2015

Breite (mm) 900 900 900 900 1200 1500 1800 1800

Tiefe (mm) 860 860 860 860 860 860 860 860

Gewicht (kg) ~ 600 600 700 700 1100 1100 1700 1700



 PROTECT 8 
USV FÜR DIE INDUSTRIE 

Protect 8.31 Einphasenausgang 
10 kVA – 60 kVA 

Protect 8.33 Dreiphasenausgang
10 kVA – 120 kVA

400 V AC-Eingang
384 V DC

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Konzipiert für alle industriellen Anwendungen 
»  Öl und Gas, Petrochemie (Offshore, Onshore, Pipelines)

»  Energie- und Stromversorgung 
(Erzeugung, Übertragung, Verteilung)

»  Transportwesen (Bahn, Flughäfen, Schifffahrt, Tunnel)

»  Wasser (Entsalzung, Aufbereitung)

»  Mess- und Regeltechnik 
(Chemie, Bergbau, Stahl, Papier, Notbeleuchtung)

»  Alle industriellen Produktionsprozesse

Engineering ist unser Geschäft 

USV-Lösungen von AEG Power Solutions gewährleisten die 
permanente Verfügbarkeit Ihrer industriellen Anwendungen 
einschließlich Öl und Gas, Petrochemie, Energieerzeugung, 
und -verteilung und andere Infrastrukturen.

Robust, effizient, zuverlässig und flexibel

Die Protect 8 USV ist flexibel und erfüllt dadurch die meisten 
Kunden-Anforderungen und ist fit für den sicheren Betrieb in 
rauen Umgebungen. Profitieren Sie von einer robusten und 
leicht zu bedienenden USV-Anlage, die alle relevanten EMV- 
und anderen internationalen Standards erfüllt.

Zuverlässig, konzipiert für eine Lebensdauer von mehr als 20 
Jahren wird die Protect 8 USV eine kostengünstige Lösung 
mit optimierten Betriebskosten werden. Entwickelt für 
anspruchsvolle Anwendungsgebiete bei denen Zuverlässigkeit, 
Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit erforderlich sind, 
gewährleistet die Protect 8 Serie einen sicheren Betrieb Ihrer 
kritischen Lasten.



 PROTECT 8. 
384 V DC

TECHNISCHE DATEN
EINPHASENAUSGANG

MODELL P8.31-10 P8.31-20 P8.31-30 P8.31-40 P8.31-60

Nennleistung (bei cos ϕ 0,8 nacheilend) in kVA 10 20 30 40 60

GLEICHRICHTEREINHEIT

Eingangsnennspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Betriebsbereich, Eingang (min./max.) 340 V– 460 V

Frequenz 50/60 Hz ±10 %

Eingangsstrom bei Nennlast in A 17 33 50 66 98

Ladekennlinie gemäß IEC 478-10 IU

Nenngleichspannung 384 V

Gleichrichtertyp
- Standard
- Optional 12-pulsig

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

WECHSELRICHTEREINHEIT

DC-Eingang 384 V ± 20 %

Nennwechselspannung 230 V (220 V, 240 V)

Ausgangsspannung, statische Reaktion < ± 1 %

Ausgangsspannung, dynamische Reaktion < ± 2 %

Wiederherstellungszeit 1 ms

Frequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ohne Netz ± 0,1 %

Frequenzsynchronisierungsbereich ± 1 % (± 2 %, ± 3 %)

Leistungsfaktorbereich kapazitiv bis induktiv im gesamten cos ϕ-Bereich

Schieflastverhalten  bei 100% Schieflast: Spannungsabweichung < 2%; Winkelabweichung < 2 Grad el.

Ausgangsphasenstrom in A 43 87 130 174 261

Spannungskurvenform sinusförmig

Spannungsverzerrung ≤ 3 %

Crest Faktor max. 3

Überlastfähigkeit 1 Min. 150 %

Überlastfähigkeit 10 Min. 125 %

Kurzschlussverhalten kurzschlussfest, Kurzschlussstrom 2.7 x INenn

ELEKTRONISCHE UMSCHALTEINRICHTUNG 

AC-Spannung 230 V (220 V, 240 V)

Frequenz 50/60 Hz

Nennleistung in kVA 10 20 30 40 60

ALLGEMEINE DATEN 

Wirkungsgrad (AC–AC) - typisch bis zu 92 %

Geräuschpegel abhängig von Leistung  < 55–65 dB (A)

EMV-Kompatibilität EN 62040-2

Luftkühlung mit redundanten und überwachten Lüftern Ja

Betriebstemperaturbereich min./ max. (ohne Derating) – 5° C/+ 40° C

Lagertemperaturbereich min./ max. – 30° C/+ 75° C

Maximale Aufstellhöhe ohne Derating 1000 m

Schutzgrad gemäß IEC 529/EN 60529 (Standardsystem) IP 20/optional IP 21, IP 31

Gerätefarbe RAL 7035

Zertifikate ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 5001:2011; BS OHSAS 18001:2007; SCC Version 2011; Ghost

GEWICHTE UND MASSE

Höhe Standard-USV (mm) 1810 1810 1810 1810 1810

Höhe mit max. Optionen (mm) 1915 1915 1915 1915 1915

Breite (mm) 600 600 750 1200 1200

Tiefe (mm) 860 860 860 860 860

Gewicht (kg) 275 325 375 550 650



 PROTECT 8. 
384 V DC

TECHNISCHE DATEN
DREHSTROMAUSGANG

MODELL  P8.33-10 P8.33-20 P8.33-30 P8.33-40 P8.33-60 P8.33-80 P8.33-100 P8.33-120

Nennleistung (bei cos ϕ 0,8 nacheilend) in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

GLEICHRICHTEREINHEIT

Eingangsnennspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Betriebsbereich, Eingang (min./max.) 340 V–460 V

Frequenz 50/60 Hz ±10 %

Eingangsstrom bei Nennlast in A 17 33 50 66 98 130 163 195

Ladekennlinie gemäß IEC 478-10 IU

Nenngleichspannung 384 V

Gleichrichtertyp
- Standard
- Optional

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
Netzfilter

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

6-pulsig
12-pulsig

WECHSELRICHTEREINHEIT

DC-Eingang 384 V ± 20 %

Nennwechselspannung 3 x 400 V (3 x 380 V, 3 x 415 V)

Ausgangsspannung, statische Reaktion < ± 1 %

Ausgangsspannung, dynamische Reaktion < ± 2 %

Wiederherstellungszeit 1 ms

Frequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ohne Netz ± 0,1 %

Frequenzsynchronisierungsbereich ± 1 % (± 2 %, ± 3 %)

Leistungsfaktorbereich kapazitiv bis induktiv im gesamten cos ϕ-Bereich

Schieflastverhalten  bei 100% Schieflast: Spannungsabweichung < 2%; Winkelabweichung < 2 Grad el.

Ausgangsphasenstrom in A 14 29 43 58 87 116 145 173

Spannungskurvenform sinusförmig

Spannungsverzerrung ≤ 3%

Crest Faktor max. 3

Überlastfähigkeit 1 Min. 150 %

Überlastfähigkeit 10 Min. 125 %

Kurzschlussverhalten kurzschlussfest, Kurzschlussstrom 2.7 x INenn

ELEKTRONISCHE UMSCHALTEINRICHTUNG  

AC-Spannung 400 V (380 V, 415 V)

Frequenz 50/60 Hz

Nennleistung in kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

ALLGEMEINE DATEN 

Wirkungsgrad (AC–AC) - typisch bis zu 94 %

Geräuschpegel abhängig von Leistung  < 55–65 dB (A)

EMV-Kompatibilität EN 62040-2

Luftkühlung mit redundanten und überwachten Lüftern Ja

Betriebstemperaturbereich min./ max. (ohne Derating) – 5° C/+ 40° C

Lagertemperaturbereich min./ max. – 30° C/+ 75° C

Maximale Aufstellhöhe ohne Derating 1000 m

Schutzgrad gemäß IEC 529/EN 60529 (Standardsystem) IP 20/optional IP 21, IP 31

Gerätefarbe RAL 7035

Zertifikate ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 5001:2011; BS OHSAS 18001:2007; SCC Version 2011; Ghost

GEWICHTE UND MASSE

Höhe Standard-USV (mm) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Höhe mit max. Optionen (mm) 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915

Breite (mm) 600 600 600 600 750 1200 1200 1200

Tiefe (mm) 860 860 860 860 860 860 860 860

Gewicht (kg) 370 390 470 490 570 820 920 940



AEG Power Solutions GmbH
Emil-Siepmann-Str. 32 
59581 Warstein-Belecke 
Deutschland

Tel.: +49 2902 763 0 
Fax: +49 2902 763 680

www.aegps.com
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Batterien

Aufgrund der umfassenden 
Erfahrungen von AEG Power 
Solutions in der Batterie-
technologie können wir bei 
der Erstellung von Spezifi-
kationen, bei der Auswahl, 
beim Betrieb und bei der 
Prüfung von Batterien wert-
volle Unterstützung leisten.
Unsere Komplettlösungen 
umfassen eine breite Pro-
duktpalette mit Blei- und 
Nickel-Cadmium-Batterien 
in offenen und gasdichten 
Ausführungen. Ersatzbatterien 
sind über unser Global 
Service-Team erhältlich, das 
sie auch installiert.

Service 

Mit über 60 Jahren Erfahrung 
bei Systemen und Lösungen 
für die Stromversorgung 
steht AEG Power  Solutions 
für eine unerreichte Service-
qualität und hervorragenden 
technischen Kundendienst 
bei kritischen Anwendungen.
Als Systemanbieter von Welt- 
rang bietet Ihnen AEG Power 
Solutions ein globales Netz 
mit 20 Kundendienstzentren, 
das durch mehr als 150 Außen- 

leistungen, um Ihre Investiti-
onen langfristig zu schützen 
und unsere Services in An- 
spruch zu nehmen, wenn Sie 
sie am dringendsten brau-
chen:
•  Pro CareTM Preventive 

Maintenance
• Schlüsselfertige Lösungen
•  Installation und  

Kommissionierung
• Instandhaltungsservices
•  E-Service/ 

Fernüberwachung
•  Hotline täglich rund um die 

Uhr
• Training vor Ort
• Hot Swapping
• Batterieaustausch vor Ort
• Batterieüberwachung
•  Anlagen- und Systemma-

nagement
•  Weltweite Verträge für 

Wartung rund um die Uhr
•  Beurteilung der Stromver-

sorgungsqualität
•  Lastbank- und Standortka-

pazitätsprüfungen
• Fehlersuche und Reparatur.

diensttechniker und 100 
zertifizierte Service-Partner 
auf der ganzen Welt unter-
stützt wird.
Unsere zertifizierten Experten 
übertreffen Ihre Erwartungen 
– angefangen bei der Aus- 
wahl der Stromversorgungs-
lösung bis hin zur Prozessin-
stallation und Inbetriebnahme. 
Dank ihres hervorragenden 
Services können Sie die Be- 
triebskosten für Ihre missions-
kritischen Stromversorgungs-
lösungen auf ein Minimum 
senken. Ein für kurze Reakti-
onszeiten und effiziente Stö- 
rungsbeseitigung geschätz-
tes globales Serviceteam 
gewährleistet den zuverläs-
sigen Betrieb Ihrer instal-
lierten Stromversorgungs-
lösung. Wählen Sie eine 
unserer Pro CareTM-Preven-
tive Maintenance Optionen, 
um völlig beruhigt zu sein, 
dass bei umfassender 
Kostenkontrolle die Sicher-
heit und ununterbrochene 
Stromversorgung Ihrer 
kritischen Prozesse gewähr-
leistet bleibt.
Nutzen Sie die umfangreiche 
Palette professioneller Dienst- 

Protect 8. 384 V DC 
Highlights
»  Mehr als 60 Jahre 

Erfahrung im USV-Bereich
»  USV mit True-Online-

Doppeltumwandlung
»  USV wurde speziell für 

Einsätze in der Industrie 
konstruiert

»  Kurze Vorlaufzeiten (kur-
zfristige Verfügbarkeit)

»  Hohe Robustheit auch bei 
anspruchsvollen  Einsätzen 
in der Industrie

»  Redundante Steuerung für 
hohe Zuverlässigkeit

»  Geringer Platzbedarf
»  Hoher Wirkungsgrad auch 

bei niedriger  
Ausgangsleistung

»  Kompatibel mit allen 
Batterietypen

»  Vollständige 
Digitalsteuerung

»  Erstklassige 
Kommunikationsplattform.



PROTECT 4
Protect 4.33 Drei-Phasen-Ausgang

160  – 1000 kVA

3 x 400 V Wechselstromeingang 
400 V AC Wechselstromausgang

Die Mehrzweck-Hochleistungs-USV

Engineering ist unser Geschäft 

USV-Systeme von AEG Power Solutions stellen die permanente 
Betriebsbereitschaft Ihrer Anwendungen sicher, seien es Öl, Gas 
oder Petrochemie, Stromerzeugung, Transportwesen oder andere 
Infrastruktureinrichtungen.

Konstruiert für alle Anwendungen 

Die Protect 4 ist eine höchst zuverlässige Lösung mit einer langen 
Erfolgsgeschichte in Systemverfügbarkeit und Einsatzmöglich-
keiten, die eine sichere und kontinuierliche Stromversorgung 
bereit stellt. In einem kompakten, anschlussfertigen Gerät steht 
bis zu 1.000 kVA Leistung zur Verfügung, die den zuverlässigen 
Betrieb Ihrer kritischen Anwendungen gewährleistet.

Sie profitieren von einer bewährten Konstruktion. Die robuste und 
einfach zu bedienende USV hat eine exzellente Überlastkapazität, 
ein hervorragendes dynamisches Reaktionsverhalten und ist ein-
fach zu warten. Durch die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten 
kann die Protect 4 auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnit-
ten werden. Die Betriebsausgaben werden optimiert durch 
spürbare Kosteneffektivität über den gesamten Lebenszyklus.

Robust und zuverlässig 

Die Protect 4 wurde speziell für schwierige Anwendungs-
umgebungen entwickelt. Sie bietet höchste Zuverlässigkeit mit  
effizienter 12-pulsiger Gleichrichter-Technologie für sinusförmige 
Netzstromaufnahme und geringste Netzrückwirkungen (THDi). 
Die Protect 4 kann im Parallelbetrieb mit bis zu acht Geräten  
eingesetzt werden. Damit erhöht sich die Leistungskapazität  
und es wird eine noch höhere Sicherheit über N+1-Redundanz  
erreicht.

Weitere Hauptmerkmale 

»»Kurzschlussfest
»» Intelligentes Batterie-Lade-Management
»»Fernwartung
»»Redundante Lüfter
»»Umfassende Serviceunterstützung
»»Höchste Betriebssicherheit
»»Optimaler Wirkungsgrad, auch im Teillastbetrieb
»»Voll belastbarer Neutralleiter
»» Integrierte Logbuchfunktion mit Echtzeit-Uhr



AEG»Power»Solutions
Emil-Siepmann-Str. 32 
59581 Warstein-Belecke 
Deutschland

Tel.: +49 2902 763 0 
Fax: +49 2902 763 680 

www.aegps.com
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Typenleistung»bei»cos»ϕ»0,8»ind.»in»kVA 160  220  300  400  500  600  800  1000 

GlEichrichTErEinhEiT

nennanschlussspannung»in»V 3 x 400

Einsetzbar»von»min./max.»in»V 340 / 460

Frequenz»in»hz 45 – 66

Stromaufnahme»bei»nennlast»in»A 259  357  486  649  811  973  1300  1624

Stromaufnahme»bei»nennlast»und»Batterieladung»in»A 328  451  615  820  1025  1230  1600  2000

ladekennlinie»gemäß»iEc»478-10 IU

nenngleichspannung 384

Maximale»ladespannung»in»V 461

netzrückwirkungen»Standard/Option»(pulsig) 6/12  12  12  12  12  12  12  12 

WEchSElrichTErEinhEiT

nenneingangsgleichspannung»min./max.»in»V 307 / 461

nennausgangswechselspannung»in»V 3 x 400

Einstellbar»max./min.»in»V 380 / 415

Statische»Abweichung < ±1 %

Dynam.»Abweichung»bei»lastsprung»0»%»–»100»%»–»0»% < ±5 % 

Ausregelzeit 2 ms 

Frequenz»in»hz 50 / 60 

Frequenztoleranz»ohne»netzführung ±0,1 % 

Frequenzsynchronisations-Bereich ±1 % 

leistungsfaktor-Bereich»cos»ϕ cap-1-ind 

Ausgangsstrom»pro»Phase»in»A 231  318  434  578  723  867  1156  1445 

Spannungskurvenform sinus

Spannungsverzerrung ≤ 3 %

crestfaktor max. 3 

Überlastfähigkeit 150 % für 1min, 125 % für 10 min

Kurzschlussstrom»von»inom»typisch 300 % 

ElEKTrOniSchE»UMSchAlTEinrichTUnG

Wechselspannung»min./nominal/max.»in»V 3 x 380 / 400 / 415

Frequenz»in»hz 50 / 60 

nennleistung»in»kVA 160  220  300  400  500  600  800  1000 

Überlast 500 %

AllGEMEinE»DATEn

Gesamtwirkungsgrad»bis 94 %

EcOpx® bis zu 98 % 

Geräuschpegel»in»dB(A)»typabhängig > 69

EMc-Kompatibilität»gemäß»En-60040-2 C 2

luftkühlung»mit»redundanten/überwachten»lüftern ja 

Temperaturbereich»min./max.»in»°c Betrieb -5 / + 40, Lagerung -30/+ 75

Max.»installationshöhe»über»nn 1000 m

Schutzgrad»gemäß»iEc»529»/»En»60529 IP 20

Gehäusefarbe RAL 7035

ABMESSUnGEn»UnD»GEWichTE

höhe»Standardgerät»in»mm 1910  1915  1925  1915  1915  1960  2210  2210

höhe»mit»allen»Optionen»in»mm 2015  2210  2210  2210  2210  2210  2210  2210

Breite»in»mm 1200  1200  1500  2100  2100  2400  4050  4875

Tiefe»in»mm  960  960  960  960  960  960  1060  1060

Gewicht»in»kg 1670  1950  2030 3200  3480  3800  5700  7000



6 - 15 kVA 
10 - 100 kVA

• 2 separate Netzeinspeisungen
• Hoher Ladestrom
• Dauerhaft 120 % Überlastfähigkeit
• Entspricht der Gehäusenorm EN60598-1

Systembeschreibung 
Die Akkutronik X-Plus CSS Baureihe (Central Supply System) ist konform zur Norm EN 50171. Sie kann daher 
für alle Anwendungen eingesetzt werden, in deren Norm eine sichere batteriegestützte zentrale Stromversorgung nach 
EN 50171 gefordert wird.  Die DIN VDE 0100T718, die DIN VDE0 108-100, sowie die DIN VDE 0100T710 verlangen als 
Stromquelle eine Anlage, die den Anforderungen der EN 50171 entspricht. Somit kann eine Riello UPS CSS 
als sichere Stromversorgung für Notlicht, Sicherheitsbeleuchtung, SÜLA und Entrauchungsanlagen, sowie für 
Aufzüge eingesetzt werden. Auch elektrische Stromkreise automatischer Feuerlöscheinrichtungen, 
Personensuchanlagen, signalgebende Sicherheitseinrichtungen, CO-Warnanlagen und medizinisch genutzte Bereiche 
müssen aus einer sicheren Stromquelle versorgt werden. 

Herausragende Eigenschaften 
● 2 separate Netzeinspeisungen – vereinfachte Wartung ● Betriebstemperaturbereich von 0 – 40°C
● Umfangreiches Kommunikationszubehör ● integrierter Tiefentlade- und Verpolungsschutz
● 4 Betriebsarten einstellbar ● Hoher Kurzschlußstrom
● Umfangreiche Auswahl an Leistungsstufen ● Intuitives Bedienungs- und Diagnosesystem
● parallelschaltbar für spätere Leistungserhöhung ● Fortschrittliches Batterielade- und Überwachungssystem

CSS   -    Zentrale 
Stromversorgung 
EN50171 konform 

HIGHLIGHTS

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a
78628 Rottweil

Tel.: 0741-480080   Fax: 0741-4800811 
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com

Transport E-Medical

Notstrom       Industrie



CSS mit 1-phasigem Ausgang 
Typ CSS 6 1-1 CSS 6 3-1 CSS 10 1-1 CSS 10 3-1 CSS 15 1-1 CSS 15 3-1 

Systemleistung kVA 6 6 10 10 15 15 
Systemleistung kW 5,4 5,4 9 9 13,5 13,5 
Systemleistungsfaktor cos φ 0,9 
Eingangsspannung nominal V AC 230 400 230 400 230 400 
Spannungsbereich V 184 - 276 320 - 480 184 - 276 320 - 480 184 - 276 320 - 480 
Frequenz Hz 50 oder 60 (automatische Erkennung) 
Nenneingangsstrom A 43 15 65 22 87 29 
Eingangsleistungsfaktor cos φ ≥0,99 
THDI % ≤3 
Blockzahl Stk 40 
Nennspannung V DC 480 
Autonomie Min. 60 
Ausgangsspannung (einstellbar) V AC 230 
Ausgangsstrom A 45 45 68 68 91 91 
Frequenz Hz 50 oder 60 
Überlast % 120% kontinuierlich, 132% 10 Minuten, 160% 1 Minute, 180% 5 Sekunden 
Abmessungen mm 1320x440x850 
Gewicht kg 105 105 115 115 120 120 
Schutzart IP 20 
Geräuschentwicklung dB (A) <48 <52 
Wirkungsgrad 100% % 93,3 93,8 94 

CSS mit 3-phasigem Ausgang
Typ CSS 10 CSS 15 CSS 20 CSS 30 CSS 40 CSS 60 CSS 80 CSS 100 

Systemleistung kVA 10 15 20 30 40 60 80 100 
Systemleistung kW 9 13,5 18 27 36 54 72 90 
Systemleistungsfaktor cos φ 0,9 
Eingangsspannung nominal V AC 400 
Spannungsbereich V 320 - 480 
Frequenz Hz 50 oder 60 (automatische Erkennung) 
Nenneingangsstrom A 22 29 43 58 87 116 144 181 
Eingangsleistungsfaktor cos φ ≥0,99 
THDI % ≤3 ≤2,5 
Blockzahl Stk 40 
Nennspannung V DC 480 
Autonomie Min. 60 
Ausgangsspannung (einstellbar) V AC 400 
Ausgangsstrom A 22 29 43 58 87 116 145 181 
Frequenz Hz 50 oder 60 
Überlast % 120% kontinuierlich, 132% 10 Minuten, 160% 1 Minute, 180% 5 Sekunden 
Abmessungen mm 1320x440x850 1600x500x850 1600x650x830 
Gewicht kg 115 120 100 110 190 200 220 220 
Schutzart IP 20 
Geräuschentwicklung dB (A) <52 <48 <52 <56 <58 <63 
Wirkungsgrad 100% % 94 94 96,1 96 95,4 95,2 95 95,6 

EOS* Steuerschalter CSD (Controll Switch Device) nach EN50171 Abschnitt 4
Typ EOS 25 EOS 50 EOS 100 

Leistung 25 kVA 50 kVA 100 kVA 
Sicherung 63A gG 100 A gG 200 A gG 
Parallelschaltbar 4 Geräte 
* Emergency Only Switch

Tel.: 0741-480080   Fax: 0741-4800811 
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a
78628 Rottweil



X-Plus MOD HP2
Online-Dauerwandler Hochleistungs-USV-Systeme 
10-20 kVA (1-1 phasig, 3-1 phasig oder 3-3 phasig)
30-80 kVA (3-3 phasig)

Akkutronik Vertriebs GmbH · Schwenninger Straße 13a · 78628 Rottweil · Telefon: 0741/48008-0 · Fax: 0741/48008-11 
www.akkutronik.com · info@akkutronik.com 

Modular und skalierbar auf kleinstem Raum 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

USV Anlagen der X-Plus MOD HP2 Serie arbeiten nach dem Online Dauer-
wandlerprinzip (VFI), bei dem die Last permanent und unterbrechungsfrei mit 
sauberer Sinusspannung versorgt wird. Aufgebaut in Modulartechnik mit wahl-
weise 3.4, 5.0 oder 6.7 kVA Modulen kann mit der X-Plus MOD HP2 eine N+1 
Redundanz auch zu einem späteren Zeitpunkt bis zu 80 kVA jederzeit erreicht 
werden. Durch das geringe Modulgewicht von maximal 9 kg und den modularen 
Batterieeinschüben von maximal 13 kg ist eine einfache, platzsparende und 
kostengünstige Installation gegeben. Fehlerhafte Module können einfach 
ausgetauscht werden. Das erspart kostenintensive Serviceeinsätze und reduziert 
die Reparaturzeit. Autonomiezeiten von bis zu einer Stunde sind modular 
möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit längere Autonomiezeiten durch 
größere Batteriesysteme zu realisieren. 
USV Anlagen der X-Plus MOD HP2 Serie eignen sich zur Absicherung aller 
kritischen Lasten, sowohl im Bereich IT als auch in der Industrie, und überzeugen 
vor allem durch einfache Handhabung und einer extrem hohen Verfügbarkeit. 

• Breites Anwendungsspektrum

Bestmöglicher Schutz für IT-Systeme und -Netzwerke,

Telekommunikationssysteme und viele andere kritische Anwendungen.

• Modular skalierbar

Von 3,4 bis 80 kVA.

• Hohe Leistungsfähigkeit

Ausgangspowerfaktor 1,0.

• Kundenspezifische Konfiguration

Mit 3.4, 5.0 und 6.7 kVA Power Modulen als 1-1 phasig, 3-1 phasig oder 3-3 phasig.

• Modularer Batterieaufbau

Bis 20 kVA können die Batterien im Systemschrank verbaut werden.

Durch Batterieerweiterungen kann die Autonomiezeit an Ihre Anforderungen angepasst werden.

• Fully Hot Swappable

Modultausch im Onlinebetrieb möglich (bei entsprechender Redundanz).

• High Performance auf kleinstem Raum

z.B. 15 kVA N+1 redundantes System, komplett modular, mit 15 Minuten Autonomiezeit in nur einem
Gehäuse.

• Doppelte Netzeinspeisung

Bei X-Plus MOD HP 40, 45 und 60 kVA.

• Fortschrittliche Kommunikation

Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
(Windows 7/XP/VISTA, Business /2000//2003, Server/2008, Server/Windows 7, Novell NetWare,
Linux und alle gängigen Unix-Derivate).
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MOD HP2 
Technische Daten 

Stand: 09/18 

 
Leistung 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40/45 kVA 60 kVA 80 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 1,0) 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40/45 kW 60 kW 80 kW    
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 230V einphasig / 400V dreiphasig + N 400V dreiphasig + N 
Eingangsfrequenz 50 / 65 Hz (43 – 68,4 Hz) 
Erweiterter Synchronisationsbereich Einstellbar von ± 14% zur Synchronisation mit vorgeschaltetem Generator 
Powerfaktor bei Volllast > 0,99 
Netzrückwirkungen, THDI ≤ 3% bei Volllast 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380/400/415 VAC oder 220/230/240 VAC 380/400/415 VAC 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz, ±2%(standart), ±14%(extended) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1%  
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,9 115% für 10 Minuten, 135% für 60 Sekunden 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 240 VDC 
Anzahl Blöcke 20 
Überbrückungszeit Frei konfigurierbar innerhalb USV-Rack und zusätzlichen Batterieschränken 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie ( VRLA – AGM) 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Ladetechnik Smart-Charge-Technologie, 3 stufiger Ladezyklus 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LED 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  2x RS232, 1x Logik-Port, 4x potentialfreie Kontakte, Not-Aus 
Erweiterungsslots 1 Slot für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit IEC EN 62040-1 ; EMC IEC EN 62040-2 
EMV/RFI Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 414mm x 628mm x 1650mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 155 kg 155 kg 157 kg 181 kg 184/191 kg 196 kg 206 kg 
Gewicht (USV mit max. Batteriebestückung) 363 kg 363 kg 365 kg Nur ext. Batterien möglich 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. 0% - 95%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 58 - 62 dBA 
*Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung von externen Batterieerweiterungen möglich 
 
 
Optional verfügbares Zubehör: 
 
 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 
 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. (Nur bei externen 
Batteriesystemen möglich). 
 
Kommunikationsschnittstellen 
SNMP-/Relais-/MODBUS-/Profibus-Karte. 
 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
 

http://www.akkutronik.com/


WP-Serie Typ S / R 
Intelligent anpassbar für spezielle Anwendungen

Leistungsbereich von 10 bis 300 kVA /kW
pro Schrank

Modular anpassbares Standgerät

Hoher Wirkungsgrad von > 97 %
Klassifizierung VFI-SS-111
Bladeserver-freundliche Stromversorgung
Volle Leistung von PF 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv
Intelligenter Smart Batterie Booster
für besondere Anforderungen

Modernste Technologie
Die dreiphasigen USV-Anlagen der WP-Serie mit 
 modernster Technologie können den Anforderun-
gen heutiger Rechenzentren mit ihren variierenden 
Lasten flexibel angepasst werden und erreichen ein 
neues Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit. Mit ei-
nem Wirkungsgrad von bis zu 97 % auch im Teil-
lastbereich verringern sie gleichzeitig die Kosten für 
Stromversorgung und Kühlung deutlich und erreichen 
damit sehr niedrige TCO (Total Cost of Ownership).

Modular & Flexibel
Die kompakten Standgeräte der WP-Serie bieten 
eine Leistungsdichte von bis zu 627 kW/m2, die auf 
der modularen Einschubtechnik basiert. In jedem 
Modul ist zudem ein Rückspeiseschutz (Backfeed 
Protection) eingebaut, der Kosten reduziert und die 
Sicherheit für das Servicepersonal erhöht.
Die Multi Prozessor Kon trollebene ist redundant aus-
gelegt und steigert die Verfügbarkeit.
Die USV WP-Serie ist auch als rackunabhängige Ver-
sion (WP-R) zum Einbau in bestehende Kunden-
Rackschränke verfügbar.

Einfache Leistungserweiterung
USV-Grundsystem zum Einbau in
Standard 19“-Systeme (WP-R)
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Typ R Typ S

WP-R 
25

WP-R 
50

WP-R 
100

WP-E 
25

WP-S 
50-2

WP-S 
50-6

WP-S 
100-8

WP-S 
100

WP-S 
150

WP-S 
250

WP-S 
300

Allgemeine Daten

Max. Ausgangsleistung
in kVA / kW 25 50 100 25 50 100 150 250 300

Maximale Anzahl Module 1 
(25kW)

2 
(25kW)

4 
(25kW)

1 
(25kW)

2
(25kW)

4 
(25kW)

6 
(25kW)

10 
(25kW)

5 
(60kW)

Leistungsfaktor 1

Topologie Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS)

����������� Parallelfähig

USV-Typ Modular

Autonomie Abhängig vom Batteriesystem

Abmessungen (B x H x T)
in mm

482 x 
356 x 
680

482 x 
489 x 
680

482 x 
890 x 
680

548 x 
804 x 
400

510 x 
1.315 x 
815

510 x 
1.980 x 
815

730 x 
1.980 x 
815

510 x 
1.315 x 
815

510 x 
1.980 x 
815

730 x 
1.980 x 
815

730 x 
1.980 x 
845

Gewicht (ohne Module, 
ohne Batterien) in kg 25 40 60 35 125 180 225 107 148 210 209

Gewicht (mit max. Anzahl 
Module, ohne Batterien) 
in kg

52 94 168 62 179 234 333 215 320 480 485

Eingang

Nennspannung 230 / 400 V (-35% ‒ +20%)

Eingangsleistungsfaktor ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last

Frequenz 40 ‒ 70 Hz

Ausgang

Spannung 230 / 400 V

Klirrfaktor bei linearer 
Last < 1 % 

���������� 100 %

Crest-Faktor 3 : 1

����

Max. Wirkungsgrad 97 %

Im Eco-Modus bei 100 % 
Last 99,4 %

Kommunikation

Schnittstellen LED/LCD Display, RJ-45, RS-485, USB;
optional: Relais-Karte

Schnittstellen Eingang Remote Power OFF, Generator-Überwachung, Status externer Bypass

Batterie

Max. Anzahl Batterien 
(intern) abhängig vom Schrank 80x 

7/9 Ah
240x 
7/9 Ah

320x 
7/9 Ah nur externe Batterien

WP-Serie Typ S/R



X-Plus MPX
Modulare USV-Anlage 15 kW – 500 kW 
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TD X-Plus MPX 

Technische Änderungen vorbehalten 

Die modulare USV X-Plus MPX ist eine skalierbare 
unterbrechungsfreie Stromversorgung dreiphasig / 
dreiphasig mit Doppelwandlertechnologie nach EN 
62040-3 (VFI-SS-111). Ihre Leistungsspanne variiert 
von 15 kW bis 500 kW mit Leistungsfaktor 1 (kW = kVA) 
und bietet somit die beste Kombination aus 
Zuverlässigkeit, Funktionalität, Hot-Swap-Möglichkeit 
und Flexibilität. Die Parallelanordnung n+x der MPX 
verwendet ein äußerst intelligentes Moduldesign, 
welches maximale Leistungsverfügbarkeit und 
Redundanz ermöglicht. Wenn die Last innerhalb der 
Grenzwerte liegt, kann ein Hot-Swap-Austausch der 
Leistungsmodule vorgenommen werden, was die 
kontinuierliche Versorgung ohne jegliche Unterbrechung 
ermöglicht. Die USV wurde entwickelt, um 
größtmöglichen Schutz für Verbraucher in besonders 
versorgungskritischen Anwendungen zu gewährleisten. 
Es stehen 2 Systemschränke zur Verfügung, MPX 
Combo CBC 100X für max. 4 USV-Module und 6 
integrierte Batterieeinschübe sowie MPW Power PWC 
130X für max. 5 USV-Module und externer Batterie. Bis 
zu 4 Systemschränke können parallel geschaltet 
werden um die Leistung oder die Redundanz zu 
erhöhen. Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich 
durch den Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen 
verlängern. 

CBC100X (Abb. ohne Tür) und PWC 130X 

MODELL BESCHREIBUNG SKALIERBARKEIT 
in einem einzigen Schrank 

MPW Power PWC 130X 5 x 15 oder 25 kW Module 15 kW bis 75 kW  
25 kW bis 125 kW 

MPW Combo CBC 130 4 x 15 kW Module + Batterien 
4 x 25 kW Module + Batterien 

15 kW bis 60 kW  
25 kW bis 100 kW 

MPW Batterie BTC 170 Systembatterieschrank* 1 bis 9 Batteriestränge 

* Auch andere Batterieschränke /-Gestelle und Batterietypen einsetzbar.

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a
78628 Rottweil

Tel.: 0741-480080   Fax: 0741-4800811
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com

http://www.riello-ups.de/


X-Plus MPX 
Modulare USV-Anlage 15 kW – 500 kW 
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Modell MPX – 15 kW Module 
Modulleistung kVA 15 
Modulleistung kW 15 
Leistungsfaktor cos ϕ 1 
Schranktyp PWC130X CBC100X 
Systemleistung kW 15 30 45 60 75 15 30 45 60 
Eingang 
Anzahl der Module Stück 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Nenneingangsstrom A 22 44 66 88 110 22 44 66 88 
Max. Eingangsstrom* A 155 124 
Systemleistung maximal (4xMPX) kW 300 240 
Nennspannung V 400 V 
Eingangsspannungstoleranz 
Dreiphasiger Anschluß V 320 V – 480 V (bei 100% Last) 

240 V – 480 V (bei 50% Last) 
Frequenztoleranz Hz 40 – 72 Hz 
Nennfrequenz Hz 50 oder 60 Hz automatische Erkennung 
Einschaltstrom A < In (Softstart) 
Eingangsleistungsfaktor cos ϕ ≥ 0,99 
Harmonische Verzerrung THDI ≤ 4 % 
*Volllast, Eingangsspannung 346V, Batterieladung mit 5 A und cosφ der Last 0,9

Modell MPX – 25 kW Module 
Modulleistung kVA 25 
Modulleistung kW 25 
Leistungsfaktor cos ϕ 1 
Schranktyp PWC130X CBC100X 
Systemleistung kW 25 50 75 100 125 25 50 75 100 
Eingang 
Anzahl der Module Stück 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Nenneingangsstrom A 36 72 108 144 180 36 72 108 144 
Max. Eingangsstrom* A 245 196 
Systemleistung maximal (4xUSV) kW 500 400 
Nennspannung V 400 V 
Eingangsspannungstoleranz 
Dreiphasiger Anschluß V 320 V – 480 V (bei 100% Last) 

240 V – 480 V (bei 50% Last) 
Frequenztoleranz Hz 40 – 72 Hz 
Nennfrequenz Hz 50 oder 60 Hz automatische Erkennung 
Einschaltstrom A < In (Softstart) 
Eingangsleistungsfaktor cos ϕ ≥ 0,99 
Harmonische Verzerrung THDI ≤ 4 % 
*Volllast, Eingangsspannung 346V, Batterieladung mit 5 A und cosφ der Last 0,9

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a
78628 Rottweil

Tel.: 0741-480080   Fax: 0741-4800811
info@akkutronik.com - www.akkutronik.com

 

TD X-Plus MPX 

Technische Änderungen vorbehalten 
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X-Plus MPX 
Modulare USV-Anlage 15 kW – 500 kW 
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Modell MPW - System 
Batterie 
Anzahl Batteriezellen Stück 120 + 120 
Nennspannung V DC 480 
Entladeschlussspannung V DC 384 
Ladespannung V DC 545 
Anzahl der 15 kW Module Stück 1 2 3 4 5 
Ladestrom 15 kW Module A 6 12 18 24 30 
Entladestrom 15 kW Module A 39 78 117 156 195 
Anzahl der 25 kW Module Stück 1 2 3 4 5 
Ladestrom 25 kW Module A 6 12 18 24 30 
Entladestrom 25 kW Module A 66 132 198 264 330 

Ausgang 
Nennleistung 15 kW Module kW 15 30 45 60 75 
Nennleistung 25 kW Module kW 25 50 75 100 125 
Leistungsfaktor cos ϕ 1 
15 kW Module: Leistung bei 
Leistungsfaktor von 0,8 induktiv 
bis 0,8 kapazitiv  

kVA 15 30 45 60 75 

25 kW Module: Leistung bei 
Leistungsfaktor von 0,8 induktiv 
bis 0,8 kapazitiv 

kVA 25 50 75 100 125 

Phasenanzahl 3 + N 
Nennspannung V 380 / 400 / 415 V 
Ausgangsspannungskurve sinusförmig 
Ausgangsspannungstoleranz 
[statisch] % ± 0,5% 

Ausgangsspannungstoleranz 
[dynamisch] 
(Lastsprung 0 auf 100%) 

% Entspricht Kl. 1 nach EN 62040-3 

Wiedererreichen des 
Toleranzbereiches der Spannung 
nach Lastsprung 

ms < 20ms 

Spannungsverzerrung [lineare 
Last] % ≤ 1,5% 

Spannungsverzerrung 
[nichtlineare Last] % ≤ 3,5% 

Ausgangsfrequenz im 
Normalbetrieb Hz 50 oder 60 Hz 

Toleranz der Ausgangsfrequenz % ±2 % (einstellbar von ± 1% bis ± 5%) 
Geschwindigkeit der 
Frequenzanpassung Hz/s 1 Hz / Sekunde (einstellbar von 0,5 bis 2) 

Ausgangsfrequenz im 
Batteriebetrieb Hz 50 oder 60 Hz ± 0,01% 

Crestfaktor bei Nennleistung 
(Imax/Irms) 3 : 1 

Kurzschlussstrom A 2,5 x In für 100 ms + 1,5 In für 400 ms 

Wechselrichter Überlast % 

>103 % - ≤125% für 10 Minuten
>125% - ≤150% für 1 Minute
> 150 % für 0,5 Sekunden

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a
78628 Rottweil

Tel.: 0741-480080   Fax: 0741-4800811
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TD X-Plus MPX 

Technische Änderungen vorbehalten 
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X-Plus MPX 
Modulare USV-Anlage 15 kW – 500 kW 
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Modell MPX - System 
Bypass (statisch) 
Schranktyp PWC130X CBC100X 
Nennleistung kW 126 126 
Nennspannung V 380-400-415 3 L /N /PE
Akzeptierter Spannungsbereich V von 180V (einstellbar 180-200)  

bis 264 V (einstellbar 250-264V) 
Durchlassintegral I²t A²s 145000 145000 
Eingangsfrequenzbereich Hz ± 5% (einstellbar von 0,25 bis 10%) 
Bypass-Überlast 

% 

≤ 101% unendlich 
> 103% ÷ ≤125% für 10 Minuten

> 125% ÷ ≤150% für 1 Minute
> 150% ÷ ≤200 für 3 Sekunden

> 200% 2 Sekunden

Modell MPX – 15 kW Module MPX – 25 kW Module 
Wirkungsgrad 
Wirkungsgrad DC / AC % 95.7 95,7 
Wirkungsgrad 100% Last % 96.0 96 
Wirkungsgrad 75% Last % 96.0 96,1 
Wirkungsgrad 50% Last % 95,7 96,1 
Wirkungsgrad 25% Last % 94,3 95 
Wirkungsgrad ECO Mode % 99 99 
Verlustleistung 100% Last kW 0,625 1,042 
Verlustleistung 75% Last kW 0,469 0,761 
Verlustleistung 50% Last kW 0,337 0,507 
Verlustleistung 25% Last kW 0,227 0,329 

Mechanische Eigenschaften 
Material Stahlblech 
Farbe RAL 9005 
Schutzart IP 20 
Powermodule MPX – 15 kW Module MPX – 25 kW Module 
Abmessungen HxBxT 88x448x703 
Gewicht 24 25 
Gehäuse PWC130X CBC100X BTC170 
Abmessungen HxBxT mm 1200x600x1050 2000x600x1050 
Gewicht kg 145 300 280 
Kabelzufühung hinten unten hinten unten oder oben 

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur °C 0 – 40 
Empfohlene Betriebstemperatur °C 20 – 25 für optimale Batteriebedingungen 
Max. rel. Luftfeuchtigkeit % 30 – 95 nicht kondensierend 
Max. Betriebshöhe m 1000 m; 1% downsizing je 100 m über 1000 m 
Kühlung Kühlventilatoren natürlich 
Geräuschentwicklung in 1 m bei 
Vollausbau dB(A) <65 <64 -
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LCD Monitor 
7“ Farb-LCD Touchscreen Überwachung des Systemschranks, der Powermodule und 

der Batterieanlage, sowie Bedienung der Anlage vor Ort. 

Bedienelemente 
Leistungsschalter/Sicherungen - SWMB Manueller Bypass

- Batterietrennschalter im Combo- und
Systembatterieschrank

Extern zu installierende 
Schalter/Sicherungen  
(Sind nicht im USV Schrank 
vorhanden und müssen extern 
installiert werden!) 

- SWIN* (Gleichrichter Eingang)
- SWBYP (optional bei separater

Bypasseinspeisung)
- SWBATT* (optionaler externer Batterieschalter)
- SWOUT* (USV Ausgangsschalter)

Schnittstellen 
RJ45 Buchse Ethernet- http, smtp, ntp, udp Protokolle 
USB-Buchse Serielle Schnittstelle 
Service Access dedizierte Schnittstellen 
Monitoring Schnittstelle für 
externe Schalter und 
Batterietemperaturüberwachung 

- SWIN
- SWMB
- SWBYP
- SWBATT
- SWOUT
- TEMP

Kommunikationsslots 2 Steckplätze für Kommunikationskarten 
NOTAUS Klemmen 

Schutz 
Schutzvorrichtungen - Überspannung Batterie

- Überspannung Wechselrichter (Scheitelwert)
- Spannung Wechselrichter außerhalb

Toleranzbereich
- Tiefentladeschutz der Batterien
- Kurzschluss
- Übertemperatur
- Fehler Bypass

Stoßspannungsfestigkeit  IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µsec; 3 KA 8/20 µsec 
Erschütterungsfestigkeit < 2 g 

Normen 
Sicherheit EN 62040-1-1; EG Richtlinie LV2014/35/EU 
EMV / RFI EN 62040-2 C2; EMV-R 2014/30/EU 
Betriebsanforderungen EN 62040 – 3  VFI-SS-111 

* Schalter und Leitungsschutzsicherungen nicht im USV-Schrank vorhanden.
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Optionen 
Externer Service-Bypass 
Externer Service-Bypass für 
manuelle Umschaltung auf 
Netzversorgung. Ermöglicht den 
Austausch der USV ohne 
Abschaltung der Verbraucher. 

X 

Parallelschaltung Bis zu 4 PWC 130X oder CBC 100X Schränke können zur 
Erhöhung der Sicherheit oder zur Erhöhung der Leistung 
parallel geschaltet werden. Optionale Systemkarten 
erhältlich. 

SNMP Netzwerkkarte 
zur direkten Anbindung an ein 
Netzwerk und für SNMP 
Protokoll 

X 

Batterieschrank 
Typ BTC 170 

Nennleistung kW 18,4 - 166 
Nennspannung VDC 480 
Batteriestränge Stk. 9 
BU Stk. 36 
Batterien je BU Stk. 10 
Batterien je Strang Stk 40 
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PWC130X mit PM15X Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten 
15 kW 1x PWC 130X + 1x PM15X – 0 Min. 
30 kW 1x PWC 130X + 2x PM15X – 0 Min. 
45 kW 1x PWC 130X + 3x PM15X – 0 Min. 
60 kW 1x PWC 130X + 4x PM15X – 0 Min. 
75 kW 1x PWC 130X + 5x PM15X – 0 Min. 
Leistungsbedarf mit Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten (*) 
15 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 1x PM15X + 1x BTC 170 + 4x BU 
15 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 1x PM15X + 1x BTC 170 + 8x BU 
 30 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 2x PM15X + 1x BTC 170 + 8x BU 
30 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 2x PM15X + 1x BTC 170 + 12x BU 
 45 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 3x PM15X + 1x BTC 170 + 8x BU 
45 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 3x PM15X + 1x BTC 170 + 12x BU 
 60 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 4x PM15X + 1x BTC 170 + 12x BU 
60 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 4x PM15X + 1x BTC 170 + 16x BU 
 75 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 5x PM15X + 1x BTC 170 + 16x BU 
75 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 5x PM15X + 1x BTC 170 + 20x BU 

CBC100X mit PM15X Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten 
15 kW 1x CBC 100X + 1x PM15X – 0 Min 
30 kW 1x CBC 100X + 2x PM15X – 0 Min 
45 kW 1x CBC 100X + 3x PM15X – 0 Min 
60 kW 1x CBC 100X + 4x PM15X – 0 Min 
Leistungsbedarf mit Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten (*) 
15 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 1x PM15X + 4x BU 
15 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 1x PM15X + 8x BU 
 30 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 2x PM15X + 8x BU 
30 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 2x PM15X + 12x BU 
 45 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 3x PM15X + 8x BU 
45 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 3x PM15X + 12x BU 
 60 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 4x PM15X + 12x BU 
60 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 4x PM15X + 16x BU 
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PWC130X mit PM25X Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten 
25 kW 1x PWC 130X + 1x PM25X – 0 Min. 
50 kW 1x PWC 130X + 2x PM25X – 0 Min. 
75 kW 1x PWC 130X + 3x PM25X – 0 Min. 
100 kW 1x PWC 130X + 4x PM25X – 0 Min. 
125 kW 1x PWC 130X + 5x PM25X – 0 Min. 
Leistungsbedarf mit Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten (*) 
25 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 1x PM25X + 1x BTC 170 + 4x BU 
25 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 1x PM25X + 1x BTC 170 + 8x BU 
 50 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 2x PM25X + 1x BTC 170 + 12x BU 
50 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 2x PM25X + 1x BTC 170 + 16x BU 
 75 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 3x PM25X + 1x BTC 170 + 16x BU 
75 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 3x PM25X + 1x BTC 170 + 20x BU 
 100 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 4x PM25X + 1x BTC 170 + 20x BU 
100 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 4x PM25X + 1x BTC 170 + 28x BU 
 125 kW + 5 Min. 1x PWC 130X + 5x PM25X + 1x BTC 170 + 24x BU 
125 kW + 10 Min. 1x PWC 130X + 5x PM25X + 1x BTC 170 + 36x BU 

CBC100X mit PM25X Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten 
25 kW 1x CBC 100X + 1x PM25X – 0 Min. 
50 kW 1x CBC 100X + 2x PM25X – 0 Min. 
75 kW 1x CBC 100X + 3x PM25X – 0 Min. 
100 kW 1x CBC 100X + 4x PM25X – 0 Min. 
Leistungsbedarf mit Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten (*) 
25 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 1x PM25X + 4x BU 
25 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 1x PM25X + 8x BU 
 50 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 2x PM25X + 12x BU 
50 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 2x PM25X + 16x BU 
 75 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 3x PM25X + 16x BU 
75 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 3x PM25X + 20x BU 
 100 kW + 5 Min. 1x CBC 100X + 4x PM25X + 20x BU 
100 kW + 10 Min. 1x CBC 100X + 4x PM25X + 28x BU 

Anmerkung: 
(*) = Überbrückungszeit bei 75% Auslastung der USV und BU‘s bestückt mit CSB BATTERY Typ UPS12460F2 oder Batterien 
mit vergleichbaren Leistungsdaten. 
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Ansicht: 
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TD Multi Power MPW Seite 1 von  9 Stand 01.2020 
Technische Änderungen vorbehalten 

Die modulare USV X-Plus MPW ist eine 
skalierbare unterbrechungsfreie Stromversorgung 
dreiphasig / dreiphasig mit Doppelwandlertechnologie 
nach EN 62040-3 (VFI-SS-111). Ihre Leistungsspanne 
variiert von 42 kW bis 1008 kW mit Leistungsfaktor 1 
(kW = kVA) und bietet somit die beste Kombination aus 
Zuverlässigkeit, Funktionalität, Hot-Swap-Möglichkeit 
und Flexibilität. Die Parallelanordnung n+x der X-
Plus verwendet ein äußerst intelligentes Moduldesign, 
welches maximale Leistungsverfügbarkeit und 
Redundanz ermöglicht. Wenn die Last innerhalb der 
Grenzwerte liegt, kann ein Hot-Swap-Austausch der 
Leistungsmodule vorgenommen werden, was die 
kontinuierliche Versorgung ohne jegliche Unterbrechung 
ermöglicht. Die USV wurde entwickelt, um 
größtmöglichen Schutz für Verbraucher in besonders 
versorgungskritischen Anwendungen zu gewährleisten. 
Es stehen 3 Systemschränke zur Verfügung, MPW 
Combo CBC 130 für max. 3 USV-Module und 5 
integrierte Batterieeinschübe, MPW Power PWC 300 für 
max. 7 USV-Module und externer Batterie sowie 
BTC170 Batteriesystemschrank. Bis zu 4 
Systemschränke mit integrierter Redundanz können 
parallel geschaltet werden um die Leistung oder die 
Redundanz zu erhöhen. Zum einfachen Koppeln von 2 
PWC300 ist der SWC 500 entwickelt worden. Die 
Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den 
Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen 
verlängern. 

MODELL BESCHREIBUNG SKALIERBARKEIT 
in einem einzigen Schrank 

MPW Power PWC 300 7 x 42 kW Module 42 kW bis 252 kW (6+1 redundant) 

MPW Combo CBC 130 3 x 42 kW Module + Batterien 42 kW bis 84 kW (2+1 redundant) 

MPW Batterie BTC 170 Systembatterieschrank* 1 bis 9 Batteriestränge 

MPW SWC 500 Verbindungsschrank zum 
Koppeln von 2 x PWC 300 504 kW 

* Auch andere Batterieschränke /-Gestelle und Batterietypen einsetzbar.
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Modell MPW – 42 kW Module 
Modulleistung kVA 42 
Modulleistung kW 42 
Leistungsfaktor cos ϕ 1 
Schranktyp CBC 130 PWC 300 
Systemleistung kW 84 + 42 252 + 42 
Eingang 
Anzahl der Module Stück 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 
Nenneingangsstrom A 61 121 121 61 121 182 242 303 364 364 
Max. Eingangsstrom* A 80 160 160 80 160 240 320 400 480 480 
Systemleistung maximal (4xUSV) kW 336 1008 
Nennspannung V 400 V 
Eingangsspannungstoleranz 
Dreiphasiger Anschluß V 320 V – 480 V (bei 100% Last) 

240 V – 480 V (bei 50% Last) 
Frequenztoleranz Hz 40 – 72 Hz 
Nennfrequenz Hz 50 oder 60 Hz automatische Erkennung 
Einschaltstrom A < In (Softstart) 
Eingangsleistungsfaktor cos ϕ ≥ 0,99 
Harmonische Verzerrung THDI ≤ 2,5 % 
*Eingangsspannung 346V, Batterieladung mit 8 A und cosφ der Last 0,9
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TD X-Plus MPW 

Technische Änderungen vorbehalten 

Modell MPW - System 
Batterie 
Anzahl Batteriezellen Stück 120 + 120 
Nennspannung V DC 480 
Entladeschlussspannung V DC 384 
Ladespannung V DC 545 
Anzahl der 42 kW Module Stück 1 2 3 4 5 6 7 
Ladestrom 42 kW Module A 8 16 24 32 40 48 48 
Entladestrom 42 kW Module A 110 220 330 440 550 660 660 

Ausgang n + 1
Nennleistung 42 kW Module kW 42 84 126 168 210 252 + 42
Leistungsfaktor cos ϕ 1 
42 kW Module: Leistung bei 
Leistungsfaktor von 0,8 induktiv 
bis 0,8 kapazitiv  

kVA 42 84 126 168 210 252 + 42

Phasenanzahl 3 + N 
Nennspannung V 380 / 400 / 415 V 
Ausgangsspannungskurve sinusförmig 
Ausgangsspannungstoleranz 
[statisch] % ± 0,5% 

Ausgangsspannungstoleranz 
[dynamisch] 
(Lastsprung 0 auf 100%) 

% Entspricht Kl. 1 nach EN 62040-3 

Wiedererreichen des 
Toleranzbereiches der Spannung 
nach Lastsprung 

ms < 20ms 

Spannungsverzerrung [lineare 
Last] % ≤ 2% 

Spannungsverzerrung 
[nichtlineare Last] % ≤ 5% 

Ausgangsfrequenz im 
Normalbetrieb Hz 50 oder 60 Hz 

Toleranz der Ausgangsfrequenz % ±2 % (einstellbar von ± 1% bis ± 5%) 
Geschwindigkeit der 
Frequenzanpassung Hz/s 1 Hz / Sekunde (einstellbar von 0,5 bis 2) 

Ausgangsfrequenz im 
Batteriebetrieb Hz 50 oder 60 Hz ± 0,01% 

Crestfaktor bei Nennleistung 
(Imax/Irms) 3 : 1 

Kurzschlussstrom A 2,5 x In für 0,2 Sek + 1,5 x In für 0,3 Sek 

Wechselrichter Überlast % 

>103 % - ≤125% für 10 Minuten
>125% - ≤150% für 1 Minute
> 150 % für 0,5 Sekunden
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Modell MPW - System 
Bypass (statisch) 
Schranktyp CBC 130 PWC 300 
Nennleistung kW 126 252 
Nennspannung V 380-400-415 3 L /N /PE
Akzeptierter Spannungsbereich V von 180V (einstellbar 180-200)  

bis 264 V (einstellbar 250-264V) 
Durchlassintegral I²t A²s 145.000 145.000 1.620.000 
Eingangsfrequenzbereich Hz ± 5% (einstellbar von 0,25 bis 10%) 
Bypass-Überlast 

% 

≤ 103% unendlich 
> 103% ÷ ≤125% für 10 Minuten
> 125% ÷ ≤150% für 1 Minute

> 150% ÷ ≤200 für 3 Sekunden
> 200% 2 Sekunden

Modell MPW – 42 kW Module 
Wirkungsgrad 
Wirkungsgrad DC / AC % 95 
Wirkungsgrad 100% Last % 95,8 
Wirkungsgrad 75% Last % 96,1 
Wirkungsgrad 50% Last % 96,2 
Wirkungsgrad 25% Last % 95,7 
Wirkungsgrad ECO Mode % 99 
Verlustleistung 100% Last kW 1,84 
Verlustleistung 75% Last kW 1,28 
Verlustleistung 50% Last kW 0,83 
Verlustleistung 25% Last kW 0,47 

Mechanische Eigenschaften 
Gehäuse PM 42 kW CBC 130 PWC 130 PWC 300 Batterie 

BTC 170 
Material Stahlblech 
Farbe RAL 9005 
Schutzart IP 20 
Abmessungen HxBxT mm 178x480x 

706 2000x600x1050 

Gewicht kg 43 340 240 340 280 
Kabelzufühung Anschluss von hinten unten oder oben 

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur °C 0 – 40 
Empfohlene Betriebstemperatur °C 20 – 25 für optimale Batteriebedingungen 
Max. rel. Luftfeuchtigkeit % 30 – 95 nicht kondensierend 
Max. Betriebshöhe m 1000 m; 1% downsizing je 100 m über 1000 m 
Kühlung Kühlventilatoren natürlich 
Geräuschentwicklung in 1 m bei 
Vollausbau dB(A) - <65 <64 <68 -
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LCD Monitor 
7“ Farb-LCD Touchscreen Überwachung des Systemschranks, der Powermodule und 

der Batterieanlage, sowie Bedienung der Anlage vor Ort. 

Bedienelemente 
Leistungsschalter/Sicherungen - SWMB Manueller Bypass

- Batterietrennschalter (Combo- und
Systembatterieschrank)

Extern zu installierende 
Schalter/Sicherungen  
(Sind nicht im USV Schrank 
vorhanden und müssen extern 
installiert werden!) 

- SWIN* (Gleichrichter Eingang)
- SWBYP (optional bei separater

Bypasseinspeisung)
- SWBATT* (optionaler externer Batterieschalter)
- SWOUT* (USV Ausgangsschalter)

Schnittstellen 
RJ45 Buchse Ethernet- http, smtp, ntp, udp Protokolle 
USB-Buchse Serielle Schnittstelle 
Service Access via Mini-USV, USB und Micro SD 
Monitoring Schnittstelle für 
externe Schalter und 
Batterietemperaturüberwachung 

- SWIN
- SWMB
- SWBYP
- SWBATT
- SWOUT
- TEMP

Kommunikationsslots 2 Steckplätze für Kommunikationskarten 
NOTAUS Klemmen 

Schutz 
Schutzvorrichtungen - Überspannung Batterie

- Überspannung Wechselrichter (Scheitelwert)
- Spannung Wechselrichter außerhalb

Toleranzbereich
- Tiefentladeschutz der Batterien
- Kurzschluss
- Übertemperatur
- Fehler Bypass

Stoßspannungsfestigkeit  IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µsec; 3 KA 8/20 µsec 
Erschütterungsfestigkeit < 2 g 

Normen 
Sicherheit EN 62040-1-1; EG Richtlinie LV2014/35/EU 
EMV / RFI EN 62040-2 C2; EMV-R 2014/30/EU 
Betriebsanforderungen EN 62040 – 3  VFI-SS-111 

* Schalter und Leitungsschutzsicherungen nicht im USV-Schrank vorhanden.
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Optionen 
Externer Service-Bypass 
Externer Service-Bypass für 
manuelle Umschaltung auf 
Netzversorgung. Ermöglicht den 
Austausch der USV ohne 
Abschaltung der Verbraucher. 

X 

Parallelschaltung Bis zu 4 MPW Schränke können zur Erhöhung der 
Sicherheit oder zur Erhöhung der Leistung parallel 
geschaltet werden 

SNMP Netzwerkkarte 
zur direkten Anbindung an ein 
Netzwerk und für SNMP 
Protokoll 

X 

Batterieschrank 
Typ BTC 170 

Nennleistung kW 18,4 - 166 
Nennspannung VDC 480 
Batteriestränge Stk. 9 
BU Stk. 36 
Batterien je BU Stk. 10 
Batterien je Strang Stk 40 

Verbindungsschrank 
Zum Verbinden von 2 Stück 
PWC 300 zu einer USV 500 kW 

Typ SWC 500 
SWIN, SWOUT, SWMB, SWBY 

Nennleistung kW 504 
Abmessungen HxBxT mm 2000 x 1200 x 800 
Gewicht kg 320 
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Powerschrank mit PM42 Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten 
42 kW 1x PWC 300 + 1x PM42 – 0 Min. 
84 kW 1x PWC 300 + 2x PM42 – 0 Min. 
126 kW 1x PWC 300 + 3x PM42 – 0 Min. 
168 kW 1x PWC 300 + 4x PM42 – 0 Min. 
210 kW 1x PWC 300 + 5x PM42 – 0 Min. 
252 kW 1x PWC 300 + 6x PM42 – 0 Min. 
Leistungsbedarf mit Batterie MPW Power – Benötigte Komponenten (*) 
42 kW + 5 Min. 1x PWC 300 + 1x PM42 + 1x BTC 170 + 8x BU 
42 kW + 10 Min. 1x PWC 300 + 1x PM42 + 1x BTC 170 + 12x BU 
  84 kW + 5 Min. 1x PWC 300 + 2x PM42 + 1x BTC 170 + 16x BU 
84 kW + 10 Min. 1x PWC 300 + 2x PM42 + 1x BTC 170 + 24x BU 
  126 kW + 5 Min. 1x PWC 300 + 3x PM42 + 1x BTC 170 + 24x BU 
126 kW + 10 Min. 1x PWC 300 + 3x PM42 + 1x BTC 170 + 36x BU 
  168 kW + 5 Min. 1x PWC 300 + 4x PM42 + 1x BTC 170 + 32x BU 
168 kW + 10 Min. 1x PWC 300 + 4x PM42 + 2x BTC 170 + 48x BU 
  210 kW + 5 Min. 1x PWC 300 + 5x PM42 + 2x BTC 170 + 40x BU 
210 kW + 10 Min. 1x PWC 300 + 5x PM42 + 2x BTC 170 + 60x BU 
  252 kW +5 Min. 1x PWC 300 + 6x PM42 + 2x BTC 170 + 48x BU 
252 kW +10 Min. 1x PWC 300 + 6x PM42 + 2x BTC 170 + 68x BU 

Comboschrank mit PM42 Modulen: 

Leistungsbedarf ohne Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten 
42 kW 1x CBC 130 + 1x PM42 – 0 Min. 
84 kW 1x CBC 130 + 2x PM42 – 0 Min. 
126 kW 1x CBC 130 + 3x PM42 – 0 Min. 

Leistungsbedarf mit Batterie MPW Combo – Benötigte Komponenten (*) 
42 kW + 5 Min.: 1x CBC 130 + 1x PM42 + 8x BU 
42 kW + 10 Min.: 1x CBC 130 + 1x PM42 + 12x BU 
  84 kW + 5 Min.: 1x CBC 130 + 2x PM42 + 16x BU 
84 kW + 8 Min.: 1x CBC 130 + 2x PM42 + 20x BU 

Anmerkung: 
(*) = Überbrückungszeit bei 75% Auslastung der USV und BU‘s bestückt mit CSB BATTERY Typ 
UPS12460F2 oder Batterien mit vergleichbaren Leistungsdaten. 
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Ansicht: 
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Der ATS ermöglicht eine extreme
Betriebskontinuität. Sein Funktionsprinzip gewährleistet
eine Versorgungssicherheit die höher ist als die einer
einzelnen USV-Anlage.

Funktionsprinzip:
Der ATS ermöglicht die direkte Verbindung
von 8 IEC-Verbrauchern (10A) oder von 1 Verbraucher
(16A) in einem System mit zwei Einspeisungen.
Im Fall, dass eines der beiden Versorgungsnetze nicht
innerhalb der zulässigen Toleranz liegt, schaltet der
ATS die Verbraucher auf die zweite
Stromquelle um. Sind beide Netze phasengleich, erfolgt
das Umschalten unverzüglich.

Hauptmerkmale:

Redundante Versorgung
Zwei Einspeisungen garantieren maximale Verfügbarkeit.
Schutz vor defekten Verbrauchern
Nur die betroffene Verbrauchergruppe wird abgeschaltet.
Vielseitige Anwendung
– In Systemen mit 2 USV-Anlagen werden die Verbraucher mit nur einem Netzteil durch den ATS versorgt
– Steht nur eine USV zur Verfügung, kann der ATS die Funktion eines automatischen, externen Bypasses
übernehmen.
Geringe Abmessungen
Nur 1 HE wird benötigt.
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Technische Daten:
Modell ATS 16A

Eingang

Spannung 200/208/220/230/240 VAC (+/-5%/10%/15%/20%)

Spannungsbereich 150 - 300 VAC

Frequenz 50/60 Hz (+/-5%/10%/15%/20%)

Max. Eingangsstrom 16A

Ausgang

Spannung 200/208/220/230/240 VAC

Max. Ausgangsstrom 16A

Umschaltzeit 8-12ms (typisch)

Interface

Standart RS232, USB, 5x potentialfr. Kontakte, 1 Slot für SNMP-/RS485-Adapter

Display LCD-/LED-Display

Mechanisch/Umgebung

Eingang 2x IEC-C20

Ausgang 8x IEC-C13 und 1x IEC-C19

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht 440x44x275mm / 4kg

Umgebungstemperatur -5 - +40°C

Luftfeuchtigkeit Rel. 0% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit / EMC IEC EN 60950-1 / IEC EN 62310-2

Backpanel

https://www.akkutronik.com/update/wp-content/uploads/ATS16-Backpanel.png


SNMP / WEB  MANAGER 

CS141 Extern & Slotversion 

 Ethernet-Adapter für die Überwachung und Steuerung von USV-Anlagen
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Eigenschaften 

 High-Tech made in Germany und den USA!
Der  leistungsfähigste USV Web und SNMP Management
Adapter auf dem Markt! Der CS141 verfügt über einen ARM
Cortex-A8 Prozessor, 10/100Mbit Auto-sensing Ethernet, 3
serielle RS-232 Schnittstellen, einen USB- Port, eine
Schnittstelle für BACS. Das Gerät ist MODBUS RS-485
Version erhältlich.

 Graphische Bedienoberfläche
Mehrere Programme sind für das Überwachen und das
Konfigurieren des CS141 verfügbar: UNMS, jede Art von
SNMP-Netzwerk- Management-Station, Internet-Browser
und Anwendungen ohne graphische Bedienoberfläche:
TELNET, FTP. Zusätzliche Unterstützung kommt vom
GENEREX API. Die statistischen Werte werden graphisch
im Webbrowser angezeigt. Diese Übersichten enthalten die
Werte der USV und die Werte aller angeschlossenen
externen Geräte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.

 Universell geeignet für alle USV Modelle außer
HUAWEI und GAMATRONIC
Unterstützung von mehr als 1400 unterschiedlichen USV-
Modellen von mehr als 100 USV-Herstellern. Dabei kann
das Gerät sowohl serielle RS-232 Protokolle als auch
Kontakte überwachen. Somit kann nahezu jedes Endgerät
(auch nicht-USV!) damit überwacht werden.

 Zeitplaner
Ein über den Web Browser bedienter Zeitplaner erlaubt die
Programmierung von wiederkehrenden USV-, Batterietests,
Schaltung von AUX-Ausgängen, oder SITESWITCH 4- 
Steckdosen usw. Damit werden regelmäßige
Wartungsaufgaben vom CS141 selbst übernommen und
reduzieren sich beim Nutzer auf das Lesen von
Alarmeinträgen im Datenprotokoll.

 Datenprotokollierung
Protokollieren von Messwerten und Alarmereignissen in
Logdateien direkt auf dem CS141. Dieser nicht flüchtige
Speicher zeichnet den Verlauf der Alarme im CS141 auf. Ein
NTP-Client auf dem CS141 sorgt für präzisen Zeitabgleich
und damit korrekte Uhrzeiten in den Datenprotokollen.

 Graphische Bedienung / Statistiken
Integrierter Web-Server für die Fernüberwachung und
Konfiguration über das Internet. Hierüber lassen sich die
umfangreichen Funktionen des CS141 übersichtlich
verwalten. Die leistungsfähigste statistische Auswertung der
Daten bei Geräten dieser Bauart steht zur Verfügung.

 E-Mail/SMS
Integrierter E-Mail-Client über SMTP kann für jeden USV- 
oder sonstigen Alarm individuelle E-Mails automatisch
versenden. Der E-Mail-Client kann auch direkt über Online-
Dienste seine Nachrichten versenden, aber auch interne E-
Mail-Systeme benutzen. Kompatibel zu SMTP E-Mail-
Systemen von MS Exchange, Lotus und vielen anderen.

 Email Trap für UNMS Remote Monitoring
Jeder CS141 kann mittels Email Trap seine Datenpakete an
eine UNMS Software mit TELESERVICE Modul senden.
Damit kann eine Fernüberwachung mit Email eingerichtet
werden. Alle Messwerte und Grafiken sind auf der UNMS
jederzeit sichtbar.

 Multiserver Shutdown
Eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerkrechnern können mit
RCCMD ("Remote Console Command") vom CS141
verwaltet werden. Damit können Netzwerkcomputer jeder Art
vom CS141 automatisch informiert und heruntergefahren
werden. Dies konzentriert die Administration von großen
Netzwerken auf ein Gerät und verringert deutlich den
Verwaltungsaufwand und Netzwerklast. RCCMD unterstützt
hierbei mehr als 40 unterschiedliche Betriebssysteme. Für
den Shutdown und für das Hochfahren stehen
unterschiedliche Verfahren zur Verfügung: Coldboot (Der
Strom wird aus- bzw. eingeschaltet. Diese Option erfordert
eventuell den Einsatz von einem SITESWITCH. Warmboot
(Mittels RCCMD wird das Betriebssystem dazu veranlasst
herunterzufahren bzw. neu zu starten.) Wake on LAN
(Andere Rechner im Netzwerk werden per Datenpaket dazu
veranlasst sich einzuschalten.)

 Netzwerkdienste
Integrierter UPSMAN-kompatibler Softwareserver für
Alarmmanagement. Unterstützung von IPv6, SNMP, HTTP,
HTTPS, Telnet, SMTP, NTP, FTP, UPSTCP (UNMS), PPP,
MODBUS over IP, MODBUS/PROFIBUS over RS232/485,
BACnet over IP (PRO Modelle, Zusatzhardware notwendig),
und RCCMD (als Multiserver/Multi-OS Shutdown und
Nachrichtenübermittler).

 GSM-MODEM
Unterstützung GSM-Modems für die Fernüberwachung und
Fernadministration von USV-Anlagen und allen anderen
GENEREX-Produkten. Diese Funktion erlaubt es zentral
Endgeräte zu überwachen, unabhängig von der internen
Netzwerkverwaltung des Benutzers.

 SNMP
Der CS141 unterstützt die RFC1628 MIB (Standard UPS
MIB) und MIB-Erweiterungen für den Einsatz von
SITEMANAGER IV/V, SITESWITCH 4 oder
SENSORMANAGER II. Alle Messwerte die der CS141 von
Endgeräten einliest sind damit über SNMP abfragbar.
Kompatibel mit allen SNMP Geräten.

 BACS Batteriemanagementsystem
Das Batterieüberwachungssystem BACS wird über den, auf
dem CS141 basierenden BACS WEBMANAGER überwacht.
Diese Erweiterung bedeutet eine Absicherung gegen
unerwartete Batterieausfälle der USV.

 MODBUS
In jedem CS141 ist standardmäßig MODBUS over IP
enthalten, dies erlaubt den Anschluss an SPS-Geräte, z. B.
von Schneider Group. Die CS141 Modelle mit COM2
Anschluss besitzen zusätzlich noch MODBUS over RS232.
Die CS141 Modelle CS141LM oder CS141SCM unterstützen
den MODBUS RS485 Standard.

 Sensormanager II
Der Sensormanager II bietet 8 analoge Eingänge für
Messsensoren (z.B. für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.), 4
digitale Eingänge für Alarmsensoren (z.B. für Rauch, Feuer,
Wasser, etc.) sowie 4 digitale Ausgänge (z.B. für optische
und visuelle Alarmgeber)

 Analoge Ein- und Ausgänge
Mit einer zusätzlichen Interface-Karte lassen am AUX Port
zusätzlich 4 Ein- bzw- Ausgänge Schalten. Die Konfiguration
kann über das Webinterface vorgenommen werden.
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Funktionsübersicht CS141 Professional 

Technische Daten CS141 Professional 

CS141 Professional External  

(all UPS vendors) 

CS141 Professional Slot  

(all UPS vendors with SC slot format) 
Stromversorgung 12V (min. 9V, max. 30V DC), 120 mA 12V (min. 9V, max. 30V DC), 120 mA 

Größe, Gewicht 69 x 126 mm, 210 g 60 x 120 mm, 66 g 

Ethernet 10/ 100Mbit Base-T auto sense 10/ 100Mbit Base-T auto sense 

RS-232 Schnittstelle 3 (2 CS141LM) 3 (2 CS141SCM) 

RS-485 Schnittstelle Optional Optional 

USB-Schnittstelle 1 - 

MODBUS über IP Standard Standard 

Status LED’s normal grün, boot/error rot normal grün, boot/error rot 

Benutzerhandbuch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch 

MIB RFC 1628 und private Erweiterung RFC 1628 und private Erweiterung 

Betriebstemperatur 0 – 70 °C 0 – 70 °C 

Lagertemperatur 0 – 70 °C 0 – 70 °C 

Prozessor ARM Cortex A8 800 MHz Cortex A8 800 MHz 

Flash Speicher 512 MB 512 MB 

Arbeitsspeicher 128 MB DDR3 RAM 128 MB DDR3 RAM 

Luftfeuchtigkeit 20-95%, nicht kondensierend 20-95%, nicht kondensierend

Klassifizierung CE, UL/NEMKO in Vorbereitung CE, UL/NEMKO in Vorbereitung

MTBF (EN/IEC 61709) CS141L: 849.192 Stunden (96,9 Jahre)

CS141LM: 844.138 Stunden (96,4 Jahre)

SC141SC: 874080 Stunden (99,8 Jahre)

CS141SCM: 871.680 Stunden (99,5 Jahre)

Garantie 2 Jahre 2 Jahre

Akkutronik Vertriebs GmbH - Schwenninger Str. 13a - 78628 Rottweil - Tel. 0741-480080 - info@akkutronik.com



Funktionsübersicht CS141 BUDGET 

Technische Daten CS141 BUDGET 

CS141 BUDGET External 

(all UPS vendors) 

CS141 BUDGET Slot  

(all UPS vendors with SC slot 
format) 

Stromversorgung 12V (min. 9V, max. 30V DC), 

120 mA 

12V (min. 9V, max. 30V DC), 

120 mA 

Größe, Gewicht 69 x 126 mm, 210 g 60 x 120 mm, 66 g 

Ethernet 10/ 100Mbit Base-T auto sense 10/ 100Mbit Base-T auto sense 

RS-232 Schnittstelle 1 1 

USB-Schnittstelle 1 - 

MODBUS over IP Standard Standard 

Status LED’s normal grün, boot/error rot normal grün, boot/error rot 

Benutzerhandbuch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch 

MIB RFC 1628 und private Erweiterung RFC 1628 und private Erweiterung 

Betriebstemperatur 0 – 70 °C 0 – 70 °C 

Lagertemperatur 0 – 70 °C 0 – 70 °C 

Prozessor ARM Cortex A8 800 MHz Cortex A8 800 MHz 

Flash Speicher 512 MB 512 MB 

Arbeitsspeicher 128 MB DDR3 RAM 128 MB DDR3 RAM 

Luftfeuchtigkeit 20-95%, nicht kondensierend 20-95%, nicht kondensierend

Klassifizierung CE, UL/NEMKO in Vorbereitung CE, UL/NEMKO in Vorbereitung

MTBF (EN/IEC 61709) 884.463 Stunden (101 Jahre) 909.620 Stunden (103,8 Jahre)

Garantie 2 Jahre 2 Jahre
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Funktionsübersicht CS141 MINI 

Technische Daten CS141 MINI 

CS141 MINI Slot 
(all UPS vendors with Mini slot 

format) 
Stromversorgung 12V (min. 9V, max. 30V DC), 

120 mA 

Größe, Gewicht 42 x 80 mm, 36 g 

Ethernet 10/ 100Mbit Base-T auto sense 

RS-232 Schnittstelle 2 

USB-Schnittstelle - 

MODBUS over IP Standard 

Status LED’s normal grün, boot/error rot 

Benutzerhandbuch Deutsch, Englisch 

MIB RFC 1628 und private Erweiterung 

Betriebstemperatur 0 – 70 °C 

Lagertemperatur 0 – 70 °C 

Prozessor Cortex A8 800 MHz 

Flash Speicher 512 MB 

Arbeitsspeicher 128 MB DDR3 RAM 

Luftfeuchtigkeit 20-95%, nicht kondensierend

Klassifizierung CE, UL/NEMKO in Vorbereitung

MTBF (EN/IEC 61709) 916.028 Stunden (104,6 Jahre)

Garantie 2 Jahre
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Funktionsübersicht CS141 R_2 

Technische Daten CS141 R_2 

CS141 R_2 (all UPS vendors with 
RIELLO/AROS Netman slot format) 

Stromversorgung 12V (min. 9V, max. 18V DC), 

120 mA 

Größe, Gewicht 75 x 145 mm, 92g 

Ethernet 10/ 100Mbit Base-T auto sense 

RS-232 Schnittstelle 2 

USB-Schnittstelle 1 

MODBUS over IP Standard 

Status LED’s normal grün, boot/error rot 

Benutzerhandbuch Deutsch, Englisch 

MIB RFC 1628 und private Erweiterung 

Betriebstemperatur 0 – 70 °C 

Lagertemperatur 0 – 70 °C 

Prozessor ARM Cortex A8 800 MHz 

Flash Speicher 512 MB 

Arbeitsspeicher 128 MB DDR3 RAM 

Luftfeuchtigkeit 20-95%, nicht kondensierend

Klassifizierung CE

MTBF (EN/IEC 61709) 916.028 Stunden (104,6 Jahre)

Garantie 2 Jahre
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Das patentierte BACS „Battery Analysis & Care 
System” der dritten Generation ist das innovativste 
Produkt auf dem Markt, welches ein in das Netzwerk 
integrierbares Batterie-Überwachungs- und 
Managementsystem beinhaltet. Es prüft zyklisch den 
Innenwiderstand, die Temperatur und die Spannung 
von jedem einzelnen Akkumulator und sorgt für ein 
individuelles Abgleichen der Batterien.  

Durch unser patentiertes EQUALISATION-Verfahren 
werden die Ladespannungen jedes Akkumulators 
individuell korrigiert. Die Akkumulatoren werden in 
dem optimalen Betriebsspannungsbereich gehalten.   

Die konstante Überwachung und Steuerung der 
individuellen Ladespannungen für jeden Akkumulator 
garantieren dessen Verfügbarkeit zu jeder Zeit! Die 
permanente Verfügbarkeit  aller Akkumulatoren ist die 
Achillessehne eines USV-Systems und gehört mit 
dem Einsatz von BACS nun der Vergangenheit an!  

Neben den Messdaten der Akkumulatoren kann 
BACS zusätzlich die Umgebungsmesswerte 
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Säurefüllstand, 
Wasserstoffkonzentration, etc.) und andere Geräte 

(USV, Inverter, etc.) mitverwalten und für 
automatisierte Alarmierung sorgen.  

BACS® ist das ideale System für alle bleibasierenden
Akkumulatoren, d.h. AGM-, GEL-, (wartungsfrei, 
geschlossen) sowie Nasszellen-Batterien 
(verschlossen). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BACS
® 

BACS ® - Battery Analysis & Care System 

 3te Generation des Battery Management Systems 

 Überwachung, individuelles Laden/Entladen & Alarmsystem für Akkumulatoren

 Zur Vermeidung unbemerkter oder überraschender Batterieausfälle, Verlängerung der

   Batterie-Lebenserwartung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit des gesamten Systems 

Ladeverlauf von Akkumulatoren mit BACS patentiertem 
Equalisation. Durch die Begrenzung wird Batterie 3 am 
“Gasen” gehindert. Batterie 2 erhält weiterhin Energie bis 
auch diese die Ladeschlussspannung erreicht hat. Batterie 1 
verhält sich ideal und wird nicht geregelt. 

Die Software „BACS Viewer“ stellt den Verlauf der Entladung 
dar und lässt den Spannungsabfall von mehreren Batterien 
während einer Entladung erkennen, unbemerkt von der USV. 
Später würden diese Akkumulatoren zum kompletten 
Systemausfall führen. 

BACS® Batterie-Status- 
Anzeige für 140 
Akkumulatoren. Jede 
Veränderung in der 
Impedanz, Temperatur 
und Spannung wird 
angezeigt und 
gespeichert.  
Farbige LEDs lassen 
den Status jedes 
einzelnen Akkumulators 
erkennen. Wird ein 
Schwellenwerte 
überschritten wird dies 
farblich signalisiert.  
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BACS
®

 Features im Überblick 

 Überwachung & Regelung des Ladevorganges:
Das System wurde für die Überwachung und
Regelung von Blei, NiCd, NiMH basierenden
Akkumulatoren entwickelt, welche als
Reihenschaltung von einem gemeinsamen Ladegerät
versorgt werden.

 Einzelblockspannungs-Regelung: BACS® regelt
individuell für jeden Akkumulator die vom
Ladegerät/USV zur Verfügung gestellte Spannung.
Das Ergebnis ist ein homogenes System von
Akkumulatoren mit maximaler Kapazität und
Lebenserwartung. Dieses Regelungs-Verfahren ist
patentiert und wird als “EQUALISATION” bezeichnet.





 Schutz vor Überladung: Das “EQUALISATION”-
Verfahren schützt vor Schäden durch unbemerktes
Überladen von Akkumulatoren (Gasen, Austrocknung,
Überhitzung).

 Schutz vor Unterladung: Das “EQUALISATION”-
Verfahren schützt vor unbemerkter Unterladung von
Akkumulatoren (Sulfatierung, Verlust von Kapazität).

 Signalisierung von Batterie-Problemen:
Typische Batterie-Probleme wie Sulfatierung,
Korrosion, Gasen, Austrocknung, Überhitzung etc.
werden durch den Anstieg der Impedanz und der
Temperatur erkannt und gemeldet.

 Probleme durch Sulfatierung sind typisch für
USV-Batterien. Bei einem typischen Ladevorgang der
Akkumulatoren kann nicht garantiert werden, dass
jeder Akku die gesamte Ladekapazität erreicht hat.
Das kann dazu führen, dass einige Akkumulatoren
überladen werden und andere niemals gänzlich
geladen werden. «EQUALISATION» verhindert
Sulfatierung dadurch, dass die überladenen und
unterladenen Akkumulatoren ausgeglichen werden.

 Verhindern von Schichtungen: BACS warnt
durch ansteigende Impedanz und abdriftende
Spannungen vor einer möglichen Schichtenbildung
des Elektrolytes. Das Säure-Gel-Wasser Gemisch
benötigt von Zeit zu Zeit eine Entladung, um diesen
Prozess umzukehren. Durch eine folgenden
kontrollierten Entladung kann dieser Schichtung
entgegen gewirkt werden deren Effekt durch
absinkende Impedanz und verbesserte Equalizing
Effizienz sichtbar wird.

 Schutz benachbarter Akkus :  BACS verhindert
die negative Beeinflussung benachbarter Akkus durch
den Equalisation Prozess.

 Batterie-Alarm-System: Durch die einstellbaren
Schwellwerte werde die Akkumulatoren überwacht
und der Anwender über Vorwarnungen und Alarme
visuell und akustisch informiert.
 Batterieabschaltkontakt bei Thermal Runaway:
Durch einen optional erhältliches BACS-Businterface
(GX_R_AUX)  bietet das BACS System die
Möglichkeit  im Falle einer zu hohen Batterie-
Temperatur einen bauseits vorhandenen
Batterieschalter auszulösen. Bei mehreren Strängen
ist dies auch strangweise möglich.

 
 

 
 
 
 

 Optimierung der Batterie-Kapazität: BACS®

garantiert durch «EQUALISATION» für einen
optimalen Ladezustand und damit die optimale
Kapazität des gesamten Batterie-Systems!

 Frühwarnung von Batterie-Austausch: Die
Impedanz-Analyse ermöglicht die Frühwarnung vor
beschädigten und schwächeren Akkumulatoren. Je
eher solche Akkumulatoren ausgetauscht werden,
desto besser ist es für die zu erwartende
Lebensdauer des gesamten Systems.

 Verlängerung der Gebrauchsdauer bis zu 30% :
Die Gebrauchsdauer von Akkus im Verbund richtet
sich nach dem schwächsten Glied in der Kette, also
dem schwächsten Akku. Die Gebrauchsdauer von
Akkus im USV Betrieb liegt ohne Equalizing zw. 50-
60% der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer.
Durch Equalizing werden alle Akkus immer im idealen
Spannungsbereich gehalten, so das alle aus
fehlerhaften Individualspannungen resultierenden
negativen Auswirkungen unterbunden werden. Damit
ist es möglich die Gebrauchsdauer deutlich
anzuheben und bei idealen Bedingungen sogar
möglich die Akkus bis zur vom Hersteller
angegebenen Lebensdauer zu betreiben. Aus
wissenschaftlichen Untersuchungen  zu Equalizing ist
eine Verlängerung der Gebrauchsdauer von 10%
nachgewiesen worden. Aus unseren Erfahrungen mit

Das GX_R_AUX Modul verfügt über 4 potentialfreie Relais 
sowie 4 digitale Eingänge. Eine Standardfunktion ist das 
Ansteuern bzw. Auslösen eines oder mehrerer bauseits 
vorhandener Batterieschalter, um bei einem Thermal 
Runaway einen Brand zu verhindern. Über die digitalen 
Eingänge können die Rückmeldungen der Batterieschalter 
eingelesen und im WEB-Interface angezeigt werden. Eine 
Ansteuerung jedes beliebigen Signalgebers wie z.B. Hupe, 
oder Warnlampe ist möglich.  

Osszilloskop Aufzeichnung des Equalizing Prozesses bei 3 
Akkus. Die Spannung auf den 3 Akkus verhält sich 
unterschiedlich durch den Regelprozess von BACS. Der 
Idealfall einer harmonischen Ladekurve für alle Akkus im 
Strang wird realisiert und ständig beibehalten. 
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Equalizing seit 2004 können wir heute (Stand 2012) 
bereits 30% nachweisen. In unserem Laborversuch  
haben die Akkus bereits die Herstellerangabe 
(Panasonic) von 5 Jahren um 2 Jahre überschritten 
und wir hoffen in 1-2 Jahren sogar mehr als 30% 
nachweisen zu können.  

 Leistungs- & Umgebungs-Alarm-System: Die
Gesamtüberwachung der Umgebungs-Parameter
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Säurefüllstand,
Wasserstoff-Konzentration, DC Strom etc.) und  der
USV-Daten ergeben ein einzigartiges Kontroll - und
Alarmierungs-System.

 Wartung: Ein BACS-System optimiert die Service-
Qualität durch die Fernüberwachung via Internet,
VPN,  Emailtrap, Modbus, SNMP oder anderen
Netzwerkprotokollen sowie den Download der
Batterie-Historie für die Langzeitanalyse. Einzelne,
individuelle Batterietests sind nun möglich, ohne den
Aufwand des Freischaltens der Batterie. Wartung und
Batterietests sind unter wahren Betriebsbedingungen
möglich, also ohne das Abschalten des Systems !

 UPS SNMP und MODBUS Manager : Ein BACS
System enthält einen voll qualifizierten USV/SNMP
und MODBUS Manager – kompatibel zu jedem USV-
Anbieter auf dem Markt! Diese Funktion ist einzigartig
in der Branche und ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal von BACS.

 MODBUS/PROFIBUS/LONBUS/SNMP : Ein BACS
System ermöglicht MODBUS Clients, SNMP
Managern, (optional LONBUS oder PROFIBUS)   das
auswerten der BACS-Daten via Netzwerk, RS232,

(optional RS485). Ab 2013 ist auch ein optionaler 
BACnet Converter erhältlich.  

 
 
 
 
 

 Kostenlose BACS VIEWER Analyse Software :
Die kostenlose BACS VIEWER Software ermöglicht in
einfacher Weise eine grafische Darstellung der
BACS-Daten und die Erstellung von Analysen und
Berichten.

Zeitraum der Batteriedatenspeicherung im Flashrom in Abhängigkeit von der Modulanzahl 
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Die oben angegebenen Zeiten geben den Logging-Zeitraum im Float-Charging-Betrieb an (Speichern der Daten alle 20 Minuten), 
bis die ältesten Daten im Speicher überschrieben werden. Eine Entladung verkürzt den Zeitraum, da die Batteriedaten sehr 
viel schneller geschrieben werden um eine exakte Auswertung der Entladung durchzuführen. Bis zu den oben 
angegebenen Zeiträumen sind die Daten im Flashrom Speicher verfügbar für den Transfer auf andere Speicher, z.B. mittels 
BACS VIEWER. Daten die über diese Zeiträume bzw. der Speicherkapazität hinausgehen, werden automatisch überschrieben und 
nur die neuesten Daten werden im Speicher gehalten. (Ringspeicher).

Die zum System gehörende BACS VIEWER Software zeigt 
das EQUALISATION von einem Strang mit 32 Batterien 
(breite, violette Linie) während eines Entlade-
/Ladevorganges - BACS EQUALISATION  verhindert die 
Überladung dieses Akkumulators, während andere 
Batterien weiter Ladespannung benötigen. 
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Beschreibung

Die Funktionssicherheit bei einer auf 
Akkumulatoren basierenden Stromversorgung 
kann nur dann gewährleistet werden, wenn jeder 
Akkumulator zu jeder Zeit 100%ig zur Verfügung 
steht!  

Die BACS® Batterie-Module verfügen über eine
Messschaltung, die eine präzise Innenwiderstands-, 
Temperatur- und Spannungsmessung für die exakte 
Analyse jedes einzelnen Akkumulators liefert. Die 
Daten werden über ein Bussystem an den BACS 
WEBMANAGER übertragen, welcher gleichzeitig das 
Management für USV, Inverter, Umgebungssensoren 
und andere Geräte übernimmt.   

Der BACS WEBMANAGER bildet die Steuereinheit 
des Systems in dem sämtliche Informationen 
gesammelt, ausgewertet und auf einem internen 
nichtflüchtigem Speicher gesammelt werden. Eine 
Webbrowser-Anzeige stellt den aktuellen Status der 
Akkumulatoren dar, eine zweite Anzeige zeigt die 
aktuellen USV-Daten und eine dritte lässt die 
Umgebungs-Daten und den Alarm-Kontakt-Status 
erkennen. Die Schnittstelle für den Webbrowser ist 
speziell für die komfortable Konfiguration und die 
Anzeige aller aktuellen System-Daten konzipiert. Der 
EVENT MANAGER ist die programmierbare 
Schnittstelle für automatisch auszuführende 
Reaktionen im Falle eines Alarms. 

Das BACS®-System begrenzt die Ladung für die
überladenen Akkumulatoren, um das daraus 
resultierende Gasen und die Austrocknung zu 
verhindern. Jeder Akkumulator erhält die optimale 
Ladespannung durch das “EQUALISATION”-
Verfahren. 

Durch die Begrenzung der Ladespannungen auf den 
Akkublöcken wird eine deutlich höhere  Gebrauchs-
dauer und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems 
erzielt.  

Steigender Innenwiderstand von einem Akkumulator, 
bedingt durch Korrosion oder Sulfatablagerungen, löst 
einen Alarm aus. Alarmwerte können definiert 
werden, um verschiedene Batterie-Typen und 
Ladekurven abzugleichen. Dieses Frühwarnsystem 

macht es möglich, den Anwender auf die Schwäche 
einzelner Batterien hinzuweisen (via E-Mail, E-Mail-
to-SMS, Netzwerk-Nachricht, SNMP, RCCMD, 
MODBUS, PROFIBUS, LONBUS etc.), lange bevor 
es zu spät ist. Sollten z.B. einsetzende 
Sulfatablagerungen die Ursache der 
Impedanzerhöhung sein, kann der Anwender diesen 
Effekt umkehren, indem er mehrere Entlade-/ 
Ladezyklen fährt. Das Ergebnis des „Batterietrainings“
kann sofort anhand der  Innenwiderstandswerte 
abgelesen werden. 

Neben dem Innenwiderstand werden ergänzend  die 
Werte für Spannung, Temperatur, Equalisation- 
aktivität  und Anzahl der Entlade/Ladevorgänge 
erfasst und überwacht. Bei allen 
Grenzwertüberschreitungen werden entsprechende 
Alarme über das Netzwerk per E-Mail, SMS, SNMP, 
RCCMD, MODBUS und (optional) PROFIBUS, 
LONBUS oder GSM gesendet. 

Lokal am BACS-Manager wird bei einem Alarm der 
Anwender akustisch durch ein Warnsignal alarmiert. 
Eine Alarm-LED auf dem Modul und auf dem BACS- 
System zeigen den Alarm zusätzlich optisch an. Der 
Alarmkontakt gibt das Signal an externe 
Überwachungsgeräte weiter.  

Die BACS WEBMANAGER sind mit grossem Flash-
ROM-Speicher oder einer SD-Speicherkarte 
ausgestattet, die alle Systemdaten für mindestens 6 
Monate bis zu 10 Jahren protokollieren können. Alle 
Daten können über das Netzwerk heruntergeladen 
und archiviert werden, um wieder Speicherkapazität 
für die weitere Daten-Protokollierung zu schaffen. 

Die Alarme der anderen Geräte, die am BACS 
WEBMANAGER angeschlossen sind (z.B. USV), 
werden in separaten Files ebenfalls mit einem 
Zeitstempel protokolliert und zusätzlich auf der 
Weboberfläche dargestellt. Der BACS 
WEBMANAGER ist mit einer Echtzeit-Uhr für präzise 
Protokollierung ausgestattet. Zusätzlich wird die Zeit 
automatisch mit einem Netzwerk Timeserver (SNTP) 
synchronisiert. 

Das Bild links zeigt die BACS 
Viewer Software. Die Grafik 
stellt die individuellen 
Batterie-Spannungen von 
allen Akkumulatoren am 
Ende einer Entladung dar. 
Die rote, vertikale Linie zeigt 
den tiefsten Entladeschluss-
punkt. 
Im unteren Fenster ist ein 
Balkendiagramm zu 
erkennen. Deutlich 
hervorgehoben sind die 
Akkumulatoren welche eher 
als die anderen einbrachen 
und tiefentladen wurden. 
Diese Akkumulatoren sind ein 
Risiko für das gesamte 
System und sollten 
baldmöglichst überprüft 
werden. 
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Akkumulatoren in USV-Anlagen 

Moderne USVen mit Wechselrichter ohne 
Ausgangstransformator arbeiten sehr effizient,  
erfordern aber eine sehr hohe Batterie-
Zwischenkreisspannung. Dies erfordert eine große 
Anzahl von in Reihe geschalteten Batterien. So ist es 
heute nicht unüblich eine Spannung von 800Volt und 
mehr pro Strang zu finden. Um bei USV-Anlagen mit 
höherer Leistung entsprechende Überbrückungs-
zeiten zu erzielen, werden bei Bedarf mehrere 
Stränge parallel geschaltet. 

Kurze Batterie-Gebrauchsdauer in USVen: Je mehr 
Batterien sich in einem Strang befinden, desto mehr 
Blockverbinder, Kabel und Polverschraubungen/ 
Stecker sind involviert.  Dies führt zu mehr  oder 
weniger unterschiedlichen Innenwiderständen der 
parallelgeschalteten Stränge. Durch diese 
Unterschiede teilen sich auch die Lade- und 
Entladeströme umgekehrt proportional zu den 
Widerständen auf. D.h. je höher der Widerstand, 
desto niedriger der Strom bzw. je niedriger der 
Widerstand, desto höher der Strom. Die 
Entladeströme werden von BACS nicht beeinflusst, 
BACS kann aber dafür Sorge tragen, dass  alle 
Stränge trotz unterschiedlicher Innenwiderstände 
optimal geladen werden. Ohne BACS würde auf 
Dauer nur der Strang mit dem niedrigsten 
Innerwiderstand „überleben“, alle anderen würden 
„verhungern“, da kein ausreichender Ladestrom durch 
diese fliessen kann.  

Bei nicht ausreichender Ladung der einzelnen Blöcke 
setzt irgendwann eine Sulfatierung ein, die den 
Innenwiderstand weiter erhöht und die 
Batteriekapazität reduziert.  Da es keine technische 
Lösung gab fokussierten die USV-Hersteller sich nicht 
auf dieses Problem und empfahlen einfach, die 
Batterien viel früher auszutauschen als deren 
angegebene Lebenserwartung, um das Risiko der 
Batterieausfälle zu reduzieren. Heutzutage ist es 
allgemein akzeptiert, dass in einer USV-Anlage mit 
hohen Strangspannungen die Gebrauchsdauer einer 
12Volt Batterie lediglich 50-60% der angegebenen 
Lebensdauer nach Euronorm oder US-Norm beträgt. 

Anwender, deren System durch Batterieausfälle zu 
Schaden kamen obwohl deren Batterien vorzeitig  
ausgetauscht wurden, erkannten dass kein sicherer 
Betrieb gewährleistet ist  – trotz (und gerade wegen) 
des Einsatzes neuer Akkus. Bei USV-Anlagen mit nur 
einem Strang (mit oder ohne Mittelanzapfung) kann 
es durch einen defekten Akkumulator zum 
Totalausfall kommen. Ein System das ohne 
Vorwarnung aufallen kann, wird an vielen kritischen 
Standorten nicht akzeptabel sein. 

USV-Hersteller steuerten durch das Anbieten von 
redundanten USV-Systemen mit mindestens 2 
Batteriesträngen dagegen. Das reduziert das Risiko 
drastisch, hat aber mehrere Nachteile (Kosten, 
Installations-Raum, höherer Serviceaufwand) und 
stellt immer noch keine Garantie dar, weil der  
Anwender nicht prüfen kann, was in den einzelnen 
Batteriesträngen vor sich geht.  

Um das Risiko von unbemerkten Batterieausfällen 
weiter zu reduzieren, installierten Kunden zusätzlich 
zu ihren redundanten USVen automatische Transfer-
Switches. 

Die Batterie bleibt die Achillesferse jeder USV 
oder anderen Notstromversorgung!

Aus diesem Grund haben Kunden begonnen, 
Überwachungssysteme (BMS) für Batterien 
einzusetzen. Solche Systeme sollten jedoch nicht nur 
anzeigen wenn Batterien ausfallen, sondern auch  
automatische Gegenmassnahmen einleiten.  

BACS ist das einzige System welches nicht nur 
überwacht, sondern auch mittels EQUALISATION 
regelnd eingreift !
Die unten stehende Abbildung zeigt  die Spannungen 
eines  Batteriestranges, wie er heutzutage in jedem 
USV-System ohne BACS nachzumessen ist . Die 
Spannungen der Zellen/Batterien variieren nach 5 
Jahren in einem Fenster von bis zu 1,8 Volt. 

Auf Grund der individuellen Unterschiede in den 
Akkumulatoren, sind die Spannungen nicht identisch. 
Je länger solche Unterschiede vorhanden sind und 

die Akkumulatoren keine separate Ausgleichsladung 
(= EQUALISATION) erhalten, desto mehr beginnen 
die Spannungen auseinanderzudriften, bis Sie eine 

BACS VIEWER 

Eine USV mit 64 x 12Volt Batterien 
zeigt  im Normalbetrieb nach 5 
Jahren im Einsatz, dass die 
Spannungen, vom niedrigstem zum 
höchsten Wert sich stark 
unterscheiden. In diesem Fall 
beträgt der Unterschied über  1,8 
Volt . 

Spannungen eines 5 Jahre alten 
Stranges im Normalbetrieb ohne 
EQUALISATION  - nachfolgend 
dieselbe Anlage mit 
EQUALISATION 
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Differenz von 1 Volt und mehr aufzeigen, wie in der 
obigen Abbildung zu sehen ist. 

Mit der Einführung der patentierten BACS 
EQUALISATION Technologie im Jahr 2004, ist das 
System nun in der Lage, die Spannungs- und 
Ladungsdifferenzen zu eliminieren. Der 
EQUALISATION Prozess regelt die Spannung für 
jeden Akkumulator im Strang auf ein Hundertstel Volt 

genau aus und hält die Akkumulatoren voll geladen 
und damit innerhalb der vom Akku-Hersteller 
angegebenen Erhaltungs-ladespannung. 

Die folgende Abbildung zeigt die Spannungen der 
selben Akkumulatoren aus der obigen Abbildung, 
nach dem die BACS Technologie ihren 
EQUALISATION Prozess gestartet hat.  

Eine generelle Beschreibung des aktiven 
Equalisation- Prinzips von BACS wird in der 
Patentschrift aber auch in der Fachliteratur 
beschrieben und erklärt warum dieser Prozess die 
Gebrauchsdauer von Batteriesträngen verdreifachen 
kann. Dieser Link führt zu einer Dissertation von 

Philip T. Krein, Mitglied des IEEE unter dem Titel „Life 
Extension through charge Equalisation of Lead-Acid 
Batteries“. Basierend auf diesen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und GENEREX-eigenen 
Untersuchungen in den Jahren 2002 bis 2004 wurde 
BACS als Patent eingetragen. 

BACS VIEWER 

Derselbe 5 Jahre alte Batterie- 
Strang aus der obigen Abbildung, 
nun  mit EQUALISATION aktiviert. 

Das BACS Equalisation bringt alle 
Stränge auf ein hundertstel Volt 
untereinander zusammen und hält 
die vom Hersteller angegebene 
Ladeerhaltungs-spannung auf 
jedem Akku exakt gleich wie vom 
Ladegerät vorgegeben. 

BACS EQUALISATION korrigiert 
die negativen Einflüsse, die die 
Ursache für vorzeitige Batterie- 
Ausfälle durch Spannungs- und 
Impedanz-Differenzen in einem 
Strang sind.  
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BACS System -Komponenten

 

 

 

BACS C Modul & Kabel 
Ein High-Quality Messkabel mit 2 
selektierten Hochspannungssicherungen 
verbindet das BACS-Modul mit den 
Batteriepolen und führt eine präzise 4-Pol- 
Messung der Impedanz  durch.  

Das Modul misst über einen im Gehäuse 
integrierten Temperatursensor die 
Oberflächentemperatur des Akkus sowie 
die Spannung und den Innenwiderstand in 
regelmäßigen Abständen.  
Das Modul gibt es in 5 verschiedenen 
Ausführungen : 16Volt, 12Volt, 6Volt, 2Volt 
und für NiCd, NiMH und Lithium Ionen 
Akkus mit Weitbereich 1.2-3Volt. 

Bei EQUALISATION-Betrieb wird die 
eventuell überschüssige Energie über 
Lüftungsschlitze an die Umgebung 
abgeführt bis der Prozess beendet ist und 
sich das Equalizing abschaltet.  

Über eine LED wird der Status des Moduls 
angezeigt. Ein Buskabel verbindet das 
BACS-Modul mit dem Modul des nächsten 
Akkus. 

Einfache Montage oder Nachrüstung mittels 
vorkonfektioniertem Kabel und selbst-
klebendem Klettband.

BACS WEBMANAGER 

2 Externe und 1 USV Slot-Version 

Verwaltung von bis zu 330 BACS C-
Modulen in bis zu 10 parallelen Strängen 

Enthält einen voll qualifizierten  USV- 
SNMP & MODBUS-Manager am COM 1 für 
die Überwachung einer USV/Inverter und 
anderen Geräten mit serieller Schnittstelle 

COM 2 für optionale Umgebungssensoren 
(z. B.  Temperatur, Luftfeuchte, Strom, 
Säurefüllstand, etc.) 

1 programmierbarer Relaisausgang, 1 
Alarm-LED,  1 Alarm-Summer, Stumm-
Taster 

Integrierter Web-Server für Statusanzeige, 
Konfiguration aller Alarmschwellenwerte 
(Innenwiderstand,  Spannung, Temperatur, 
USV-Alarme, Umgebungsalarme, etc.), 
Netzwerknachrichten-System (E-Mail, SMS,  
SNMP, RCCMD, MODBUS und (optional)  
PROFIBUS, LONBUS, BACnet 

Datenspeicherung aller Messwerte in 
Logdateien (opt.), Stromsensor für Lade-
/Entlade-strommessung 

Kompatibel für die Überwachung mit 
UNMS- Software und LED Matrix 
Fernanzeige 

Einfache Installation durch integrierte  DIN-
Schienen Halterung 
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BACS Module - Technische Daten

BACS® Module REV 2 und REV 3 
Messmodule mit Equalisation  
BACS Patent-Nr.: DE 102004013351.4 

Stromverbrauch im Normalbetrieb:  15-20mA   
Stromverbrauch im „Sleep Mode“ : < 1mA  (ab REV  2.2) 

Innenwiderstand :  < 10 % at C40, < 5% at C20/30 
Spannung:   <  0,5 % 
Temperatur:  <  5 % 

2x RJ10 für BACS II Batterie Bus 
Interne RS232 Bus-Schnittstelle  
1x Taster für Adresssierung 
Temperatursensor -35 bis + 85 °C     
Optische LED-Anzeige (Alarm rot/grün, Betrieb rot/grün) 

ABS-Gehäuse ( UL-zertifiziert, schwer entflammbar, Luftschlitze) 
REV 2 = 80 x 55 x 27 mm = 3,15 x 2,17 x 1,06 in. (B x H x T), 75g 
REV 3 = 55 x 80 x 24 mm = 2,17 x 3,15 x 0,94 in. (B x H x T), 45g 
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%, 
nicht kondensierend 
REV 2 : IP 30 (optional mit  Sonderbeschichtung)  
REV 3 : Standard mit Beschichtung IP 42  (Staub- u. Kondenswasser) 
REV 3.2 – Group 2 Cat.2, Zone 1,21, T3 

Schutz gegen durch hochohmige Akkus entstehende Fehlerspannung bis  150 
Volt (Sicherung öffnet, keine Schäden am BACS module REV 3.1. Bei höherer 
Fehlerspannung öffnet ebenfalls die Sicherung, allerdings können hier dann 
Schäden am BACS module auftreten. Alle REV 3.1 Module sind für 
Fehlerspannungen bis 600 Volt entwickelt und getestet.  
70.000 Stunden  (8 Jahre) 

Module BACS® C20 
Bestell-Nr.: BACSC20 
REV 3 - Modul für 12Volt 7-600Ah Bleibatterien (UL certified) 
7V – 17V 
0.5-60mOhm 
0.15 A 

Module BACS® C23  
Bestell-Nr.: BACSC23 
REV 3 - Modul für 16Volt  7-600Ah Bleibatterien 
7V – 21V 
0.5 – 60 mOhm 
0.12 A 

Module BACS® C30 
Bestell-Nr.: BACSC30 
REV 3 - Modul für 6Volt 7-900Ah Bleibatterien 
4.8V – 8.0V 
0.5-60mOhm 
0.3 A 

Module BACS® C40 
Bestell-Nr.: BACSC40 
REV 3 - Modul für 2Volt 7-5000Ah Bleibatterien (UL certified) 
1.25V – 3.2V 
0.05-2mOhm 
0.9 A (at 2.27V) 

Module BACS® C42 REV 2 NiCd/NiMH 
Bestell-Nr.: C42REV2.x 
REV 2 - Modul für 1.2Volt NiCd/NiMH &  2Volt Bleibatterien 
Spannungs- und Temperaturmessung, Keine RI Messung 
0.7V – 2.4V 
0.9 A (at 2.27V) 

Module BACS® C42 REV 3 NiCd/NiMH & Li-Ion 
Bestell-Nr.: BACSC42 
REV 3 - Modul für 2,4 Volt NiCd/NiMH, Li-Ion & 2 Volt  Bleibatterien 
Spannungs- und Temperaturmessung, Keine RI Messung 
1.2V – 3.6V 
0.9 A (at 3.4V) 

BACS C20 Modul REV 2 
mit externem Temperatur-
sensor für 12V Akkumu-
latoren zwischen 7–6000 
Ah, mit Einzelspannungs-
regelung, LED-Status  für 
Fehleranzeige und 
Buskabel-Anschlüssen 

Bauart 

Stromverbrauch von 
der Batterie 

Messtoleranz 
Referenz HIOKI 

Schnittstellen 

Gehäuse 
Abmessungen, Gewicht 

Betriebsbedingungen 

Internationale Schutzklasse 

Designed for ATEX 94 
(Explosive Atmospheres) 

High Voltages Security tested 

MTBF (berechnet) 

Messbereich 
RI Bereich 

Equalisation Strom 

Messbereich 
RI Bereich 

Equalisation Strom 

Messbereich 
RI Bereich 

Equalisation Strom 

Messbereich 
RI Bereich 

Equalisation Strom 

Messbereich 
Equalisation Strom 

Messbereich 
Equalisation Strom 
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BACS WEBMANAGER - Technische Daten

BACS® WEBMANAGER BUDGET (externe Version) 
Bestell-Nr.: BACSKIT_B 
32-Bit RISC-Prozessor, 32 MB Speicher, Batterie  Geschichte in Tagen – (siehe
Beispieltabelle oben im Datenblatt).
Bei 12V ca. 160mA. Im Lieferumfang ist der BACS CONVERTER enthalten.
Technische Daten und Anzahl BACS Module und Sensoren siehe Datenblatt
CONVERTER.
3x  RS-232 Schnittstellen, (COM1 = USV/anderer Verbraucher,
COM2 = diverse Anwendungen, COM3 = BACS Batterie Bus)
1x  RJ12 für Batterie Bus Converter
1x  RJ45, 10/100Mbit Ethernet
2x  LED (Manager-Status, USV/Geräte-Alarm)
PVC, RAL 7035 (lichtgrau) ETL eingetragen, FCC Klasse A
69 x 30 x 126 mm = 2,72 x 1,18 x 4,96 in. (B x H x T)
110g
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchte 90%, nicht kondensierend
70.000 Stunden (8 Jahre)

BACS® WEBMANAGER BUDGET SC (Slot Version) 
Bestell-Nr.: BACSKIT_BSC 
32-Bit RISC-Prozessor, 32 MB Speicher, Batterie  Geschichte in Tagen – siehe
Beispieltabelle oben im Datenblatt).
Bei 12V ca. 160mA. Im Lieferumfang enthalten ist der BACS CONVERTER
enthalten. . Technische Daten und Anzahl BACS Module und Sensoren siehe
Datenblatt CONVERTER.
3x  RS-232 Schnittstellen, (COM1 = USV/anderer Verbraucher,
COM2 = diverse Anwendungen, COM3 = BACS Batterie Bus)
1x  RJ12 für Batterie Bus Converter
1x  RJ45, 10/100Mbit Ethernet
2x  LED (Manager-Status, USV/Geräte-Alarm)
Einbaukarte “SC Format” für USV-Geräte mit kompatiblen Slots,
ETL eingetragen, FCC Klasse A
60 x 20 x 130 mm = 2,36 x 0,79 x 5,12 in. (B x H x T) Einbaukarte „SC Format“
90g
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchte 90%, nicht kondensierend
70.000 Stunden (8 Jahre)

BACS® WEBMANAGER BUDGET II  12Volt (externe Version) 
Bestell-Nr.: BACSKIT_B_II 
32-Bit RISC Prozessor, 32 MB Speicher, Batterie  Geschichte in Tagen – (siehe
Beispieltabelle oben im Datenblatt).
Geregeltes externes Netzteil 12V 2000mA , es stehen 1830mA  für bis zu
bis 330 BACS Module (à 5mA) und anderer BACS Busgeräte zur Verfügung.
(siehe Datenblatt zum Stromverbrauch zusätzlicher BACS Busgeräte)
2x  RS-232 Schnittstellen, (COM1 = USV/anderer Verbraucher,
COM2 = diverse Anwendungen)
2x Batterie Bus Ausgänge
1x  RJ45, 10/100Mbit Ethernet
3x  LED (Manager-Status, USV/Geräte-Alarm, BACS-Alarm)
1x Buzzer mit Mute-Taste
Aluminium, RAL 7035 (lichtgrau) ETL eingetragen, FCC Klasse A
130 x125 x 30 mm = 5,12 x 4,92 x 1,18 in. (B x H x T)
180g
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
70.000 Stunden (( Jahre)

BACS® WEBMANAGER BUDGET II 18V-72V 
Bestell-Nr.: BACSKBIII72 
Identisch zum BACSKIT_BII, jedoch für den Betrieb an einer 24Volt oder 48Volt 
Batterieanlage mit Versorgungsspannung aus der  Batteriebank. Anstatt  
Steckernetzteil wird  ein TRACOPOWER TCL  
024-112DC DIN-Schienennetzteil für bauseitig zu liefernde DIN Schiene geliefert.
Technische Daten des TRACOPOWER TCL 024-112DC Netzteils:
Eingang: 18V – 72V DC   Ausgang: 12V 2000mA DC geregelt.
Es stehen 1830mA  für bis zu bis 330 BACS Module (à 5mA) und  anderer BACS
Busgeräte zur Verfügung. (siehe Datenblatt zum Stromverbrauch zusätzlicher BACS
Busgeräte).
Hinweis: Die primärseitige Absicherung (Sicherung) des Netzteils muss bauseits
erfolgen  und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Prozessor und Speicher 

Stromverbrauch 

Schnittstellen 

Anzeige 
Gehäuse 

Abmessungen 
Gewicht 

Betriebsbedingungen 
MTBF (kalkuliert) 

Prozessor und Speicher 

Stromverbrauch 

Schnittstellen 

Anzeige 
Bauart 

Abmessungen 
Gewicht 

Betriebsbedingungen 
MTBF (kalkuliert) 

Prozessor und Speicher 

Anzahl Sensoren & 
Stromverbrauch im BACS Bus 

Schnittstellen 

Anzeige/Signal 

Gehäuse 
Abmessungen 

Gewicht 
Betriebsbedingungen 

MTBF (kalkuliert) 

Beschreibung 

Akkutronik Vertriebs GmbH - Schwenninger Str. 13a - 78628 Rottweil - Tel. 0741-480080 - info@akkutronik.com



BACS WEBMANAGER - Technische Daten

BACS Zubehör – Technische Daten

BACS® BUS CONVERTER 3 & 5
Bestell-Nr.: BUS_CONV_III+
Zur Stromversorgung des BACS Bus,  Protokollconvertierung von
IRDA nach RS232, Potentialtrennung zum BACS WEBMANAGER ,
und RTC Real-Timeclock  zur Zeitsynchronisierung  für BACS
WEBMANAGER im Falle eines fehlenden Timeservers im Netzwerk

Geregeltes externes Netzteil 12V 2000mA, es stehen 1950mA  für bis
zu 330 BACS Module (à 5mA) plus  anderer BACS Busgeräte zur
Verfügung. (siehe Datenblatt zum Stromverbrauch zusätzlicher BACS
Busgeräte)

2x RJ10 für BACS II Batterie Bus
1xRJ12  für COM3 BACS II WEBMANGER Budget
1xMiniDin8/RS232 Schnittstelle für serielle Verbindung zum PC. Bei
CONVERTER 3 wird ein Adapter benötigt (siehe unten)
1x2,1mm DC-Hohlsteckerbuchse für Stromversorgung über externes
Steckernetzteil
1x potentialfreier Kontakt (2polige Schraubklemme für max 1,0 mm²,
125 VAC, 60 VDC und 1A)

Optische Anzeige (LED) zusätzlich, Alarmbuzzer mit
Bestätigungstaster

Mit Anschlusskabel Mini-8 auf Rs232 Windows BASC SERVICE
software BACS READER und BACS PROGRAMMER

Polystyrol-Gehäuse in grau

91,5 x 67 x 25 mm = 3,60 x 2,64 x 0,98 in. (B x H x T), 120g,
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%,
nicht kondensierend

BACS® SPLITTING BOX
Bestell-Nr.: BCII_SPLITT
Passive Verteilerbox für BACS Kommunikationskabel. Zur optimierung
der Kabellängen und für die Erstellung optisch ansprechender
Verkabelung und  zur Erweiterung der 2 BACS BUS Eingänge am
BACS CONVERTER. Die SPLITTING BOX wird empfohlen, wenn
mehr als 50 BACS Module im BACS Bus verkabelt werden sollen.

Keine - Passives Element zur Sternverkabelung von BACS Buskabeln

5x RJ10 für BACS Module
1xRJ10 für Verbindung zum BACS CONVERTER bzw. BACS Bus am
BACS WEBMANAGER

Polystyrol-Gehäuse in grau

91,5 x 67 x 25 mm = 3,60 x 2,64 x 0,98 in. (B x H x T), 90g,
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend

Bauart 

Stromversorgung 

Schnittstellen 

Anzeige 

Zubehör 

Gehäuse 

Abmessungen, Gewicht 
Betriebsbedingungen 

Bauart 

Stromversorgung 

Schnittstellen 

Gehäuse 

Abmessungen, Gewicht 
Betriebsbedingungen 

BACS® WEBMANAGER BUDGET II 120V-370V 
Bestell-Nr.: BACSKBII370 
Identische zum BACSKIT_BII, jedoch für den Betrieb an einer 120Volt bis 
370V Batterieanlage mit Versorgungsspannung aus der  Batteriebank. 
Entspricht dem BACSKIT_BII, jedoch anstatt  Steckernetzteil wird  ein 
MEANWELL SNT MW-MDR20-12 DIN-Schienennetzteil für bauseitig zu 
liefernde DIN Schiene geliefert. 
Technische Daten des MEANWELL SNT MW-MDR20-12 Netzteils: 
Eingang: 120V  – 370V DC  (oder 85V-264V AC)   
Ausgang: 12V 1670mA DC geregelt.  
Es stehen 1500mA  für bis zu bis 330 BACS Module (à 5mA) und  anderer 
BACS Busgeräte zur Verfügung. (siehe Datenblatt zum Stromverbrauch 
zusätzlicher BACS Busgeräte). 
Hinweis: Die primärseitige Absicherung (Sicherung) des Netzteils muss 
bauseits erfolgen  und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung 
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BACS Zubehör – Technische Daten

 

BACS DC Current Sensor 200/400 
Bestell-Nr.: BACS_CS200 bzw. BACS_CS400 
Stromsensor zur Erfassung des Strangentlade-/Ladevorganges  
für Messbereiche von +/-200A bzw. 400A DC 
Stromwandler Innendurchmesser/Diameter : 40mm * 30mm 
Keine externe Stromversorgung, Gerät wird aus dem BACS bus mit 
Strom versorgt 
Stromaufnahme ca. 70mA 
2 x RJ10 für BACS Buskabel, steckbares System 
Halter für DIN-Schienenmontage 

110 x 90 x 76 mm = 4,33 x 3,54 x 2,99 in. (B x H x T),  380g 

Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend 

BACS DC Current Sensor 500/1000/1500 
Bestell-Nr.: BACS_CS500, BACS_CS1000, BACS_CS1500 
Wie DC Sensor 300/400, jedoch für Messbereiche von +/-500A, 
1000A, bzw. 1500A DC 

Andere technische Details identisch zum BACS_CS300/400 

BACS-Businterface GX_R_AUX 
Bestell-Nr.: GX_R_AUX 
Modul mit frei programmierbaren 4 digitalen Eingängen und 4 
Relaisausgängen.  
Eine typische Anwendung ist z.B. das Ansteuern eine 
Batterieschalters bei Thermal Runaway. Im  Falle einer zu hohen 
Batterie-Temperatur wird der Batterieschalter ausgelöst.  Bei 
mehreren Strängen ist dies auch strangweise möglich. Individuelle 
Programmierung der Eingänge und Ausgänge über Webbrowser 
Keine externe Stromversorgung, Gerät wird aus dem BACS bus mit 
Strom versorgt 
Stromaufnahme im BACS Bus ca. 170mA 
4 potentialfreie Relais, 4 digitale Eingänge 
250VAC – 2A, 30VDC – 1A 

75 x 75 x 45 mm = 2,95 x 2,95 x 1,77 in. (B x H x T),  170g 
Polyamid, für DIN-Schienenmontage 
Temperatur 0 - 60°C, max. Luftfeuchtigkeit 90%,  
nicht kondensierend 

BACS External Temperature Sensor 
Bestell-Nr.:. BACS_TS 
Externer Temperatur Sensor  für BACS REV 2 & REV 3 zur 
Nachrüstung. Dieser Sensor hat ein  23cm/9.06in. Kabel um den 
Sensor möglichst optimal auf der Batterieoberfläche positionieren zu 
können. Sobald der Sensor am BACS Modul montiert wurde schaltet 
sich der interne  Temperatursensor automatisch ab und es wird nur 
die externe Temperatur gemessen. Geliefert wird nur der Sensor mit 
Kabel, die Montage am BACS C Module muss durch  einen 
qualifiziertn  BACS Techniker installiert warden .  UL zertifiziertes 
Material.  
-10°C  - +90°C, +/- 1 °Celsius,

BACS Measuring Cables 
Order No. BC5-x, BC4-x 
Messkabel für BACS module type Cx REV 3.  Integrierte 1000V 
Sicherungen (sortierte Qualität ) für Schutz des Systems und für 
hochpräzise Messungen. Verschiedene Terminal Varianten und 
Längen. Sehen Sie BACS Preisliste für verfügbare Versionen.   UL 
zertifiziertes Material. 

BACS Bus Cables 
Order No. B2BCRJx 
Hoch qualitative Twisted Pair RJ10 BACS Kommunikationsbus kabel. 
Verschiedene Längen verfügbar. Sehen Sie BACS Preisliste für 
verfügbare Versionen. UL zertifiziertes Material. 

Bauart 

Stromversorgung 

Schnittstellen 
Gehäuse 

Abmessungen, Gewicht 

Betriebsbedingungen 

Beschreibung 

Bauart 

Stromversorgung 

Stromaufnahme 
Schnittstellen 

Kontaktbelastung 
 der Ausgänge 

 Abmessungen, Gewicht 
Gehäuse   

Betriebsbedingungen 

Bauart 

Messbereich/Toleranz 
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BACS Control Cabinets - Technische Daten

Komplett vormontierte Wandschränke für BACS-Systeme.  Mit optischer und akustischer Anzeige über Aussentür,  Schutzklasse IP 
56. Der Anwender benötigt lediglich eine 230V Steckdose und Ethernet. Einfache Handhabung der Anschlüsse für Ein- und
Ausgänge über Klemmleiste. Standard Netzteil (Widerange) Eingang 110V-240V, max. 20Watt je nach Anzahl von BACS
Buskomponenten.  Ausgang 12V 1600mA - es stehen 1440mA  für bis zu bis 330 BACS Module plus  anderer BACS Busgeräte zur
Verfügung. (siehe Datenblatt zum Stromverbrauch zusätzlicher BACS Busgeräte)

BACS
®
 CONTROL CABINET Type 1  

Bestell-Nr.: BACS_CC1 
1 * BACS WEBMANAGER BUDGET II  
1 * 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz) 
1 * CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
1 * Alarmkontakt (potentialfrei), max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
1 * POWER LED, 1 * BACS ALARM LED.  
6 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 400 x 500 x 210 mm = 15,75 x 19,69 x 8,27 in. (BxHxT), 
17Kg 

BACS® CONTROL CABINET Type 2  
Bestell-Nr.: BACS_CC2 
2 * BACS WEBMANAGER BUDGET II 
2 * 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz) 
2 * CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
2 * Alarmkontakt (potentialfrei) , max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
2 * POWER LED, 2 * BACS ALARM LED.  
8 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 400 x 500 x 210 mm = 15,75 x 19,69 x 8,27 in. (BxHxT), 
22Kg 

BACS® CONTROL CABINET Type 3 
Bestell-Nr.: BACS_CC3 
3 * BACS WEBMANAGER BUDGET II  
3 * 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz) 
3 * CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
3 * Alarmkontakt (potentialfrei) , max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
3 * POWER LED, 3 * BACS ALARM LED.  
10 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 500 x 500 x 210 mm = 19,69 x 19,69 x 8,27 in. (BxHxT) 

BACS® CONTROL CABINET Type 4  
Bestell-Nr.: BACS_CC4 
4 * BACS WEBMANAGER BUDGET II 
4 * 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz) 
4 * CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
4 * Alarmkontakt (potentialfrei) , max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
4 * POWER LED, 4 * BACS ALARM LED.  
12 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 600 x 760 x 210 mm = 23,62 x 29,92 x 8,27 in. (BxHxT) 

BACS® CONTROL CABINET Type 5  
Bestell-Nr.: BACS_CC5 
5 * BACS WEBMANAGER BUDGET II 
5* 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz) 
5 * CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
5 * Alarmkontakt (potentialfrei) , max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
5 * POWER LED, 5 * BACS ALARM LED.  
14 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 600 x 800 x 250 mm = 23,62 x 29,92 x 8,27 in. (BxHxT) 

BACS® CONTROL CABINET Type 6  
Bestell-Nr.: BACS_CC6 
6 * BACS WEBMANAGER BUDGET II 
6 * 12V Netzteil (100 – 240V, 50/60Hz)  
6* CAT 6 Ethernet-Steckdose,  
6 * Alarmkontakt (potentialfrei) , max. 230VC, 30VDC, 8A 
In der Fronttür integriert:  
6* POWER LED, 6 * BACS ALARM LED.  
16 * zusätzliche Bus-Kommunikations-Kabel 
Abmessung: 600 x 800 x 250 mm = 23,62 x 29,92 x 8,27 in. (BxHxT) 
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 Zentrales Management von USVs, BACS, Umweltsensoren und Alarm-Kontakten

 Kommunikation via LAN/VPN, GSM-Modem und E-Mail

 Individuelle grafische Gestaltung der Bedieneroberfläche

GENEREX bietet ein umfangreiches Angebot and Software Management Service Werkzeugen um unseren Partnern 
umfangreiche Daten und Kontrollinformationen über ihre installierten Geräte beim Endkunden zu liefern.  Die UNMS 
ist ein Werkzeug um jedes Gerät beim Endkunden von Fern aus zu beobachten oder auch dem Kunden selbst 
dieses Tool zur Überwachung zur Verfügung zu stellen. Bei Alarmen werden so sowohl der Anwender als auch der 
Betreuer der USV, Batterie usw. Informiert und kann umgehend Gegenmaßnahmen ergreifen. Mittels der UNMS 
kann so eine höhere Kundenbindung und Zufriedenheit geschaffen werden.  

Beschreibung 

 Die UNMS II ist eine individuell gestaltbare
Netzwerküberwachungs- und Management-Software
zur Verwaltung von Netzwerkgeräten zur
Überwachung von Stromversorgungen. Mit ihr können
alle USV-Anlagen und andere 
Stromversorgungsgeräte sowie das Battery 
Management System „BACS“ zentral überwacht 
werden, sondern auch Umgebungssensoren und 
Alarmkontakte. Dies umfasst z.B. Rauchmelder, 
Bewegungsmelder und Türkontakte, sowie alle 
anderen Geräte aus dem GENEREX-Programm. 
Die UNMS II läuft als Dienst auf Windows XP, 2003, 
2008, Windows 7 und sammelt die 
Statusinformationen aller  Systemobjekte und ermittelt 
den Status über deren Zustand und auftretende 
Alarme. Die Angaben der Alarmwerte werden auf 
unterschiedlichen graphischen Ebenen angezeigt und 
können beliebige, frei konfigurierbare Aktionen 
auslösen. 

 Die UNMS II ist vollständig Web-basiert und damit
von jedem Arbeitsplatz im WAN/LAN erreichbar.
Durch unterschiedliche Benutzergruppen können die
Zugriffsmöglichkeiten individuell angepasst werden,
von der reinen Überwachung bis hin zur Steuerung.
Beispielsweise sieht der zentrale Administrator alle
Vorgänge, die im Netzwerk geschehen und kann
gegebenenfalls Einfluss nehmen.

 Die Besonderheit der UNMS II ist die freie
Gestaltung der Oberfläche, um eine möglichst
einfache Bedienung auch durch wenig
netzwerkerfahrene Benutzer zu ermöglichen. Eine

individuelle Verwendung von Hintergrundbildern und 
verschiedenen Darstellungen in unterschiedlichen 
Stufen (z.B. Darstellung Land, Stadt, Gebäude, 
Raum, USV) weist dem Benutzer schnell den Weg zu 
dem Problem und vereinfacht auch komplexe 
Installationen enorm. Die UNMS II ist das ideale 
Produkt, über welches jedes Service-Unternehmen 
verfügen  sollte, um zu jeder Zeit anhand der 
Diagnose eine Problemsituation zu erkennen und die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen zu können. Die 
UNMS II gibt es für verschiedene Netzwerkgrößen 
(25, 50, 150, 250, 500 bis zu 5000 Objekte), zur 
Verwaltung von USV-Systemen und BACS. Dies ist 
ein sehr leistungsfähiges Service-Tool für den 
Benutzer oder das Service-Unternehmen um UPS- 
und BACS-Systeme zu verwalten und eine 
vorausschauende Aufrechterhaltung der Systeme 
disponieren zu können. 

 Die Verbindung zwischen den zu überwachenden
Geräten kann auf 4 verschiedene Arten (siehe Bild
unten) erfolgen: A. Netzwerkverbindungen TCP/IP via
LAN und VPN- Tunnel über eine gesicherte
Internetverbindung. B. Wireless GSM/EDGE
Netzwerkverbindung über einen VPN Tunnel über das
Portal GENEREX DATASERVER. C. Über eine
Pushmailbetriebsart „EmailTrap“ unter Verwendung
des SMTP Protokolls. D. Modem Peer-to-Peer-
Lösung. Alle 4 Betriebsarten können zeitgleich von
der UNMS betrieben werden und somit alle beim
Endanwender installierten Geräte von jedem Ort
überwacht werden.

UNMS II 

USV-Netzwerk-Software 

 Überwachungs- und Alarmsystem 

Verschiedene OEM-Screengestaltungen der UNMS II – durch eigenerstelle Zeichnung können die Darstellungen personalisiert werden 

Das Land 

Die Stadt 

Die System- 
Konfiguration 
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Überblick der UNMS Kommunikationsarten 

Das folgende Bild zeigt die UNMS mit allen 4 Kommunikationsarten in der Version 
UNMS SERVER mit TELESERVICE-Modul und DATACENTER-Modul: 

 A – UNMS II SERVER: Diese Verbindungsart ist der
Standard für die UNMS-Serverversion und zeigt die
LAN/WAN Netzwerkverbindung zu USVs, Batterien und
Umgebungssensoren an, die über ein TCP/IP Netzwerk
erfolgen. Innerhalb des Netzwerks stehen dem Endkunden
alle üblichen RCCMD-Module für den Shutdown unverändert
zur Verfügung. Die USV kann lokal vollständig vom
Anwender bedient werden. Zusätzlich dient die UNMS via
Netzwerkprotokoll UPSTCP oder SNMP zur  ständigen
Überwachung aller Geräte und sorgt für eine Alarmierung
und Aufzeichnung von Statistiken. Mit der Option UNMS
TELESERVICE (RASROUT_VG) kann mittels der
DATASERVER- Option eine gesicherte Verbindung zu den
Geräten der Endkunden hergestellt werden, so dass
ausschliesslich diese Geräte von der UNMS erreicht werden
können.

 B – UNMS II TELESERVICE GSM WIRELESS: Diese
Darstellung B zeigt die Netzwerkverbindung A mittels einer
GSM-Funkverbindung.  Ein GSM Router (RASMAN_G_II)
kann weltweit alle USV-Geräte mittels einer gesicherten
VPN-WLAN-Verbindung und dem DATASERVER-Modul
(Optional) mit der UNMS verbinden und zur Verfügung
stellen.

 C – UNMS II TELEASSISTENCE-Modul: Diese
Verbindungsart ist eine „peer-to-peer“-Verbindung mittels
analoger Telefonleitung. Zwischen dem Modem der UNMS
und dem RASMANAGER_A wird im Falle eines Alarmes
eine DFÜ-Verbindung aufgebaut.

 D – UNMS II TELESERVICE E-MAIL TRAP: Diese
Verbindungsart ist eine, in lediglich eine Richtung laufende
Verbindung. Alle Geräte senden regelmäßige E-Mails, die
der UNMS-SERVER mit TELESERVICE-Modul abholt und
auswertet. Diese E-Mails enthalten alle Gerätedaten, so
dass eine „live“-Verbindung zu den Geräten ermöglicht wird,
wenn auch nur in Abständen der eingehenden E-Mails. Bei
Alarmen wird der Regeltakt unterbrochen und eine sofortige
Aussendung von E-Mails findet statt. Die UNMS empfängt
alle Messwerte der Endgeräte und kann so auf Alarme
reagieren und Statistiken erstellen. Da das Zurücksenden
von Befehlen durch das Emailpriznzip ausgeschlossen ist,
handelt es ich hierbei um eine extrem sichere und dazu
preiswerte Verbindungsart für eine Fernüberwachung.

UNMS in der Version DATASERVER + TELESERVICE – 4 Verbindungsarten, danvon 2 über das Portal GENEREX DATASERVER, 
welches für eine gesicherte Verbindung zwischen der UNMS und den Geräten beim Endkunden sorgt.  
A – LAN-Verbindung mit VPN Tunnel    B – GSM-Verbindung mit VPN Tunnel  
C – MODEM-Verbindung      D - EmailTrap Verbindungsart.  

Bild: Prinzip des UNMS-Servers: Über die LAN-
Verbindung werden die Daten aller Geräte wie USVs, 
Wechselrichter, Gleichrichter, Batterien, usw. auf den 
Server übertragen. Durch ein Upgrade des UNMS-
Servers mit einer TELESERVICE-Lizenz, ist es möglich 
weitere Geräte über Remote LAN über einen VPN- oder 
GSM-Router zu verwalten. Mit dem Teleservice E-Mail-
Trap lassen sich regelmäßige E-Mail-Nachrichten auf 
den UNMS-Server senden.  

Akkutronik Vertriebs GmbH - Schwenninger Str. 13a - 78628 Rottweil - Tel. 0741-480080 - info@akkutronik.com



Eigenschaften 

UNMS Serverversion – Standard Funktionen 
 Komplexes Stromversorgungsmanagement mit
einfacher Bedienung
Die UNMS II kann vom Benutzer so gestaltet werden, dass
selbst die komplexesten Stromversorgungsinstallationen
einfach und übersichtlich dargestellt werden. Verschiedene
Anmelde-Level erlauben den sicheren Betrieb auch durch
unerfahrene Benutzer. Damit kann ein Benutzer durchaus
komplexe Endgeräte (z.B. 3-Phasen redundante USVs,
Gebäudeinstallationen, Racksysteme und Rechnerräume)
über eine gemeinsame, vereinfachte Oberfläche verwalten.
Spezialisten der jeweiligen Endgeräte können über die
gerätespezifische Oberfläche Einstellungen vornehmen. Die
UNMS II leitet dann jedem Benutzer die Oberfläche zu, für
die er die Berechtigung hat. Das Internet-Protokoll dient als
Kommunikationsmittel zwischen Benutzer und Endgerät.
 Austauschbare Hintergrundgraphik
Der Hintergrund der jeweiligen UNMS II-Ebenen kann vom
Benutzer selbst angepasst werden. Das Importieren von
eigenen Bilddateien ist möglich.
 UNMS Editor
Über einen leistungsfähigen Editor kann der Benutzer  die
UNMS II-Funktionen verändern. Alarmlevel, Gruppen und
Objektnamen, neue Objekte, Farben usw. können einfach
per graphischer Oberfläche angepasst werden.
 Gruppendarstellung
Mehrere Geräte können als Gruppe zusammengefasst und
durch ein gemeinsames Icon dargestellt werden, welches
dann den Alarmzustand mit der höchsten Priorität anzeigt.
 Datenprotokoll
Die UNMS II besitzt ein
sehr leistungsfähiges 
Datenprotokoll und 
zeichnet alle einge-
henden Alarme über 
einen unbegrenzten 
Zeitraum auf. Über 
umfangreiche 
Filterfunktionen können die Einträge bequem im 
Webbrowser durchsucht werden. Damit sind auch die 
Alarme von tausenden Endgeräten übersichtlich zu 
verwalten. Ein Client für TimeServer sorgt für präzisen 
Zeitabgleich und korrekte Uhrzeiten in den Datenprotokollen. 
 Graphik für statistische Auswertung
Mit der UNMS II können
alle Messwerte zentral
protokolliert werden. Das
Chart Modul zeigt eine
sehr genaue Auswertung
der Messwerte aller
angeschlossenen Geräte
und Sensoren.
 Preiswerte Überwachung
UNMS II ist deutlich preiswerter als eine reine SNMP- 
Management-Software wie z.B. HP Openview oder andere
professionelle grafische SNMP Software. Außerdem ist sie
über ihre individuelle  Oberfläche wesentlich einfacher zu
bedienen.
 Universell geeignet für alle USV-Modelle
Unterstützung von fast allen USV-Modellen weltweit. Dabei
kann die UNMS II sowohl serielle RS232-Protokolle als auch
Kontakte überwachen. Nahezu jedes Endgerät (auch nicht-
USV) kann damit überwacht werden, wie z.B. eine
Klimaanlage, ein Brandmelder oder das
Batterieüberwachungssystem BACS.
 Multiple Netzwerküberwachung durch Webbrowser-
technologie
Von jedem Netzwerkcomputer kann sich mittels Webbrowser
bei der UNMS II angemeldet werden, so dass nun alle
Alarme auch an diesem Rechner erscheinen. Damit ist es
möglich, die Verwaltungskonsole an verschiedenen Orten
gleichzeitig zu verwenden.
 Sichere Kommunikation
Mit den GENEREX-eigenen Geräten verwendet die UNMS II
ein sicheres Netzwerkprotokoll, welches sich „UPSTCP“
nennt. Fremde Geräte, z.B. USV-SNMP-Adapter, werden
über SNMP verwaltet. UNMS II ist kompatibel zu SNMP- 
Adaptern von Eaton PowerWare X_connect UPS, Emerson
Liebert, GE SNMP Cards, Chloride & Masterguard ONEAC

SNMP Cards, Riello/Aros NETMAN SNMP Cards, APC 
SNMP Cards, MGE SNMP Cards, jede chinesische Kopie 
von Megatec SNMP Cards und den meisten SNMP-Geräten, 
die auf RFC 1628 basieren. Die Free UNMS II unterstützt 
allerdings nur 3 SNMP-Fremdgeräte, bei der kommerziellen 
UNMS II ist die Anzahl der Fremdgeräte unbegrenzt. 
 Alarmierung
UNMS II alarmiert den Benutzer durch akustische Signale,
Netzwerknachrichten, lokale Warnnachrichten mit Abspielen
eines Alarmtons oder auch durch E-Mails. Diese
Alarmierung erfolgt nicht nur auf dem UNMS II-Server selbst,
sondern auch auf allen anderen angemeldeten UNMS II-
Webbrowsern im Netzwerk!
 E-Mail/SMS für Alarmweiterleitung
Die UNMS kann 2 E-Mail-Konten verwalten. Ein Konto für
Weiterleitungs-E-Mails und ein Konto für die „EmailTraps“
Der erste integrierte Email-Client gehört zur
Standardausstattung der UNMS-SERVER-Version und kann
für jeden Alarm individuelle E-Mails automatisch versenden.
Der Email-Client kann dabei interne E-Mail-Systeme
benutzen oder auch externe wie z.B. Freenet, GMX,
Googlemail, T-Online, usw. Kompatibel zu SMTP-Email-
Systemen von MS Exchange, Lotus und vielen anderen.
 ACK – Acknowledge Funktion
Ein UNMS II-Alarm kann durch Benutzer vor Ort als
“erkannt” (ACK) gekennzeichnet werden. Der Operator auf
anderen Konsolen sieht dies anhand einer Farbänderung
des Alarms. Dies zeigt an, dass nun vor Ort jemand an dem
Problem arbeitet. Wenn das Problem dann behoben ist wird
der Alarm automatisch zurückgesetzt.
 Optional: Redundanz-Management
Die UNMS II löst damit die Aufgabe der bisherigen USW- 
Software ab. Die UNMS II kann damit verschiedene
Einzelobjekte als eine redundante Gruppe verwalten. Erst
wenn eine bestimmte Anzahl von Fehlern innerhalb der
Gruppe auftritt (Redundanzverlust) wird eine automatische
Aktion, z.B. Herunterfahren von Rechnern, durch die UNMS
II eingeleitet.
 Multiserver Shutdown
Eine unbegrenzte Anzahl von RCCMD- ("Remote Console
Command") Nutzern für mehr als 40 unterschiedliche
Betriebssysteme können von UNMS II verwaltet werden.
Damit können Netzwerkcomputer jeder Art von UNMS II
automatisch informiert und heruntergefahren werden. Dies
konzentriert die Administration von großen Netzwerken auf
ein Gerät und vereinfacht erheblich den Verwaltungs-
aufwand.
Optionen
 UNMS EmailTrap Client (TELESERVICE-Modul)
Die UNMS kann 2 E-Mail-Konten verwalten. Ein Konto für
Weiterleitungs-E-Mails und ein Konto für die „EmailTraps“ –
eine SMTP-Verbindung zu allen CS121/BACS/
SITEMANAGER/SITEMONITOR Geräten mit dieser UNMS
Emailtrap-Funktion. Alle Messwerte der Geräte können so
einfach per E-Mail von jedem Ort der Welt gesendet und bei
der UNMS ausgewertet werden.
 UNMS RASMANAGER MODEM (TELEASSISTENCE- 
Modul)
Anwendung mit dem analogen Modem RASMANAGER_A
für die Fernüberwachung und Fernadministration von USV-
Anlagen und BACS. Diese Funktion erlaubt parallel zur
Netzwerküberwachung durch den Endkunden auch seine
angeschlossene Endgeräte per MODEM zu überwachen.
Die Netzwerkfunktionen der Geräte (Shutdown, E-Mails
usw.) sind vollkommen unabhängig voneinander, womit der
RASMANAGER_ A im Netzwerk wie jedes andere Gerät,
CS121 oder BACS verwendet werden kann.Die MODEM-
Funktion war bisher in dem Modul TELEASSISTENCE
enthalten, ab 2012 ist diese Funktion beim Erwerb einer
TELESERVICE-Lizenz  mit enthalten!
 UNMS RASMANAGER GSM (TELESERVICE-Modul)
Anwendung mit dem RASMAN_G_II GSM-Router. Der
Verbindungsaufbau und die Überwachung findet über den
GENEREX-DATASERVER statt. Es besteht eine ständige
gesicherte Online-Verbindung über GSM/EDGE und
automatisches Routing zur UNMS,  wenn der Betrieb über
den DATASERVER erfolgt. In der TELESERVICE-Lizenz ist
die Betriebsart enthalten, nicht aber die Nutzung des
Portaldienstes DATASERVER. Die Nutzungs-Lizenz für den
DATASERVER kann manmit einer jährliche Gebühr je MAC-
Adresse erwerben.
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CT Batterien

Bei der CT Baureihe handelt es sich um wartungsfreie 
Bleibatterien auf Gitter-Vlies-Basis (AGM-Technologie – 
Absorbent Glass Mat). Bei dieser Batteriereihe, mit einem 
Design Life von 5 Jahren, ist der Elektrolyt in einem 
Glasvlies gebunden.

CT-HR Batterien

Bei der CT-HR Baureihe handelt es sich um Batterien, die 
speziell für den Hochstromeinsatz optimiert wurden. Sie sind 
daher besonders für die Verwendung in USV Anlagen geeignet.
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Produktmerkmale

• umfangreiche Auswahl von der 6V/1 Ah Batterie bis zum 
      12V/110 Ah Block
• VdS Zulassung
• Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie – 
      Absorbing Glass Mat)
• exzellente Hochstromeigenschaften
• korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit 
     Blei-Kalzium-Zinn Legierung
• ventilgeregelte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoff-
      rekombination bei jedem Aufladevorgang
• reduzierte Belüftungsanforderungen gemäß IEC 62485-2
• weiter Betriebstemperaturbereich bei entsprechender 
      temperaturabhängiger Spannungskompensation
• gute Zyklenfestigkeit
• wartungsfreier Betrieb, robuster Aufbau
• sehr gute Ladeeffizienz
• gute Lagerfähigkeit, Selbstentladerate ca. 3% pro Monat bei 20° C
• schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse
• ABS-Gehäusematerial schwer entflammbar gemäß UL 94 HB, 
     optional UL 94 V-0
• kein Gefahrgut gemäß IATA, ADR, IMDG
• Fertigung der CT Batterien gemäß Qualitätsstandard ISO 9001 
      sowie internationalen Umweltstandards (ISO 14001)

Anwendungsbereiche

• unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
• Feueralarm- und Sicherheitssysteme
• Überwachungsanlagen
• Steuer- und Regelungssysteme
• Elektrofahrzeuge, -werkzeuge
• elektronische Testgeräte
• geophysikalische Geräte
• Marineausrüstungen
• medizinische Geräte
• Telekommunikation

USV Anlage

Rauchmeldeanlage mit integrierter CT Batterie Alarmanlage mit integrierter CT Batterie



          Spezifikationen - CT Batterien

* inkl. Adapter    
Auf Anfrage sind weitere Batterien mit anderen Spezifikationen / Größen / Kapazitäten erhältlich. 
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CTM
Components Trading Marketing GmbH

Handwerkerstraße 2
D-15366 Hoppegarten

Telefon: +49 3342 - 42 400 0
Telefax: +49 3342 - 42 400 19

eMail: info@ctm-berlin.de
Internet: www.ctm-berlin.de

Anzahl der Entlade-/Ladezyklen im Verhältnis 
zur Entladetiefe

  DOD*=100%   DOD*=50%   DOD*=30%

  *DOD = Depth of discharge (Entladetiefe)

Einfluss der Batterietemperatur 
auf die Batteriegebrauchsdauer
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CTL Batterien
Bei den Long Life Batterien der CTL-Serie wurde die Betriebsdauer durch 
konstruktive Maßnahmen unter Schwebeladespannung (im Vergleich zur 
CT-Reihe) wesentlich erhöht. Das Design Life beträgt 12 Jahre.

Momentan reicht die Palette bei den 12V Blöcken von 18Ah bis 230Ah. Als 
6V Block ist die CTL Batterie von 110Ah bis 200Ah verfügbar. Mit den ver-
schiedensten Abmessungen steht Ihnen eine umfangreiche Auswahl an lang-
lebigen AGM-Batterien zur Verfügung. Als Terminals kommen hauptsächlich 
einbaufreundliche Gewindebuchsen zum Einsatz.

Unsere CTL-Batterien zeichnen sich durch die gleichen wesentlichen Grund-
eigenschaften wie die CT-Reihe aus. Sie sind ein zuverlässiger, robuster und 
effizienter wartungsfreier Energiespeicher speziell für den Langzeiteinsatz.

Die Batterien werden auf hochmodernen Produktionsanlagen hergestellt und un-
terliegen einer strikten Qualitätskontrolle. In ihren Leistungsparametern haben sie 
eine  sehr geringe Varianz und sind daher speziell für den USV-Einsatz geeignet. 
Sie besitzen exzellente Hochstromeigenschaften und sind über einen breiten Be-
triebstemperaturbereich einsetzbar.  

Anwendungsbereiche
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
• Telekommunikation
• Sicherheitsbeleuchtung
• Elektrofahrzeuge, -werkzeuge
• Notlichtsysteme
• Feueralarm- und Sicherheitssysteme
• Überwachungsanlagen
• Medizinische Geräte
• Dieselstart
• Steuer- und Regelungssysteme
• Elektronische Testgeräte
• Geophysikalische Geräte
• Marine Ausrüstungen

Produktmerkmale
• ABS-Gehäusematerial schwer entflammbar gemäß UL 94 HB
• auf Wunsch besonders schwer entflammbares Gehäusematerial gemäß UL 94 VO lieferbar
• schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse
• Fertigung der CTL-Batterien gemäß Qualitätsstandard ISO 9001 und Umweltstandard  
      ISO 14001
• korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Calcium-Zinn Legierung
• ventilgeregelte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination bei jedem Auf- 
      ladevorgang
• Elektrolyt in Glassfaservlies gebunden (AGM-Technology – Absorbing Glass Matt)
• wartungsfreier Betrieb, robuster Aufbau
• exzellente Hochstromeigenschaften
• weiter Betriebstemperaturbereich bei entsprechender temperaturabhängiger Spannungs- 
      kompensation
• sehr gute Ladeeffizienz
• kein Gefahrgut bei Land-(ADR), See-(IMDG) und Lufttransport (IATA)
• gute Zyklenfestigkeit
• gute Lagerungsfähigkeit, Selbstentladerate ca. 3% pro Monat bei 20° C



Lagerung
Vorsicht: Batterien sind elektrochemisch permanent aktiv und spannungsführend. 
Batteriepole nie direkt verbinden oder ohne Lastwiderstand überbrücken. Falls die 
Batterien nicht sofort installiert und in Betrieb genommen werden, ist es empfeh-
lenswert, sie in den Kartons zu belassen und an einem kühlen sowie trockenen 
Ort zu lagern. Die Selbstentladungsrate hängt von der Umgebungstemperatur am 
Lagerort ab. Je höher die Temperatur, um so höher die Selbstentladung.
Die Batterien müssen bei längerer Lagerung mindestens alle 6 Monate nachgela-
den werden.

Prüfen Sie bitte vor Inbetriebnahme jede Batterie auf mechanische Beschädigung, 
wie Risse oder Deformationen des Batteriegehäuses bzw. der Batteriepole.
Neue Batterien erzielen technologisch bedingt nach ca. 5 Entlade- / Aufladezyklen 
ihre Nominalkapazität.

Ladung
Ein sachgemäßes Laden der Batterien ist einer der wesentlichsten Faktoren bei der Ver- 
wendung wartungsfreier Gitter-Vlies-Batterien. Nutzungsdauer und Leistung der Batte- 
rien werden unmittelbar durch das gewählte Laderegime beeinflusst. Die Ladespan- 
nung für die Batterien sollte bei 25°C Batterietemperatur 2,275 +/-0,005 Volt/Zelle  
im Bereitschaftsparallelbetrieb betragen.
In dem Maß wie die Temperatur ansteigt, steigt auch die elektrochemische Aktivität 
in einer Batterie. Ebenso fällt die elektrochemische Aktivität mit der Temperatur. Die 
Ladespannung sollte daher bei steigender Temperatur zur Verhinderung einer Über-
ladung reduziert und bei fallender Temperatur zur Verhinderung einer Unterladung 
erhöht werden.
Bei Temperaturen über 25°C reduziert sich die Schwebeladespannung um –3 mV 
pro Temperaturgrad im Bereitschaftsparallelbetrieb. Bei Temperaturen unter 25°C 
erhöht sich die Ladespannung um den gleichen Betrag. Ab 35°C bzw. unter 15°C 
ist eine solche temperaturgeführte Spannungsminderung bzw. Spannungserhöhung 
zwingend vorgeschrieben. Der Ladestrom sollte 0,3 CA nicht überschreiten (C = 
Nominalkapazität).
Je nach Ladegeräteausführung und Ladekennlinie fließen während des Ladevor- 
ganges Wechselströme durch die Batterie, die dem Ladegleichstrom überlagert 
sind. Diese überlagerten Wechselströme und die Rückwirkungen von Verbrauchern 
führen zu einer zusätzlichen Erwärmung der Batterie und Belastung der Elektroden 
mit möglichen Folgeschäden.
Der Effektivwert des Wechselstroms darf beim Wiederaufladen kurzzeitig bis zu 0,1CA 
betragen. Im Bereitschaftsparallelbetrieb darf er 0,05CA nicht überschreiten.

Empfohlene Entladeschlußspannung



Spezifikationen - CTL Batterien

Technische Änderungen vorbehalten



CTM Batterien in der Anwendung

Anlage für Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Batterien auf Gestell   Batterieschrank für USV

Anlage für Unterbrechungsfreie Stromversorgung



Typ. Entladekapazität

Temperatur/Gebrauchscharakteristik der CTL Batterien

Anzahl der Entlade/Ladezyklen im Verhältnis zur Entladetiefe



Temperatureinfluss auf die Batteriekapazität

Selbstentladeverhalten bei verschiedenen Temperaturen

Typ. CTL Entladecharakteristik bei 20°C



Akku-Leuchten

Akkumulatoren für Kommunikationssysteme

Batterietestgeräte

Bleiakkumulatoren

Eigene Konfektionierung

Ladetechnik

Lithiumbatterien

Ni-Cd-/NiMh-Akkumulatoren

Primärbatterien (Alkaline/Zink-Kohle/Spezial)

Stationäre Batterieanlagen

Solartechnik

CTM
Components Trading Marketing GmbH

Handwerkerstraße 2
D-15366 Hoppegarten

Telefon: +49 3342 - 42 400 0
Telefax: +49 3342 - 42 400 19

eMail:  info@ctm-berlin.de
internet: www.ctm-berlin.de

Berlin
Magdeburg

Hamburg

Bremen

Hannover

Dülmen

Rösrath

Maintal
Staffelstein

Stuttgart Ingolstadt

Haldenwang

Unsere Servicepartner >>
Markkleeberg

Rottweil

Nürnberg

Güstrow
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A n w e n d u n g e n :  

 USV-Anlagen 
 Rechenzentren 
 Telekommunikation 
 Energieversorgung 
 Erneuerbare Energien 
 Sicherheitsbeleuchtung 
 Universelle Stromspeicher 
 Dieselstart 

 

E i g e n s c h a f t e n :  

 Long-Life nach Eurobat (12 Jahre) 
 Hohe Energieeffizienz 
 Hohe Gasrekombination (99 %) 
 Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat) 
 Einfache Handhabung und  

Installation

 

 

 

 

 

 
P r o d u k t m e r k m a l e :  

 Wartungsfreie VRLA AGM-Technolgie 
(kein Wasserauffüllen) 

 Leistungsbereich (C20): 7 Ah – 245 Ah 
 12 V Blockbatterien 
 Betriebstemperatur: -15°C bis +45°C 
 100 % recyclebar 
 Plattenlegierung mit hohem Zinn- und 

niedrigem Calcium-Gehalt zur Erhöhung 
der Korrosionssicherheit 

 ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbe-
ständigem Kunststoff 
(FV0-Klasse auf Anfrage) 

 Optimale Bertriebssicherheit durch inte-
grierte Rückzündungshemmung 
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Verschlossene Bleibatterien Serie SP 
SP-Serie – verschlossene Bleibatter ie  

 



 
 

 

 

 

 

 

Typ 

Nenn- 

spg. 

(V) 

Nenn- 
kapazität 

 
Bis 33Ah c20 

(1,75 V/Z) 
Ab 42Ah c10 

(1,80 V/Z) 

Entladung (Ah) 

1,8 V/Z, 25°C 

Abmessungen 

(mm) 
Gewicht 

(kg) 
Pol 

Innen- 
wider-
stand 

(mOhm) 

Kurz-
schluss-

strom 
(A) 8h 3h 1h L B H 

SP12-7 12 7 6,4  5,7  4,3  151 66 99 2,1 Fast-On 6.3 23,0 190 

 SP12-9 12 9 7,6  6,6  5,1  151 66 99 2,6 Fast-On 6.3 14,0 230 

SP12-12 12 12 10,2  8,6  7,2  151 99 102 3,6 Fast-On 6.3 14,0 310 

SP12-18 12 18 16,2  14,6  10,9  181 77 167 5,3 F-M6 15,0 460 

SP12-26 12 26 23,7  20,8  16,0  165 175 127 8,0 F-M6 8,5 670 

SP12-28 12 28 22,8 20,6 16,3 165 126 175 9,0 F-M6 10,0 720 

SP12-33 12 33 28,9  24,5  18,9  195 130 163 10,5 F-M6 10,2 850 

SP12-42 12 42 38,4 31,5 22,5 196 165 170 12,9 F-M6 8,5 1400 

SP12-65 12 65 59,3 48,8 36,6 314 166 174 20,2 F-M6 6,0 1700 

SP12-100 12 100 91,5 75,0 57,1 330 174 226 29,8 F-M8 4,2 3000 

SP12-150 12 150 137,4 112,5 84,8 483 171 227 43,0 F-M8 2,9 3650 

SP12-200 12 200 183,0 150,0 112,0 522 234 225 59,0 F-M8 2,8 3900 

I n s t a l l a t i o n  u n d  A n w e n d u n g :  

 Empfohlene Erhaltungsladespannung: 
2.27 V/Zelle bei 25°C 

 Lagerperiode ohne Nachladen: 
6 Monate (<25°C) 

 Installation im Schrank oder auf einem 
Gestell möglich 

 Anzugsdrehmoment: 
8 – 16 Nm (typenabhängig) 

 Kein Gefahrgut bei Luft-, See-, Schienen- 
oder Straßentransport

S t a n d a r d s :  
 

 IEC 60896-21/22:2004 
 JIS C8702-1/2:2009 
 Eurobat 2015 
 EN 50272-2



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.60 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h  

SP12-7 31,50 18,94 13,61 11,13 7,89 5,79 4,64 2,70 2,00 1,30 0,82 0,66 0,35 

SP12-9 43,92 25,22 17,33 13,44 9,72 6,76 5,44 3,11 2,30 1,47 0,98 0,84 0,46 

SP12-12 45,71 29,03 22,06 17,42 13,01 9,72 7,67 4,25 2,99 1,97 1,32 1,12 0,61 

SP12-18 79,24 46,41 34,18 27,33 19,88 14,77 11,73 6,90 5,10 3,29 2,10 1,71 0,92 

SP12-26 98,90 63,26 50,31 41,07 29,20 20,62 16,72 9,62 7,14 4,78 3,03 2,46 1,32 

SP12-28 100,90 66,23 50,50 40,91 30,57 22,31 17,88 10,94 7,40 4,95 3,24 2,70 1,44 

SP12-33 104,00 74,90 60,63 49,63 35,58 25,79 20,34 12,02 8,69 5,81 3,80 3,17 1,70 

SP12-42 143,80 94,50 73,20 57,35 44,76 35,00 27,20 16,50 11,98 7,36 5,13 4,53 2,34 

SP12-65 214,80 148,00 120,00 96,50 72,20 52,81 40,87 23,44 18,02 11,68 7,98 6,92 3,63 

SP12-100 335,00 236,00 181,00 148,00 110,00 80,00 63,50 37,30 26,60 17,63 12,07 10,50 5,43 

SP12-150 465,00 330,00 253,10 190,30 160,50 117,80 94,50 56,00 40,80 26,34 17,87 15,42 7,94 

SP12-200 553,60 440,00 335,00 262,00 203,00 151,00 124,00 74,50 53,20 35,30 23,81 20,45 10,77 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.65 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 30,24 18,43 13,36 11,02 7,81 5,73 4,59 2,67 1,97 1,29 0,81 0,66 0,35 

SP12-9 42,57 24,59 16,96 13,19 9,56 6,66 5,37 3,07 2,27 1,46 0,98 0,84 0,46 

SP12-12 44,34 28,36 21,59 17,09 12,79 9,57 7,57 4,20 2,96 1,95 1,31 1,12 0,61 

SP12-18 77,67 44,75 33,28 26,83 19,54 14,63 11,57 6,82 5,03 3,26 2,08 1,69 0,91 

SP12-26 94,94 61,32 49,07 40,48 28,96 20,45 16,61 9,55 7,10 4,76 3,02 2,45 1,31 

SP12-28 95,21 62,72 48,98 39,18 30,30 19,59 17,66 9,72 7,33 4,89 3,01 2,68 1,42 

SP12-33 97,00 72,00 59,19 49,14 35,31 25,58 20,19 11,95 8,62 5,77 3,78 3,15 1,69 

SP12-42 138,60 91,30 70,09 54,71 42,74 33,60 26,19 15,90 11,61 7,29 5,06 4,45 2,29 

SP12-65 196,40 142,00 115,40 92,80 70,00 51,20 40,00 22,85 17,51 11,44 7,86 6,85 3,56 

SP12-100 315,00 227,00 175,00 144,00 107,00 78,00 61,90 36,90 26,30 17,40 11,94 10,40 5,40 

SP12-150 450,00 322,10 245,90 184,60 155,40 114,20 92,50 54,70 40,30 26,07 17,74 15,35 7,90 

SP12-200 535,70 415,00 325,00 253,00 198,00 147,00 122,00 73,40 52,50 34,80 23,61 20,37 10,70 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.67 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h   

SP12-7 29,48 18,17 13,19 10,92 7,75 5,67 4,56 2,65 1,97 1,29 0,81 0,66 0,35 

SP12-9 42,12 24,41 16,84 13,12 9,50 6,60 5,35 3,06 2,27 1,46 0,97 0,83 0,45 

SP12-12 43,88 28,02 21,43 16,99 12,71 9,49 7,53 4,18 2,94 1,95 1,30 1,11 0,60 

SP12-18 76,38 43,45 33,00 26,67 19,43 14,46 11,52 6,79 5,01 3,25 2,07 1,69 0,91 

SP12-26 91,40 59,79 48,36 39,98 28,67 20,29 16,50 9,51 7,07 4,74 3,00 2,44 1,31 

SP12-28 93,90 61,86 48,30 38,64 29,88 19,32 17,62 9,69 7,31 4,88 3,00 2,67 1,42 

SP12-33 94,60 70,60 58,72 48,91 35,14 25,48 20,11 11,90 8,60 5,75 3,76 3,14 1,68 

SP12-42 137,17 90,38 68,83 53,77 42,08 33,07 25,75 15,60 11,45 7,26 5,03 4,42 2,26 

SP12-65 189,38 139,28 113,33 91,38 69,24 50,70 39,58 22,60 17,33 11,38 7,82 6,81 3,53 

SP12-100 304,11 221,94 172,34 142,28 105,71 77,15 61,07 36,62 26,20 17,33 11,90 10,37 5,39 

SP12-150 443,39 317,08 242,58 182,11 153,36 112,67 91,43 54,11 39,40 26,04 17,73 15,35 7,89 

SP12-200 523,34 408,32 318,14 249,00 194,39 145,29 121,24 73,05 52,20 34,67 23,56 20,37 10,18 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.70 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 28,58 17,93 13,03 10,80 7,69 5,63 4,53 2,64 1,96 1,28 0,81 0,65 0,35 

SP12-9 41,67 24,23 16,73 13,00 9,43 6,57 5,31 3,04 2,25 1,45 0,97 0,83 0,45 

SP12-12 43,02 27,82 21,29 16,85 12,61 9,45 7,49 4,16 2,93 1,94 1,30 1,11 0,60 

SP12-18 75,17 42,83 32,69 26,45 19,28 14,41 11,45 6,75 4,99 3,23 2,06 1,68 0,91 

SP12-26 88,03 58,36 47,61 39,47 28,35 20,09 16,37 9,45 7,03 4,72 2,99 2,43 1,30 

SP12-28 89,10 59,33 47,30 37,84 29,41 18,92 17,46 9,60 7,25 4,78 2,97 2,66 1,41 

SP12-33 92,94 69,30 58,41 48,58 34,95 25,38 20,03 11,86 8,57 5,73 3,75 3,13 1,68 

SP12-42 135,20 89,10 67,29 52,61 41,26 32,40 25,20 15,30 11,25 7,20 4,99 4,38 2,23 

SP12-65 181,60 136,00 110,80 89,60 68,20 50,00 39,00 22,26 17,09 11,28 7,74 6,75 3,48 

SP12-100 292,00 216,00 169,00 140,00 104,00 76,00 60,00 36,20 26,00 17,20 11,81 10,30 5,35 

SP12-150 435,00 310,80 238,30 178,90 150,70 110,70 90,00 53,30 39,50 25,90 17,64 15,28 7,85 

SP12-200 508,90 400,00 310,00 244,00 190,00 143,00 120,00 72,40 51,70 34,40 23,43 20,28 10,65 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.75 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 25,20 17,22 12,60 10,50 7,49 5,51 4,45 2,61 1,94 1,27 0,80 0,65 0,35 

SP12-9 37,44 22,56 15,84 12,48 9,12 6,40 5,20 3,00 2,23 1,44 0,96 0,82 0,45 

SP12-12 39,00 25,90 20,16 16,17 12,20 9,20 7,33 4,10 2,90 1,92 1,29 1,10 0,60 

SP12-18 62,64 38,45 30,96 25,38 18,65 13,92 11,20 6,66 4,94 3,20 2,05 1,67 0,90 

SP12-26 84,24 56,94 46,80 39,00 28,08 19,93 16,26 9,40 7,00 4,70 2,98 2,42 1,30 

SP12-28 84,00 56,38 45,60 36,48 28,98 18,24 17,12 9,42 7,09 4,73 2,91 2,63 1,40 

SP12-33 86,00 66,60 56,34 47,03 33,89 24,64 19,47 11,55 8,36 5,60 3,67 3,07 1,65 

SP12-42 130,10 85,40 64,58 50,35 39,55 30,85 23,86 14,70 10,89 7,14 4,93 4,31 2,18 

SP12-65 167,80 131,00 106,80 86,80 66,70 48,74 37,83 21,92 16,67 11,05 7,61 6,65 3,38 

SP12-100 262,00 201,00 162,00 135,00 101,00 74,00 58,70 35,30 25,50 17,00 11,69 10,20 5,30 

SP12-150 390,00 293,80 229,10 172,70 146,40 107,10 87,60 52,20 38,60 25,50 17,47 15,20 7,80 

SP12-200 464,30 364,00 290,00 234,00 182,00 138,00 117,00 71,50 51,00 34,00 23,25 20,20 10,60 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.80 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 20,16 15,50 11,72 9,94 7,19 5,32 4,34 2,57 1,91 1,26 0,79 0,64 0,35 

SP12-9 33,32 20,64 14,78 11,82 8,76 6,19 5,08 2,96 2,21 1,42 0,95 0,81 0,45 

SP12-12 34,79 23,70 18,81 15,31 11,71 8,90 7,16 4,04 2,87 1,90 1,27 1,09 0,60 

SP12-18 54,50 35,18 28,89 24,03 17,90 13,46 10,94 6,57 4,88 3,17 2,02 1,66 0,89 

SP12-26 75,98 53,30 44,65 37,71 27,35 19,49 15,96 9,31 6,95 4,67 2,96 2,41 1,29 

SP12-28 74,70 50,55 41,50 33,20 27,16 16,60 16,26 8,94 6,88 4,52 2,76 2,57 1,36 

SP12-33 77,22 63,08 54,10 45,28 32,72 23,89 18,92 11,25 8,17 5,49 3,61 3,03 1,64 

SP12-42 122,20 81,67 61,86 48,57 38,23 29,30 22,54 14,00 10,50 6,96 4,80 4,20 2,12 

SP12-65 152,90 125,00 102,20 83,60 64,70 47,50 36,64 21,50 16,25 10,70 7,41 6,50 3,27 

SP12-100 237,00 184,00 153,90 129,00 97,00 72,50 57,10 34,50 25,00 16,60 11,44 10,00 5,20 

SP12-150 350,00 271,90 214,80 163,70 141,10 102,90 84,80 50,90 37,50 24,94 17,17 15,00 7,70 

SP12-200 401,80 335,00 273,00 220,00 175,00 133,00 112,00 69,00 50,00 33,20 22,88 20,00 10,50 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.60 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 57,40 36,11 26,26 21,57 15,34 11,30 9,09 5,34 3,96 2,58 1,63 1,31 0,71 

SP12-9 80,00 47,45 32,97 25,83 18,83 13,19 10,68 6,14 4,57 2,93 1,96 1,67 0,92 

SP12-12 83,57 54,50 41,90 33,39 25,16 18,96 15,05 8,39 5,93 3,92 2,62 2,24 1,22 

SP12-18 138,67 84,61 64,37 52,36 38,43 28,79 23,00 13,63 10,10 6,54 4,17 3,41 1,83 

SP12-26 180,65 118,61 96,04 79,25 56,75 40,32 32,86 19,05 14,18 9,52 6,04 4,91 2,64 

SP12-28 185,30 119,63 95,70 77,52 59,00 43,38 35,19 20,70 14,59 9,76 6,32 5,31 2,86 

SP12-33 183,82 138,39 114,45 94,71 68,38 49,90 39,61 23,63 17,19 11,56 7,58 6,34 3,41 

SP12-42 264,00 185,00 144,00 117,60 93,10 73,30 57,70 34,22 23,30 16,80 10,90 9,04 4,75 

SP12-65 395,20 267,30 208,90 166,50 130,00 103,00 81,50 46,50 33,67 21,41 15,18 13,58 7,12 

SP12-100 565,00 422,00 329,00 272,40 204,00 151,00 119,00 69,70 50,10 33,30 23,22 20,50 10,98 

SP12-150 760,00 560,00 450,50 333,90 275,40 202,00 166,40 104,50 76,84 49,45 34,73 30,85 15,90 

SP12-200 928,60 740,00 580,00 458,00 355,00 273,00 223,00 136,00 100,80 66,20 45,69 40,00 21,10 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.65 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 55,39 35,20 25,83 21,42 15,23 11,21 9,02 5,28 3,92 2,57 1,62 1,31 0,71 

SP12-9 77,90 46,43 32,38 25,42 18,55 13,01 10,56 6,09 4,52 2,92 1,95 1,67 0,91 

SP12-12 81,30 53,42 41,13 32,86 24,80 18,71 14,89 8,31 5,87 3,89 2,61 2,23 1,22 

SP12-18 138,52 82,45 63,05 51,55 37,87 28,59 22,73 13,50 10,00 6,49 4,14 3,38 1,82 

SP12-26 174,07 115,42 93,92 78,37 56,43 40,11 32,74 18,96 14,15 9,50 6,03 4,90 2,63 

SP12-28 178,30 118,91 93,57 74,86 58,63 37,43 35,09 19,30 14,68 9,69 5,96 5,29 2,84 

SP12-33 175,09 134,32 112,48 94,31 68,22 49,78 39,44 23,58 17,11 11,51 7,55 6,33 3,40 

SP12-42 258,00 178,00 139,00 113,30 90,80 70,80 55,20 33,60 22,90 16,40 10,68 8,89 4,65 

SP12-65 368,70 257,00 202,40 160,60 127,00 100,00 79,00 45,74 33,29 21,20 15,00 13,40 7,02 

SP12-100 540,00 410,00 323,00 266,90 201,00 147,60 117,70 69,13 49,75 33,07 23,02 20,30 10,92 

SP12-150 742,00 546,60 439,10 325,30 267,90 197,10 163,70 103,00 76,08 49,00 34,52 30,73 15,87 

SP12-200 892,90 710,00 565,00 451,00 349,00 267,00 220,00 135,00 100,10 65,80 45,38 39,70 21,05 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.67 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 54,35 34,77 25,56 21,25 15,13 11,11 8,98 5,26 3,91 2,56 1,62 1,31 0,71 

SP12-9 77,35 46,26 32,21 25,32 18,48 12,94 10,52 6,06 4,51 2,91 1,95 1,66 0,91 

SP12-12 80,57 53,11 40,99 32,81 24,72 18,60 14,83 8,29 5,85 3,88 2,60 2,22 1,21 

SP12-18 137,63 80,47 62,74 51,38 37,73 28,30 22,65 13,46 9,97 6,48 4,13 3,37 1,82 

SP12-26 168,22 112,95 92,86 77,68 56,06 39,91 32,59 18,92 14,12 9,49 6,02 4,90 2,63 

SP12-28 174,80 116,58 93,20 74,56 58,40 37,28 35,02 19,26 14,65 9,67 5,95 5,29 2,84 

SP12-33 172,72 132,49 112,00 94,16 68,13 49,71 39,42 23,56 17,13 11,50 7,55 6,32 3,40 

SP12-42 255,01 175,35 137,27 111,42 89,18 69,19 54,66 33,28 22,70 16,23 10,61 8,85 4,61 

SP12-65 356,06 252,30 199,60 158,02 124,45 99,05 77,91 45,47 33,22 21,14 14,95 13,35 6,97 

SP12-100 525,55 402,80 319,64 264,73 199,40 146,34 117,08 68,92 49,62 33,04 22,98 20,25 10,92 

SP12-150 724,95 538,68 432,46 320,94 265,18 195,24 162,67 102,55 75,89 48,88 34,48 30,72 15,88 

SP12-200 875,45 694,89 557,61 444,89 345,69 265,03 218,44 134,77 100,00 65,68 45,32 39,68 19,85 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.70 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 52,87 34,36 25,28 21,05 15,04 11,06 8,94 5,24 3,90 2,56 1,62 1,31 0,71 

SP12-9 76,76 46,02 32,05 25,13 18,37 12,90 10,48 6,04 4,49 2,90 1,94 1,65 0,91 

SP12-12 79,15 52,58 40,70 32,49 24,54 18,52 14,76 8,25 5,83 3,87 2,59 2,22 1,21 

SP12-18 136,56 79,60 62,39 51,04 37,51 28,23 22,55 13,41 9,93 6,46 4,12 3,37 1,82 

SP12-26 162,65 110,70 91,68 76,81 55,54 39,58 32,40 18,84 14,06 9,46 6,01 4,88 2,63 

SP12-28 165,30 111,27 90,50 72,40 57,30 36,20 34,55 19,00 14,42 9,52 5,87 5,27 2,82 

SP12-33 171,06 130,92 111,81 93,84 67,97 49,66 39,42 23,55 17,10 11,49 7,53 6,31 3,39 

SP12-42 251,00 172,00 135,00 109,10 87,20 67,30 53,90 32,83 22,40 16,00 10,49 8,78 4,56 

SP12-65 342,00 246,60 196,00 154,80 121,40 97,70 76,50 45,02 33,01 21,00 14,84 13,24 6,89 

SP12-100 509,00 394,00 315,00 261,50 197,00 144,50 116,00 68,44 49,30 32,87 22,84 20,11 10,88 

SP12-150 705,00 528,60 424,10 315,30 261,40 192,60 161,00 101,70 75,39 48,56 34,29 30,59 15,82 

SP12-200 854,50 677,00 548,00 437,00 341,00 262,00 216,00 134,00 99,50 65,30 45,09 39,50 20,99 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.75 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 46,75 33,11 24,49 20,50 14,67 10,83 8,78 5,18 3,87 2,54 1,61 1,30 0,70 

SP12-9 69,33 43,01 30,45 24,20 17,81 12,59 10,27 5,97 4,45 2,88 1,93 1,64 0,90 

SP12-12 72,22 49,10 38,66 31,30 23,82 18,10 14,47 8,15 5,79 3,84 2,58 2,21 1,21 

SP12-18 115,36 72,03 59,37 49,13 36,41 27,38 22,12 13,25 9,85 6,41 4,10 3,35 1,81 

SP12-26 156,25 108,39 90,38 76,08 55,12 39,35 32,23 18,78 14,03 9,45 6,00 4,88 2,63 

SP12-28 155,80 105,75 87,30 69,84 56,50 34,92 33,85 18,62 14,13 9,40 5,75 5,21 2,81 

SP12-33 159,28 126,24 108,13 91,07 66,09 48,35 38,41 22,99 16,72 11,25 7,39 6,21 3,34 

SP12-42 243,00 168,00 130,60 104,90 83,80 65,00 51,40 32,15 22,10 15,70 10,31 8,65 4,49 

SP12-65 313,00 233,40 187,00 148,80 117,00 94,00 73,50 44,17 32,62 20,90 14,70 13,07 6,80 

SP12-100 467,00 372,00 304,00 253,60 192,00 141,50 113,50 67,68 48,90 32,62 22,63 19,90 10,81 

SP12-150 655,00 504,00 407,90 303,70 252,30 188,70 157,30 100,00 74,68 48,12 34,07 30,45 15,76 

SP12-200 791,10 640,00 521,00 420,00 329,00 256,00 212,00 133,00 98,70 64,70 44,78 39,30 20,94 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.80 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 

SP12-7 37,75 29,92 22,84 19,46 14,13 10,51 8,60 5,12 3,83 2,52 1,60 1,29 0,70 

SP12-9 62,20 39,53 28,55 22,99 17,15 12,20 10,07 5,90 4,41 2,85 1,91 1,63 0,90 

SP12-12 64,76 45,07 36,25 29,79 22,94 17,53 14,19 8,06 5,73 3,81 2,56 2,19 1,20 

SP12-18 101,18 66,55 55,68 46,75 35,06 26,53 21,68 13,09 9,75 6,35 4,06 3,33 1,80 

SP12-26 142,00 101,87 86,52 73,76 53,84 38,60 31,73 18,64 13,96 9,40 5,98 4,86 2,62 

SP12-28 138,50 94,83 79,50 63,60 53,00 31,80 32,14 17,68 13,71 9,01 5,46 5,08 2,71 

SP12-33 144,31 120,36 104,32 87,99 64,06 47,09 37,44 22,49 16,40 11,07 7,30 6,14 3,32 

SP12-42 234,30 160,00 126,00 100,70 80,00 62,30 49,30 31,59 21,70 15,40 10,09 8,45 4,38 

SP12-65 283,00 220,00 177,00 140,60 111,00 89,80 70,80 43,50 32,24 20,70 14,51 12,86 6,68 

SP12-100 429,00 346,90 290,00 244,00 186,00 139,00 111,00 66,50 48,12 32,30 22,36 19,62 10,61 

SP12-150 589,00 472,30 387,90 290,70 244,10 183,30 152,50 98,50 73,58 47,50 33,74 30,23 15,63 

SP12-200 714,30 595,00 491,00 399,00 312,00 248,00 206,00 131,00 96,60 64,00 44,38 39,00 20,80 

 



 
 

 

 

 

 
A n w e n d u n g e n :  

 USV-Anlagen 
 Rechenzentren 
 Telekommunikation 
 Energieversorgung 
 Erneuerbare Energien 
 Sicherheitsbeleuchtung 
 Universelle Stromspeicher 
 Dieselstart 

 

E i g e n s c h a f t e n :  

 Long-Life nach Eurobat (12 Jahre) 
 Hohe Energieeffizienz 
 Hohe Gasrekombination (99 %) 
 Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat) 
 Einfache Handhabung und  

Installation

 

 

 

 

 

 
P r o d u k t m e r k m a l e :  

 Wartungsfreie VRLA AGM-Technolgie 
(kein Wasserauffüllen) 

 Leistungsbereich (C10): 42 Ah – 250 Ah 
 12 V Blockbatterien 
 Betriebstemperatur: -15°C bis +45°C 
 100 % recyclebar 
 Plattenlegierung mit hohem Zinn- und 

niedrigem Calcium-Gehalt zur Erhöhung 
der Korrosionssicherheit 

 ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbe-
ständigem Kunststoff 
(FV0-Klasse auf Anfrage) 

 Optimale Bertriebssicherheit durch inte-
grierte Rückzündungshemmung 
 
 
 
 

                  
 
 

Technische Änderungen vorbehalten 
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Verschlossene Bleibatterien Serie SPGN 
 

Symbolfoto 



 
 

 

 

 

 

 

Typ 

Nenn- 

spannung 

(V) 

Nenn- 

kapazität 

c10 

(1,80 V/Z)  
 

Entladung (Ah) 

1,8 V/Z, 25°C 

Abmessungen 

(mm) 

Gewicht 

(kg) 

Pol Innen- 
widerstand 

 
(mOhm) 

Kurz-
schluss
strom 

(A) 

8h 3h 1h L B H 

SPGN12-42 12 42 39,6 32,7 26,9 196 165 170 13,9 F-M6 7,5 1600 

 SPGN12-55 12 55 53,0 42,9 33,0 228 138 214 17,2 F-M6 6,4 1850 

SPGN12-70 12 70 66,6 55,2 44,5 261 171 217 22,5 F-M6 5,8 2050 

SPGN12-75 12 75 71,4 59,1 47,6 261 171 217 25,5 F-M6 4,5 2650 

SPGN12-80 12 80 76,1 63,0 48,4 350 167 180 24,6 F-M6 5,0 2400 

SPGN12-90 12 90 84,8 69,6 55,6 306 171 217 27,4 F-M6 4,9 2450 

SPGN12-100 12 100 95,2 78,9 63,5 330 174 226 31,6 F-M8 3,8 3150 

SPGN12-115 12 115 110,4 92,1 74,1 375 174 227 36,2 F-M8 3,7 3200 

SPGN12-135 12 135 127,2 102,9 81,5 345 172 280 42,5 F-M8 3,6 3300 

SPGN12-145 12 145 140,8 118,2 93,6 483 171 227 45,6 F-M8 2,8 4350 

SPGN12-165 12 165 158,4 131,4 104,0 497 203 237 55,0 F-M8 2,7 4300 

SPGN12-180 12 180 173,6 144,3 114,0 497 203 237 58,0 F-M8 2,5 4800 

SPGN12-200 12 200 188,5 152,7 121,0 522 234 225 63,5 F-M8 2,5 4900 

SPGN12-210 12 210 204,0 170,7 135,0 522 234 225 66,3 F-M8 2,1 5700 

SPGN12-230 12 230 218,4 178,2 141,0 534 271 233 75,5 F-M8 2,0 5800 

SPGN12-250 12 250 236,0 191,1 151,0 534 271 233 77,9 F-M8 2,0 6100 

 

I n s t a l l a t i o n  u n d  A n w e n d u n g :  

 Empfohlene Erhaltungsladespannung: 
2.27 V/Zelle bei 25°C 

 Lagerperiode ohne Nachladen: 
6 Monate (<25°C) 

 Installation im Schrank oder auf einem 
Gestell möglich 

 Anzugsdrehmoment: 
8 – 16 Nm (typenabhängig) 

 Kein Gefahrgut bei Luft-, See-, Schienen- 
oder Straßentransport

S t a n d a r d s :  
 

 IEC 60896-21/22:2004 
 JIS C8702-1/2:2009 
 Eurobat 2015 
 EN 50272-2



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.60 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 169,00 122,00 98,45 77,87 57,17 40,72 32,70 18,17 12,78 8,31 5,53 4,58 2,36 
SPGN12-55 207,00 168,00 122,55 101,00 74,30 51,87 40,64 21,95 16,35 10,95 7,38 6,12 3,15 
SPGN12-70 266,00 199,50 159,60 133,10 96,60 67,31 53,73 29,03 20,79 13,51 9,14 7,70 3,97 
SPGN12-75 285,00 213,75 171,00 142,61 103,50 72,11 57,57 31,10 22,28 14,48 9,98 8,54 4,40 
SPGN12-80 276,45 207,34 165,87 138,33 100,40 69,95 58,48 33,82 23,76 15,44 10,45 8,80 4,53 
SPGN12-90 323,00 249,38 197,60 164,79 119,60 83,33 67,16 36,29 26,24 16,89 11,60 9,90 5,10 
SPGN12-100 380,00 285,00 228,00 190,14 138,00 96,15 76,76 41,47 29,70 19,30 13,06 11,00 5,67 
SPGN12-115 425,60 322,53 266,00 221,83 161,00 112,18 89,55 48,38 34,65 22,52 15,24 12,83 6,61 
SPGN12-135 439,73 339,95 279,27 226,48 166,40 115,98 94,05 56,74 39,51 24,75 16,72 14,07 7,24 
SPGN12-145 510,00 390,24 327,00 265,19 194,84 137,13 107,97 65,14 45,36 28,41 18,53 15,09 7,77 
SPGN12-165 533,00 434,00 363,00 295,00 212,00 152,00 120,00 72,40 50,40 31,60 20,75 17,00 8,76 
SPGN12-180 585,93 476,96 399,67 324,12 238,14 167,61 131,96 79,61 55,44 34,73 22,65 18,44 9,50 
SPGN12-200 652,00 499,00 423,00 343,00 252,00 177,00 140,00 84,20 58,60 36,70 24,78 20,80 10,71 
SPGN12-210 699,83 563,68 472,33 383,05 281,43 198,08 155,95 94,09 65,52 41,04 26,77 21,79 11,22 
SPGN12-230 754,00 583,00 488,00 396,00 285,00 205,00 163,00 98,30 68,40 42,90 28,66 23,90 12,31 
SPGN12-250 807,50 624,39 523,20 424,30 311,74 219,41 174,55 105,31 73,33 45,94 30,95 25,97 13,38 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.65 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 158,00 115,00 93,98 73,85 54,24 38,69 31,30 17,44 12,31 7,97 5,42 4,49 2,31 
SPGN12-55 195,00 160,09 117,80 95,69 71,16 50,28 38,46 20,98 15,88 10,74 7,18 5,95 3,06 
SPGN12-70 245,00 189,70 154,00 126,95 93,10 65,60 52,04 28,21 20,16 13,06 8,91 7,49 3,86 
SPGN12-75 262,50 203,25 165,00 136,02 99,75 70,29 55,76 30,22 21,60 13,99 9,72 8,30 4,28 
SPGN12-80 254,63 197,15 160,05 131,94 96,76 68,18 56,64 32,86 23,04 14,93 10,18 8,56 4,41 
SPGN12-90 297,50 237,13 190,67 157,17 115,27 81,22 65,05 35,26 25,44 16,33 11,30 9,63 4,96 
SPGN12-100 350,00 271,00 220,00 181,35 133,00 93,72 74,34 40,29 28,80 18,66 12,73 10,70 5,51 
SPGN12-115 392,00 306,68 256,67 211,58 155,17 109,33 86,73 47,01 33,60 21,77 14,85 12,48 6,43 
SPGN12-135 415,59 327,10 269,02 218,98 160,67 112,78 91,19 55,56 38,32 24,39 16,55 13,97 7,19 
SPGN12-145 482,00 375,50 315,00 256,41 188,14 133,35 104,68 63,78 44,00 28,00 18,35 14,99 7,72 
SPGN12-165 503,00 417,00 350,00 285,00 198,00 148,00 116,00 70,90 48,90 31,10 20,54 16,90 8,70 
SPGN12-180 553,76 458,95 385,00 313,39 229,94 162,98 127,94 77,95 53,77 34,22 22,43 18,32 9,43 
SPGN12-200 617,00 480,00 407,00 331,00 243,00 172,00 135,00 82,50 56,90 36,20 24,56 20,70 10,66 
SPGN12-210 661,41 542,39 455,00 370,37 271,75 192,62 151,20 92,12 63,55 40,44 26,51 21,65 11,15 
SPGN12-230 712,00 561,00 470,00 383,00 275,00 199,00 158,00 96,20 66,40 42,20 28,41 23,80 12,26 
SPGN12-250 763,17 600,80 504,00 410,26 301,02 213,36 169,23 103,11 71,13 45,27 30,65 25,81 13,29 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.67 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 153,00 111,00 91,58 71,94 53,06 37,80 30,36 17,15 12,03 7,81 5,30 4,42 2,28 
SPGN12-55 188,00 155,04 114,00 93,67 69,47 48,29 37,63 20,61 15,61 10,64 7,09 5,88 3,03 
SPGN12-70 235,20 182,00 147,00 122,49 89,60 63,29 50,49 27,75 19,88 12,91 8,82 7,42 3,82 
SPGN12-75 252,00 195,00 157,50 131,24 96,00 67,81 54,10 29,74 21,30 13,83 9,62 8,23 4,24 
SPGN12-80 244,44 189,15 152,78 127,30 93,12 65,78 54,96 32,33 22,72 14,75 10,08 8,48 4,37 
SPGN12-90 285,60 227,50 182,00 151,66 110,93 78,36 63,12 34,69 25,09 16,14 11,19 9,54 4,91 
SPGN12-100 336,00 260,00 210,00 174,99 128,00 90,42 72,14 39,65 28,40 18,44 12,60 10,60 5,46 
SPGN12-115 376,32 294,23 245,00 204,15 152,00 105,49 84,16 46,26 33,13 21,52 14,70 12,37 6,37 
SPGN12-135 396,62 316,40 260,48 212,70 156,44 110,08 89,41 54,55 37,59 24,08 16,40 13,87 7,14 
SPGN12-145 460,00 363,22 305,00 249,06 183,18 130,16 102,64 62,62 43,16 27,64 18,18 14,89 7,67 
SPGN12-165 480,00 404,00 339,00 277,00 193,00 145,00 114,00 69,60 48,00 30,70 20,36 16,80 8,65 
SPGN12-180 528,49 443,93 372,78 304,40 223,89 159,08 125,45 76,53 52,75 33,78 22,23 18,20 9,37 
SPGN12-200 588,00 465,00 394,00 322,00 237,00 168,00 133,00 81,00 55,80 35,70 24,35 20,60 10,61 
SPGN12-210 631,22 524,65 440,56 359,75 264,60 188,00 148,25 90,45 62,34 39,93 26,27 21,51 11,08 
SPGN12-230 680,00 542,00 455,00 372,00 268,00 194,00 155,00 94,50 65,10 41,70 28,14 23,60 12,15 
SPGN12-250 728,33 581,15 488,00 398,49 293,09 208,25 165,93 101,23 69,77 44,69 30,38 25,64 13,20 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.70 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 149,00 108,00 88,83 69,73 51,66 36,75 29,30 16,80 11,75 7,62 5,19 4,33 2,23 
SPGN12-55 183,00 150,00 111,15 91,27 67,50 47,30 36,64 20,16 15,28 10,43 7,00 5,80 2,99 
SPGN12-70 220,50 171,50 137,90 115,55 86,10 61,13 48,51 27,26 19,53 12,69 8,66 7,28 3,75 
SPGN12-75 236,25 183,75 147,75 123,80 92,25 65,50 51,98 29,20 20,93 13,60 9,45 8,07 4,16 
SPGN12-80 229,16 178,24 143,32 120,09 89,48 63,53 52,80 31,76 22,32 14,50 9,90 8,32 4,28 
SPGN12-90 267,75 214,38 170,73 143,06 106,60 75,68 60,64 34,07 24,65 15,86 10,99 9,36 4,82 
SPGN12-100 315,00 245,00 197,00 165,07 123,00 87,33 69,30 38,94 27,90 18,13 12,37 10,40 5,36 
SPGN12-115 352,80 277,26 229,83 192,58 143,50 101,88 80,85 45,43 32,55 21,15 14,44 12,13 6,25 
SPGN12-135 387,21 305,62 251,08 206,60 152,45 107,62 87,63 53,75 36,86 23,66 16,30 13,77 7,09 
SPGN12-145 449,08 350,84 294,00 241,91 178,51 127,24 100,60 61,70 42,32 27,16 18,07 14,80 7,62 
SPGN12-165 469,00 390,00 327,00 269,00 188,00 141,00 112,00 68,60 47,00 30,20 20,23 16,70 8,60 
SPGN12-180 515,94 428,81 359,33 295,67 218,17 155,52 122,95 75,41 51,72 33,19 22,09 18,08 9,31 
SPGN12-200 575,00 449,00 380,00 313,00 231,00 165,00 130,00 79,80 54,70 35,10 24,15 20,40 10,51 
SPGN12-210 616,24 506,78 424,67 349,43 257,84 183,80 145,30 89,12 61,12 39,23 26,10 21,37 11,01 
SPGN12-230 664,00 524,00 439,00 361,00 261,00 190,00 152,00 93,10 63,80 41,00 28,00 23,50 12,10 
SPGN12-250 711,04 561,35 470,40 387,06 285,61 203,59 162,63 99,75 68,41 43,90 30,19 25,47 13,12 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e s t r ö m e  i n  Am p e r e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.75 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 138,00 102,00 83,69 65,82 48,95 35,13 28,20 16,26 11,37 7,35 5,06 4,28 2,20 
SPGN12-55 170,00 140,90 105,45 87,09 63,84 46,30 35,19 19,28 14,77 10,08 6,80 5,64 2,90 
SPGN12-70 210,00 161,00 128,10 107,18 80,50 57,74 46,75 26,51 18,97 12,42 8,49 7,14 3,68 
SPGN12-75 225,00 172,50 137,25 114,83 86,25 61,87 50,09 28,40 20,33 13,31 9,26 7,92 4,08 
SPGN12-80 218,25 167,33 133,13 111,39 83,66 60,01 50,88 30,88 21,68 14,20 9,71 8,16 4,20 
SPGN12-90 255,00 201,25 158,60 132,70 99,67 71,49 58,43 33,14 23,94 15,53 10,77 9,18 4,73 
SPGN12-100 300,00 230,00 183,00 153,11 115,00 82,49 66,78 37,87 27,10 17,75 12,13 10,20 5,25 
SPGN12-115 336,00 260,28 213,50 178,63 134,17 96,24 77,91 44,18 31,62 20,70 14,15 11,90 6,13 
SPGN12-135 366,44 287,72 240,84 196,26 145,58 103,31 84,96 52,26 35,76 23,52 16,10 13,63 7,02 
SPGN12-145 425,00 330,29 282,00 229,80 170,46 122,15 97,53 59,99 41,06 27,00 17,83 14,60 7,52 
SPGN12-165 444,00 367,00 313,00 255,00 178,00 136,00 108,00 66,70 45,60 30,00 20,05 16,60 8,55 
SPGN12-180 488,28 403,69 344,67 280,86 208,34 149,30 119,21 73,32 50,18 33,00 21,79 17,85 9,19 
SPGN12-200 544,00 423,00 365,00 297,00 220,00 158,00 126,00 77,60 53,10 34,90 23,88 20,20 10,40 
SPGN12-210 583,19 477,08 407,33 331,93 246,23 176,44 140,88 86,65 59,30 39,00 25,75 21,09 10,86 
SPGN12-230 628,00 493,00 421,00 343,00 248,00 182,00 147,00 90,50 61,90 40,70 27,63 23,20 11,95 
SPGN12-250 672,92 528,46 451,20 367,68 272,74 195,45 157,68 96,99 66,37 43,64 29,78 25,14 12,95 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.80 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 133,00 97,90 80,75 63,65 46,97 33,94 26,92 15,70 10,90 7,15 4,95 4,20 2,16 
SPGN12-55 165,00 130,00 99,75 82,96 60,18 43,81 33,03 18,51 14,27 9,68 6,63 5,50 2,83 
SPGN12-70 201,60 148,40 117,60 101,44 76,30 53,44 44,47 25,61 18,41 12,14 8,32 7,00 3,61 
SPGN12-75 216,00 159,00 126,00 108,69 81,75 57,26 47,64 27,44 19,73 13,01 8,92 7,50 3,86 
SPGN12-80 209,52 154,23 122,22 105,43 79,30 55,54 48,40 29,83 21,04 13,88 9,51 8,00 4,12 
SPGN12-90 244,80 185,50 145,60 125,60 94,47 66,17 55,58 32,01 23,23 15,18 10,56 9,00 4,64 
SPGN12-100 288,00 212,00 168,00 144,92 109,00 76,35 63,53 36,58 26,30 17,35 11,89 10,00 5,15 
SPGN12-115 322,56 239,91 196,00 169,07 130,00 89,07 74,11 42,68 30,68 20,24 13,77 11,50 5,92 
SPGN12-135 340,58 268,31 226,32 184,93 138,02 98,54 81,50 50,59 34,30 22,84 15,90 13,50 6,95 
SPGN12-145 395,00 308,01 265,00 216,54 161,61 116,52 93,56 58,07 39,38 26,22 17,63 14,51 7,47 
SPGN12-165 413,00 342,00 294,00 238,00 165,00 129,00 104,00 64,50 43,80 29,10 19,84 16,50 8,50 
SPGN12-180 453,81 376,46 323,89 264,66 197,52 142,41 114,36 70,97 48,13 32,05 21,72 18,00 9,27 
SPGN12-200 505,00 394,00 343,00 280,00 209,00 151,00 121,00 75,10 50,90 33,90 23,56 20,00 10,30 
SPGN12-210 542,03 444,91 382,78 312,78 233,43 168,30 135,15 83,88 56,88 37,88 25,50 21,00 10,82 
SPGN12-230 584,00 460,00 396,00 323,00 236,00 174,00 141,00 87,60 59,40 39,60 27,31 23,00 11,85 
SPGN12-250 625,42 492,82 424,00 346,46 258,57 186,42 151,26 93,88 63,66 42,39 29,45 24,97 12,86 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.60 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 315,00 237,30 182,70 141,44 103,06 72,26 62,20 35,25 25,98 17,10 11,50 9,63 4,96 
SPGN12-55 385,00 289,00 226,00 179,04 132,00 96,84 78,40 46,56 33,84 21,82 14,86 12,44 6,41 
SPGN12-70 435,20 330,00 267,87 221,43 169,93 124,31 97,76 56,87 42,48 26,88 18,01 15,09 7,77 
SPGN12-75 533,33 411,67 335,00 288,32 216,75 155,39 122,20 71,09 53,10 33,60 22,51 18,86 9,71 
SPGN12-80 520,00 399,32 314,90 273,91 205,91 149,17 117,31 68,25 50,98 32,25 21,61 18,11 9,33 
SPGN12-90 560,00 424,02 351,92 296,97 223,25 161,60 128,31 73,22 54,70 34,60 23,19 19,43 10,01 
SPGN12-100 640,00 494,00 410,00 345,99 260,10 186,47 146,64 85,31 63,72 40,32 27,01 22,63 11,66 
SPGN12-115 701,87 547,52 463,98 391,54 303,45 217,54 171,08 99,52 74,35 47,04 31,51 26,41 13,60 
SPGN12-135 770,28 641,53 524,41 425,96 338,00 236,92 198,68 112,74 77,33 52,42 35,24 28,82 14,84 
SPGN12-145 898,00 715,00 602,00 479,40 374,67 269,28 219,30 124,44 85,35 57,86 38,90 31,82 16,38 
SPGN12-165 948,00 768,00 632,00 522,00 385,00 289,00 236,00 134,00 91,70 62,20 41,81 34,20 17,61 
SPGN12-180 1042,68 845,05 695,00 574,21 439,61 318,26 259,19 147,07 100,88 68,39 45,97 37,60 19,36 
SPGN12-200 1125,00 900,00 753,00 606,00 464,00 347,00 282,00 160,00 108,00 73,10 49,98 41,50 21,37 
SPGN12-210 1206,31 1001,79 813,85 678,62 508,72 369,51 304,10 179,75 123,29 83,58 54,30 44,12 22,72 
SPGN12-230 1290,00 1068,00 858,00 738,00 548,00 427,00 348,00 197,00 135,00 91,50 61,71 50,50 26,01 
SPGN12-250 1384,42 1144,00 933,10 791,01 599,47 457,78 372,81 211,55 145,10 98,37 66,13 54,09 27,85 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.65 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 302,40 228,90 176,40 136,24 99,97 70,10 60,33 34,14 25,36 16,70 11,26 9,44 4,86 
SPGN12-55 370,00 282,00 219,00 173,28 128,00 93,39 76,20 45,24 33,15 21,31 14,50 12,14 6,25 
SPGN12-70 423,64 316,80 260,03 214,54 164,49 120,88 94,29 55,22 41,38 26,14 17,78 14,95 7,70 
SPGN12-75 519,17 400,00 325,00 279,34 209,81 151,10 117,87 69,02 51,72 32,67 22,23 18,69 9,62 
SPGN12-80 506,19 388,00 305,50 265,38 199,32 145,05 113,15 66,26 49,65 31,37 21,34 17,94 9,24 
SPGN12-90 545,13 412,00 344,93 287,72 216,11 157,14 123,76 71,10 53,27 33,65 22,90 19,25 9,91 
SPGN12-100 623,00 480,00 398,00 335,21 251,78 181,32 141,44 82,83 62,07 39,21 26,68 22,43 11,55 
SPGN12-115 683,22 532,00 450,40 379,35 293,74 211,53 165,01 96,63 72,41 45,74 31,12 26,16 13,47 
SPGN12-135 730,83 614,61 509,60 413,27 331,47 231,69 193,13 109,96 75,05 52,07 34,73 28,44 14,65 
SPGN12-145 852,00 685,00 585,00 465,12 367,43 263,34 213,18 121,38 82,84 56,89 38,14 31,08 16,01 
SPGN12-165 899,00 736,00 614,00 506,00 378,00 283,00 229,00 130,00 89,00 61,10 40,98 33,40 17,20 
SPGN12-180 989,27 809,59 675,00 557,11 431,11 311,24 251,96 143,46 97,91 67,24 45,07 36,73 18,92 
SPGN12-200 1067,00 862,00 732,00 588,00 455,00 339,00 275,00 156,00 105,00 71,90 49,00 40,60 20,91 
SPGN12-210 1144,52 959,76 790,00 658,40 498,88 361,36 295,61 175,33 119,66 82,17 53,15 43,10 22,20 
SPGN12-230 1226,00 1023,00 834,00 716,00 537,00 418,00 338,00 193,00 131,00 90,50 60,51 49,30 25,39 
SPGN12-250 1313,50 1096,00 906,75 767,45 587,88 447,68 362,41 206,35 140,83 96,71 64,83 52,84 27,21 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.67 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 298,20 222,60 175,00 134,16 98,17 69,05 59,40 33,70 25,10 16,63 11,18 9,36 4,82 
SPGN12-55 362,00 275,00 215,00 169,92 126,00 92,10 75,20 44,61 32,41 21,06 14,41 12,07 6,21 
SPGN12-70 404,60 310,20 254,80 210,50 159,74 118,13 92,91 53,85 40,56 25,51 17,58 14,81 7,63 
SPGN12-75 495,83 391,67 320,00 274,09 203,75 147,66 116,13 67,31 50,69 31,89 21,97 18,52 9,54 
SPGN12-80 483,44 379,92 300,16 260,38 193,56 141,76 111,49 64,62 48,67 30,62 21,09 17,77 9,15 
SPGN12-90 520,63 403,42 339,63 282,31 209,86 153,57 121,94 69,33 52,21 32,85 22,63 19,07 9,82 
SPGN12-100 595,00 470,00 390,00 328,91 244,49 177,19 139,36 80,78 60,83 38,27 26,37 22,22 11,44 
SPGN12-115 652,52 520,92 442,00 372,21 285,24 206,73 162,59 94,24 70,97 44,65 30,76 25,92 13,35 
SPGN12-135 711,96 592,18 490,00 398,77 324,93 227,34 189,44 107,19 73,49 50,31 33,93 27,82 14,33 
SPGN12-145 830,00 660,00 570,00 448,80 360,18 258,39 209,10 118,32 81,11 55,53 37,55 30,87 15,90 
SPGN12-165 876,00 710,00 600,00 489,00 370,00 278,00 225,00 127,00 87,20 59,70 40,36 33,20 17,10 
SPGN12-180 963,72 780,00 660,00 537,56 422,61 305,39 247,13 139,84 95,87 65,63 44,38 36,48 18,79 
SPGN12-200 1039,00 831,00 720,00 568,00 445,00 333,00 269,00 152,00 102,00 70,20 48,25 40,30 20,75 
SPGN12-210 1114,97 924,73 770,00 635,30 489,04 354,57 289,95 170,91 117,17 80,21 52,68 42,81 22,05 
SPGN12-230 1194,00 986,00 800,00 691,00 526,00 410,00 332,00 188,00 129,00 87,70 59,58 49,00 25,24 
SPGN12-250 1279,58 1056,00 870,00 740,52 576,29 439,26 355,47 201,14 137,89 94,40 63,83 52,48 27,03 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.70 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 291,90 217,35 170,10 132,08 96,48 68,00 58,53 33,15 24,74 16,50 11,06 9,25 4,76 
SPGN12-55 355,00 262,00 209,00 166,08 124,00 90,92 74,10 43,80 31,55 20,73 14,26 11,94 6,15 
SPGN12-70 387,60 303,60 251,53 205,33 155,52 116,76 90,83 52,91 39,98 25,15 17,31 14,60 7,52 
SPGN12-75 475,00 383,33 314,42 267,36 198,37 145,95 113,53 66,14 49,98 31,43 21,64 18,26 9,40 
SPGN12-80 463,13 371,83 295,55 253,99 188,45 140,11 108,99 63,49 47,98 30,18 20,77 17,53 9,03 
SPGN12-90 498,75 394,83 330,46 275,38 204,32 151,78 119,21 68,12 51,48 32,38 22,29 18,80 9,68 
SPGN12-100 570,00 460,00 385,00 320,83 238,04 175,13 136,24 79,37 59,98 37,72 25,97 21,91 11,28 
SPGN12-115 625,10 509,83 431,20 363,07 277,72 204,32 158,95 92,59 69,97 44,01 30,30 25,56 13,16 
SPGN12-135 690,51 569,75 474,22 384,27 317,46 222,98 185,74 105,57 71,92 49,78 33,53 27,40 14,11 
SPGN12-145 805,00 635,00 550,00 432,48 351,90 253,44 205,02 116,52 79,39 54,94 37,20 30,56 15,74 
SPGN12-165 850,00 682,00 582,00 471,00 362,00 272,00 220,00 125,00 85,30 59,00 39,96 32,80 16,89 
SPGN12-180 934,69 750,50 640,00 518,01 412,90 299,54 242,31 137,72 93,83 64,94 43,97 36,11 18,60 
SPGN12-200 1008,00 799,00 699,00 547,00 436,00 326,00 264,00 150,00 100,00 69,40 47,81 39,90 20,55 
SPGN12-210 1081,38 889,71 752,00 612,20 477,80 347,78 284,29 168,31 114,67 79,36 51,95 42,37 21,82 
SPGN12-230 1158,00 948,00 786,00 666,00 515,00 402,00 325,00 185,00 126,00 86,80 59,04 48,50 24,98 
SPGN12-250 1241,04 1016,00 852,50 713,59 563,04 430,85 348,53 198,09 134,96 93,41 63,24 51,94 26,75 



 
 

 

 

 

 

 

E n t l a d e l e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  Z e l l e  b e i  2 5 ° C  

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.75 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 280,35 211,05 164,64 126,88 93,10 66,00 56,78 32,15 24,02 16,00 10,80 9,06 4,67 
SPGN12-55 337,00 250,00 202,00 160,32 120,00 87,86 72,00 42,47 30,83 20,21 13,90 11,64 5,99 
SPGN12-70 375,36 295,02 241,73 197,15 149,87 113,32 88,05 51,81 38,77 24,59 17,03 14,40 7,41 
SPGN12-75 460,00 372,50 302,17 256,71 191,16 141,65 110,07 64,77 48,46 30,73 21,29 18,00 9,27 
SPGN12-80 448,50 361,33 284,04 243,87 181,60 135,99 105,66 62,18 46,52 29,50 20,44 17,28 8,90 
SPGN12-90 484,38 383,68 317,58 264,41 196,89 147,32 115,57 66,71 49,92 31,66 21,93 18,54 9,55 
SPGN12-100 552,00 447,00 372,00 308,05 229,39 169,98 132,08 77,72 58,16 36,88 25,55 21,60 11,12 
SPGN12-115 605,36 495,43 418,72 348,61 267,62 198,31 154,09 90,68 67,85 43,03 29,80 25,19 12,98 
SPGN12-135 667,35 546,42 457,33 369,77 308,12 218,63 180,19 103,68 70,71 48,90 32,85 26,93 13,87 
SPGN12-145 778,00 609,00 525,00 416,16 341,55 248,49 198,90 114,44 78,05 53,97 36,46 30,03 15,47 
SPGN12-165 821,00 654,00 554,00 453,00 348,00 269,00 214,00 123,00 83,90 58,00 39,20 32,30 16,63 
SPGN12-180 903,34 719,77 609,00 498,47 400,75 296,00 235,08 135,26 92,24 63,79 43,09 35,49 18,28 
SPGN12-200 974,00 766,00 664,00 526,00 425,00 320,00 256,00 147,00 98,60 68,20 46,85 39,20 20,19 
SPGN12-210 1045,11 853,28 725,00 589,10 463,75 340,98 275,81 165,31 112,73 77,96 51,06 41,64 21,45 
SPGN12-230 1119,00 909,00 750,00 641,00 500,00 396,00 316,00 182,00 124,00 85,90 57,80 47,60 24,51 
SPGN12-250 1199,42 974,40 813,75 686,66 546,48 422,43 338,13 194,55 132,68 91,75 61,98 51,05 26,29 

 

Entladeschlussspannung pro Zelle 1.80 V 

Typ 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h  20h 

SPGN12-42 268,80 202,65 158,10 122,72 89,84 63,69 55,08 31,15 23,40 15,60 10,55 8,86 4,56 
SPGN12-55 320,00 235,00 194,00 154,56 116,00 85,09 69,80 41,05 29,58 19,64 13,67 11,45 5,90 
SPGN12-70 365,00 283,14 231,93 190,87 143,50 108,51 84,59 50,05 37,56 23,95 16,66 14,12 7,27 
SPGN12-75 444,17 357,50 289,92 248,52 183,04 135,64 105,73 62,57 46,95 29,93 20,83 17,65 9,09 
SPGN12-80 433,06 346,78 272,52 236,10 173,89 130,22 101,50 60,06 45,07 28,74 19,99 16,94 8,73 
SPGN12-90 466,38 368,23 304,71 255,98 188,53 141,07 111,02 64,44 48,35 30,83 21,45 18,18 9,36 
SPGN12-100 533,00 429,00 355,00 298,23 219,65 162,77 126,88 75,08 56,33 35,92 24,99 21,18 10,91 
SPGN12-115 584,52 475,48 401,74 337,49 256,26 189,90 148,03 87,59 65,72 41,91 29,16 24,71 12,73 
SPGN12-135 641,62 520,40 437,30 354,36 295,99 211,66 172,80 100,72 69,40 47,40 31,91 26,08 13,43 
SPGN12-145 748,00 580,00 502,00 398,82 328,10 240,57 190,74 111,18 76,61 52,32 35,41 29,09 14,98 
SPGN12-165 790,00 623,00 534,00 434,00 335,00 258,00 205,00 119,00 82,30 56,20 38,09 31,30 16,12 
SPGN12-180 868,51 685,50 587,00 477,70 384,96 284,33 225,43 131,40 90,54 61,84 41,85 34,38 17,70 
SPGN12-200 937,00 730,00 635,00 513,00 406,00 310,00 246,00 143,00 96,80 66,10 45,48 37,90 19,52 
SPGN12-210 1004,81 812,64 690,00 564,55 445,48 330,12 264,49 160,59 110,66 75,57 49,53 40,33 20,77 
SPGN12-230 1076,00 866,00 715,00 614,00 475,00 385,00 303,00 176,00 122,00 83,00 56,15 46,10 23,74 
SPGN12-250 1153,17 928,00 778,10 658,05 524,95 412,00 324,26 189,01 130,23 88,94 60,20 49,44 25,46 
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solar.bloc 
Verschlossene Bleibatterie 

für zyklische Anwendungen 

Ihre Vorteile mit HOPPECKE solar.bloc 

Motive Power Systems 

Reserve Power Systems 

Special Power Systems 

Service 

■ Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser - durch Absorbent Glass Mat-Technologie

■ Optimierte Zyklenfestigkeit - durch optimiertes Elektrodendesign zur effizienten Ladestromaufnahme

■ Optimale Betriebssicherheit - integrierte Rückzündungshemmung und Zentralentgasung

■ Erhöhte Kurzschlusssicherheit schon bei der Montage - durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern

Typische Einsatzbereiche 

von HOPPECKE solar.bloc 

■ Solar-/Off-grid Anwendungen

Energieversorgung für netzferne

Verbraucher und Inselnetzsysteme,

Solar Horne Systeme, Solare

Straßenbeleuchtung, medizinische

Versorgungseinrichtungen

■ Energiespeicherung für photo

voltaischen Direktverbrauch

■ Telekommunikation

Mobilfunkstationen

BTS-Stationen

Off-grid/on-grid Energie

versorgungssysteme

■ verkehrstechnische Anlagen

Signalanlagen

Beleuchtung

IY)HOPPECKE 
POWER FROM INNOVATION 





 AquaGen® premium.top

Rekombinationssystem 
für stationäre Batterien
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Typische Einsatzbereiche
von HOPPECKE
AquaGen® premium.top

�  Für alle geschlossenen 
HOPPECKE Blei-Säure und 
HOPPECKE NiCd-Batterien 
einsetzbar

Motive Power Systems

Reserve Power Systems
Special Power Systems

Service

Ihre Vorteile mit HOPPECKE AquaGen® premium.top

�  Kostenreduzierung bei Wartung und Raumlufttechnik - integrierter Katalysator bewirkt extrem 
verlängerte Wassernachfüllintervalle bis hin zur Wartungsfreiheit

�  Optimaler Rekombinationsgrad (erfüllt das Niveau verschlossener Batterien) - Bidirektionales Ventil 
verhindert unter den von HOPPECKE vorgegebenen Betriebsbedingungen den Austritt von Gas und Aerosolen

� Maximale Sicherheit - durch integrierte Rückzündungshemmung

� Minimaler Invest - einmalige Anschaffung, kein Austausch während der gesamten 
Batterielebensdauer notwendig



HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

Postfach 1140 · D-59914 Brilon 
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke

Telefon: + 49 (0) 29 63 61-3 74 Email: info@hoppecke.com 
Fax: + 49 (0) 29 63 61-2 70 Internet: www.hoppecke.com

AquaGen® premium.top
Das einzigartige Rekombinationssystem
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Neue patentierte

Technologie

AquaGen® premium.top

Funktionsbeschreibung

Beim Einsatz des AquaGen® premium.top Rekombina-
tionssystems werden die während der Wasserzersetzung 
in der Batterie entstehenden Gase, Wasserstoff und 
Sauerstoff, in den AquaGen®-Rekombinator geleitet.

Mittels eines integrierten Edelmetallkatalysators werden 
diese Gase rekombiniert, wobei Wasserdampf entsteht. 
Der Wasserdampf kondensiert an den Wänden des 
AquaGen® premium.top-Rekombinators.

Die sich bildenden Wassertropfen fließen nach unten 
und werden in die Batterie zurückgeführt.

Der Wirkungsgrad dieser Rekombination beträgt bis 
zu 99%.

Durch diese Effizienz wird der Aufwand für das Nachfüllen 
von Wasser drastisch reduziert, bis hin zur Wartungsfrei-
heit.

<

Aufgrund der Rekombination der entstehenden 
Gase kann die Lüftungsanforderung entsprechend 
EN 50272-2 / DIN VDE 0510 Teil 2 deutlich reduziert 
werden.

Wartungsfreiheit ohne Einschränkungen

Die Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff ist 
ein exothermer Vorgang bei dem Wärme freigesetzt 
wird.

Bei verschlossenen Batterien erfolgt diese Rekombina-
tion im Inneren an den negativen Elektroden. Die Tem-
peraturerhöhung im Inneren der verschlossenen Batterien 
führt in der Folge zu Lebensdauer reduzierenden Effekten 
insbesondere an den Elektroden. Um die negativen Ne-
beneffekte zu minimieren, wird der Betrieb von verschlos-
senen Batterien durch verschiedene Einschränkungen 
bestimmt.

Beim Einsatz des AquaGen® premium.top erfolgt die 
Rekombination nicht an den aktiven Bauteilen (Elek- 
troden) und nicht innerhalb der Batterie.

Der AquaGen® premium.top-Rekombinator wird als exter-
nes Bauteil auf der Batterie installiert. Dadurch wird ein 
Temperaturanstieg in der Batterie ausgeschlossen. Die 
Trennung der Rekombination von den aktiven Bauteilen 
der Batterie ermöglicht die Reduzierung des Wartungs-
aufwandes analog zu verschlossenen Batterien, ohne 
Reduzierung der Gebrauchsdauererwartung und ohne 
Einschränkung der Betriebsbedingungen.

Für Kapazitäten bis 340 Ah 
sowie für Anwendungen mit  
abmessungsbedingten Ein-
schränkungen (wie Höhe in 
Bezug auf die Batterieaufstel-
lung sowie Tiefe in Bezug auf 
das Zellenmaß) ist die Ausfüh-
rung AquaGen® premium.top H 
verfügbar.

AquaGen® premium.top V AquaGen® premium.top HRekombinationsprinzip
AquaGen® premium.top

➞ Gas
➞ Wasserdampf

Wasser

Hinweis: Nicht für die Anwendung in Verbindung mit Elektrolytumwälzung geeignet.



Technische Spezifikation HOPPECKE ABSILA- Verlegeplatte 

für Batterieräume nach EN 50272-2 

EN 14041 Norm HOPPECKE ABSILA- Verlegeplatte 

Anwendungsbereiche EN50272 Batterieräume 

El. Ableitwiderstand IEC 61340-4-1 im Bereich von 50kΩ - 10MΩ 
- Prüfung unter Laborbedingungen (siehe Prüfaufbau)
- Prüfung vor Ort mit Messelektrode

Brandverhalten DIN 4102 B1 

Rutschsicherheit BGR 181 R9 

Begehspannung EN 1815 kleiner 2 kV 

Wärmeleitfähigkeit EN 12524 0,17 W/m*K 

Art des Belages EN 649 homogenes Bodenbelagssystem zur losen Verlegung 
auf nahezu allen Untergründen mit einer 
rutschhemmenden glatten Plattenoberfläche. 

Gesamtstärke EN 428 10,5mm 

Flächengewicht EN 430 12,4 kg/m² 

Plattengröße EN 427 608 x 608 mm 

Plattengewicht EN 430 Plattengewicht ca. 4,3 kg 

Plattenverbindungssystem Schwalbenschwanzverbindung 

Anschluss Erdung Kabelanschluss mit Schraubverbindung an beliebiger 
Stelle (vorzugsweise am Verlegerand) 

Abstand der 
Erdungsanschlüsse 

ca. 25 m² (5x5m) über einen Erdungspunkt 
(bei größeren Flächen sollte alle 5 -10 m ein 
Erdungspunkt errichtet werden) 

Lichtechtheit ISO 105-B02 7 - 8 

Thermische 
Dilatationskoeffizient 

0,05 mm / m °C 

Mechanischer Widerstand DIN 53505 
Shore D/A ~ 65 / > 90 

Chemikalienbeständigkeit EN 423 bietet gute Beständigkeit gegen Säure, Laugen, Öle, 
Benzin, Alkohol und Terpentinersatz auch bei 
anhaltendem Kontakt größer 24 Stunden. 

Befahrbarkeit EN 425 Hubwagen bis 1,5 t; Gabelstapler (hartbereift) bis 2,5t; 
(luftbereift) bis 5t 

Einstufung EN 685 Gewerbe Klasse 34; Industrie Klasse 43 

Recyclebar Ja 

Verpackungsmenge 59,53 m² / Palette; 1,86 m² / Karton 



Mechanisch hochwertige Verlegeplatte für hohe Belastbarkeit und optimaler 
Bodenanpassung bei loser Verlegung 

- leichte Altfußbodenunebenheiten bis zu 3mm pro Platte werden vom
Plattensystem ausgeglichen

- Bei größeren Unebenheiten, ist ein separater Bodenausgleich vorzusehen



Mechanisch hochwertiges Verbindungssystem mit Schwalbenschwanz. 



Einfacher Anschluß der Erdungspunkte 

Optional sind abgeschrägte Anschlußkanten erhältlich 



Musterbatterieraum mit HOPPECKE ABSILA - Verlegeplatte im Vergleich 

“alter“ Batterieraum 



Musterbatterieraum für Verlegung HOPPECKE ABSILA- Verlegeplatte im Vergleich 

“neuer“ Batterieraum 



Batterieschränke und -Gestelle

Batterieschränke
elektrophoretische Beschichtung RAL 7032,
 Sonderlackierung gegen Aufpreis
Seitenwände anschraubbar, d.h. bei Serienaufstellung
 durchgehende Belegung mit Material und Platzersparnis
Gitterroste als Fächer gewähren eine optimale
 Belüftung
Stufenanordnung für offene oder wartungsarme
 Batterien
Schutzart IP 21

Batteriegestelle
Gestelleinzelteile bestehen aus kunststoffbeschichteten
 Stahlteilen (RAL 7001 silbergrau) und sind in der Tiefe
 (Zellenbreite) variabel, sowie in der Länge im Raster von
 300 mm endlos aufstellbar. Es gibt bis zu 12-reihige oder 4-
stufige Anordnung je Ebene und bis zu 6 Etagen. Die
 Montagezeit ist aufgrund des Stecksystems MINIMAL. Die
 Gestelle sind aufgrund der Kunststoff-Beschichtung und der
 Polypropylen-Isolatoren voll isoliert und mit einer
 Schichtdicke von mindestens 350 µm, beträgt die
 elektrische Durchschlagsfestigkeit überall wenigstens 4 kV.
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	Batterien und Zubehör
	CTM
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